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OSCYLOSKOP 
GENERATOR FUNKCYJNY 

ZASILACZ 



Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. LAB2 
pozwoli stworzyc laboratorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach i niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

-pasmo: do 10 MHz 

- napi§cie wejsciowe: ImV do 2GV/dz 

- czgstotliwosc probkowania: 40 MHz 

- razdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do Ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

-max napiecie wejsciowe: 1 QOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl /xl 0 w komplecie 

- biate podswietlenie LED 
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Promocja! 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napiecie wyjsciowe: max. 15Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztatceniaTHD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biate podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przet^czane napifcie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- pr^d maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeci^ienia 
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Artykut z oktadki - str. 22 


Dziesi^c najlepszych transceiverow KF 


Przez ostatnie kilkadziesi^t lat wyprodu- 
kowano sporo udanych modeli radiostacji 
krotkofalarskich, ale tylko nieliczne z nich 
staty siQ swego rodzaju klasyk^. Ranking naj- 
lepszych transceiverow (gtownie pod k^tem 
RX) wci^z siq zmienia. Od pewnego czasu na 
pierwszych miejscach modele: Hilberling 
PT-8000A, Elecraft KX3, Yaesu FTdx-5000D. 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzeri i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Transceiver 
Wouxun X1M 

XI M to pierwszy chiriski transcei- 
ver QRR dostqpny tez w postaci 
kitu. Pokrywa 5 pasm amatorskich 
80-1 0 m i przy zasilaniu 1 2 V ma 
moc nadajnika 5 W. Urz^dzenie 
nie posiada znaku „CE” i jest prze- 
znaczone do uzytku przez licencjo- 
nowanych krotkofalowcow na ich 
wtasn^ odpowiedzialnosc. Kit XI M 
jest juz czqsciowo zmontowany, 
a uruchomienie urzqdzenia nie 
sprawia trudnosci. 




Odbiornik PJ-80 

PJ-80 to prosty odbiornik ARDF, 
pracuj^cy z bezposredni^ prze- 
mian^ czqstotliwosci i zawieraj^cy 
trzy tranzystory bipolarne oraz 
popularny uktad scalony. Na przy- 
ktadzie tej konstrukcji pokazano, 
w jaki sposob mozna zbudowac 
prosty i tani odbiornik do treningow 
w odnajdywaniu ukrytych w terenie 
nadajnikow (lisow) pracuj^cych 
w pasmie 80 m. 


Str. 42 


Anteny na pasmo 630 m 

Ze wzglqdu na duze rozmiary anten zwi^zane z dtugosci^fali w pasmie 472 kHz 
najczqsciej stosuje siq do nadawania anteny elektrycznie krotkie, czyli z duz^ 
sktadow^ pojemnosciow^ i mat^ rezystancjq promieniowania. W artykule opisa- 
no, w jaki sposob pracowac w pasmie 472 kHz - za pomoc^ petnowymiarowej 
anteny na 80 m, a nawet 40 m. 


n t t ^ 


odwrcwone L 


.inttn.i twasolowj 


anteru z duza pojemnoscM 
wierzcholkowq 
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Nowosci XIV KKRRiT 

Podczas tegorocznej Krajowej Konferencji Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji 
zaprezentowano osi^gniqcia naukowe i techniczne w radiokomunikacji, radiofonii 
i telewizji oraz przedstawiono zagadnienia zwi^zane z wdrazaniem nowszych 
rozwi^zari technicznych. Byta tez wystawa techniczna, gdzie firmy oferowaty 
m.in. nowoczesny sprzqt radiowy. 




R E D A K C J I 



W ubieglym roku do grona producentow transceive- 
row KF dolqczyla mato znana chinska firma ze swoim 
transceiverem XI M. 

Ranking transceiverow 
DX-mena 

Tylko nieliczni Czytelnicy pamifiajq czasy, kiedy na rynek 
zostaly wprowadzone wielopasmowe transceivery i odbiorniki ra- 
diokomunikacyjne KF. Bylo to ponad pot wieku temu, a pierwsze 
standardy w budowie takich urzqdzeh wyznaczali Amerykanie. 
Dopiero w latach siedemdziesiqtych minionego wieku rozpoczfia 
si$ - trwajqca do dzis. - dominacja firm japonskich, takich jak 
Yaesu, loom, Kenwood... 

Nieustajqcy postgp technologiczny w dziedzinie elektroniki 
i informatyki caly czas wplywa na konstrukcje transceiverow. Kie- 
dy pojawily si$ mikroprocesy czy pfile PLL, nie trzeba bylo dlugo 
czekac na ich wprowadzenie do sprzfiu radiowego. Niedawno 
nastqpila kolejna rewolucja zwiqzana zzastosowaniem na szerokq 
skaty cyjrowego przetwarzania sygnalow DSP i bezposredniej syn- 
tezycyjrowej DDS, a ostatnio ukladow programowalnych SDR. 

Okazalo sip jednak, ze wiele firm japonskich poszlo na zbyt 
duze uproszczenia ukladowe stron odbiorczych i wiele transce- 
iverow przestalo spelniac oczekiwania uzytkownikow podczas 
pracy w ekstremalnie trudnych sytuacjach operatorskich, jakich 
doswiadczajq krotkofalowcy na coraz bardziej zatloczonych pa- 
smach, zwlaszcza podczas pracy DX-owej czy w zawodach krotko- 
falarskich. Okolo 10 lat temu wprodukcji najlepszego sprzfiu dla 
krotkofalowcow ponownie zaczfly dominowac firmy amerykahskie: 
Ten-Tec i Elekraft. Ich odbiorniki uzyskaly w badaniach bardzo 
wysokq odpornosc na modulacj$ skrosnq, bardzo szeroki zakres 
dynamiczny oraz niezwykle niskie szumyfazowe syntezera. Para- 
metry te byly zdecydowanie lepsze niz w transceiverach japonskich. 

Te dwie firmy amerykahskie konsekwentnie konstruujq 
transceivery wylqcznie na pasma amatorskie KF, starajqc si$ 
zaspokoic wygorowane oczekiwania swoich klientow. W obu jest 
zatrudnionych wielu krotkofalowcow, ktorzy konstruujq sprzgt 
dla krotkofalowcow - znajq zatem ich potrzeby z wlasnej pracy na 
pasmach amatorskich i potrafiq stworzyc urzqdzenia spelniajqce 
potrzeby operatorow. 

Wyscigfirm wosiqganiu najlepszych parametrow trwa. Ja- 
pohscy producenci, do tej pory ukierunkowani na trafienie do jak 
najszerszego kr$gu potencjalnych kupujqcych, tez zaczfii ulepszac 
swoje uniwersalne „kombajny". 

W tym czasie wielkie zamieszanie wsrod producentow 
sprzflu radiokomunikacyjnego wywolala niemiecka firma Hil- 
berling GmbH, specjalizujqca si$ w projektowaniu i produkcji 
profesjonalnego sprzfiu radiokomunikacyjnego. Kilka lat temu 
wprowadzila ona na rynek transceiver PTbSOOOA, ktory okazal 
si$ najlepszy na swiecie i aktualnie zajmuje I miejsce w rankingu 
najlepszych odbiornikow HF na pasma amatorskie. 

W ubieglym roku do grona producentow transdeverow KF 
dolqczyla malo znana chinska firma ze swoim transceiverem 
X1M. Za wczesniejeszcze, by ocenic ten wyrob, ale nie moze on 
osiqgnqc szczytowych parametrow, kiedy producent kieruje si$ 
przede wszystkim niskq cenq. 

Zamieszczony wewnqtrz numeru 
ranking pokazuje dziesi$c najlepszych, 
tych drozszych transceiverow HF. 
Nalezy jednak przypomniec czynniki 
wplywajqce na sukces Iqcznosci: pro- 
pagacja, antena, operator, transceiver. 
VJarto o nich pamigtac i to w takiej 
wlasnie kolejnosd. 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

0M£0 



Swiat Radio Sierpien 2014 














Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Yaesu Musen DR-1XE 


Przemiennik analogowo-cyfrowy 144/430 MHz 



DR-1XE to pierwszy na rynku produkt 
Yaesu Musen zapewniajqcy zarowno kon- 
wencjonalnq Iqcznosc analogowq FM, jak 
i cyfrowy System Fusion oparty na proto- 
kole C4FM FDMA do Iqcznosci cyfrowej, 
pracujqcy w zakresie 144/430 MHz z 12,5 
kHz odst^pem mi^dzykanalowym. 

System Fusion jest zintegrowanq platform^ 
cyfrowy zapewniajqcq wyraznq i czystq ko- 
munikacji glosowq oraz niezawodny prze- 
syl danych z duzq szybkosciq wykorzystu- 
jqcq cyfrowy modulacji C4FM, jednoczesnie 
dostarczajqca znacznych korzysci w trybie 
analogowym FM, pozwalajqc na oszcz^d- 
nosc zuzycia prqdu i zwi^kszenie zasiigu. 
Uklad AMS (automatyczny wybor trybu 
- Automatic Mode Select) natychmiast 
wykrywa tryb odebranego sygnalu - V/D, 
glosowy Voice FR czy dane Data FR C4FM 
cyfrowego lub analogowego trybu FM 
i automatycznie dopasowywuje tryb ko- 
munikacji odebranego sygnalu. Dzi^ki 
temu radiotelefony cyfrowe Yaesu FT-1DE 


oraz FTM-400DE nie wymagajq zadnego 
r^cznego przelqczania pomi^dzy trybami 
komunikacji. 

W przemienniku DR-1XE funkcji AMS 
mozna tak ustawic, aby przychodzqcy 
C4FM cyfrowy sygnal byl zamieniany na 
FM analogowy sygnal i dalej retransmi- 
towany, w ten sposob umozliwiajqc wza- 
jemnq komunikacji pomi^dzy cyfrowymi 
i FM analogowymi radiotelefonami. AMS 
mozna takze ustawic na automatycznq 
retransmisje wejsciowego trybu na wyjscio- 
wy, w ten sposob umozliwiajqc korzystanie 
z przemiennika zarowno przez cyfrowych, 
jaki analogowych uzytkownikow. 
Podzespoly przemiennika sq umieszczone 
wjednej 19-calowej obudowie do standar- 
dowego montazu w odpowiednio skon- 
struowanych szafach czy polkach. 

Funkcje DR-1XE: 

■ typy modulacji: FM konwencjonalna, 
C4FM cyfrowa 12,5 kHz (tryb V/D, tryb 
VFR, tryb DFR) 


■ AMS (Automatic Mode Select), funkcja au- 
tomatycznego rozpoznawania sygnalu jako 
C4FM cyfrowy lub konwencjonalny FM 

■ 3,5-calowy kolorowy dotykowy panel 
pracy 

■ regulowana moc wyjsdowa RF: 50, 20, 10 W 

■ tryb pracy awaryjnej: automatycznie 
zalqcza zasilanie awaryjne 

■ zlqcze mikrofonowe na panelu przednim 
do korzystania w testach nadawania 
przemiennika lub jako stacja bazowa 

■ wbudowany duzych rozmiarow glosnik 
na panelu przednim wraz z regulacjq 
glosnosci 

Duzy panel przedni i kolorowy ekran doty- 
kowy pozwalajq na dogodnq konfiguracji 
czistotliwosci nadajnika oraz odbiornika, 
mocy wyjsciowej nadajnika oraz funkcji 
AMS. Wystarczy ponownie nacisnqc prze- 
Iqcznik wyswietlacza i korzystac z panelu 
dotykowego, aby potwierdzic lub zmienic 
ustawienia. Ustawienia, ktore mozna zmie- 
niac, korzystajqc z ekranu dotykowego: 
czistotliwosci nadajnika i odbiornika, tony 
CTCSS, prog blokady szumow, AMS, inne. 
Ponadto urzqdzenie ma wewn^trzny zasilacz 
AC imodul TCXO wysokiej stabilnosd ±2,5 
ppm oraz mozliwosc zamontowania w 19-ca- 
lowej szafie. Przydatne sa tez funkcje: sygnali- 
zacji DSQ (Digital Squelch Code), sygnalizacji 
CTSCC iDCS, powiadomienie D. 
[www.yaesu.pl] 


EVX-534 (539, 5400) 


Przenosne i mobilne radiotelefony eVerge 


Firma Vertex Standard LMR, Inc. wpro- 
wadzila do sprzedazy radiotelefony z serii 
EVX-530 z ulepszonym wyswietlaniem 
informacji: EVX-534 z ograniczonq klawia- 
turq, EVX-539 z pelnq klawiaturq oraz mo- 
dele mobilne EVX-5300 i EVX-5400. Radio- 
telefony dzialajq w pasmach VHF 
(136-174 MHz) oraz UHF (403-470 
MHz; 450-520 MHz) i obslugujq 
512 kanalow. Pokazujq tez nazwi 
kanalu w celu latwej identyfikacji. 
Radiotelefony eVerge z ulepszo- 
nym wyswietlaniem informacji 
dzialajq zarowno w trybie cyfro- 
wym, jak i analogowym, uzywajqc 
protokolu TDMA (Time Division 
Multiple Access) w celu efektyw- 
nego wykorzystania mocy i pasma 
radiowego. Protokol TDMA jest 
zgodny ze standardem DMR (Digi- 
tal Mobile Radio), wi^c urzqdzenia 
eVerge sq kompatybilne z ponad 
74% radiotelefonow cyfrowych 
uzywanych na calym swiecie. 
eVerge zapewniajq dodatkowe 
opcje komunikacji i prywatnosci, 
kt6re nie sq dostipne w podsta- 
wowych radiotelefonach analogo- 
wych. 


Dzi^ki wiadomosciom tekstowym mozna 
wysylac i odbierac zarowno pisane sa- 
modzielnie, jak i wstipnie sformatowane 
wiadomosci tekstowe. Dzi^ki temu uzyt- 
kownicy zyskujq sposob na przekazanie 
informacji, kiedy komunikacja glosowa jest 
niepraktyczna. 

Ulepszone zarzqdzanie polqczeniami spra- 
wia, ze mozna okreslac, kto b^dzie slyszal 
to, co jest transmitowane w danym kanale. 
Wszystkie radiotelefony eVerge w trybie 
cyfrowym umozliwiajq nawiqzywanie bez- 
posrednich polqczen z okreslonq osobq 
albo z wybrana grupq uzytkownikow bez 
przeszkadzania innym. 

Podczas pracy w trybie cyfrowym nie jest 
potrzebny dodatkowy sprz^t szyfrujqcy. 
Tylko zamierzony odbiorca slyszy 
transmisji, a jakosc dzwi^ku nie 
pogarsza sit;, jak to cz^sto bywa 
w przypadku szyfrowania analo- 
gowego. 

Rozszerzanie za pomocq opcjo- 
nalnych kart umozliwia sledzenie 
lokalizacji z wykorzystaniem GPS, 
telemetrii, alarmy Man-Down 
itd. Vertex Standard dostarczy ze- 
wn^trznym deweloperom nie- 
zbedna L dokumentacji technicznq, 




aby zapewnic kompatybilnosc z nowq seriq 
radiotelefonow cyfrowych eVerge. 
Unikatowa funkcja Auto-Range Transpond 
System II (ARTS II, opracowana przez 
Vertex Standard, pozwala uzytkownikom 
monitorowac status polqczenia z innymi 
urzqdzeniami wedlug identyfikatora radio- 
telefonu. Uzytkownicy dokladnie widzq, 
kto jest w zasiigu, wi^c nie muszq domy- 
slac sii, z kim mogq sii komunikowac. 

Seria eVerge obejmuje tez nowy wtornik 
EVX-R70 dzialajqcy w dynamicznym trybie 
mieszanym (dynamic mixed mode), ktory 
obsluguje zarowno komunikacji analogo- 
wq, jak i cyfrowq, zapewniajqc uzytkowni- 
kom wi^kszy zasiig i elastycznosc. 

[www . ve rte x-sta ndard-emea.com] 
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Tecsun PL-31 OET 


INFO 


Odbiornik globalny z DSP 
z szerokim pasmem FM 


Wychodz^c naprzeciw oczekiwaniom, 
Tecsun uzupelnil swoj^ ofertc o nowy, 
kieszonkowy odbiornik globalny z pelnq 
klawiaturq i systemem ETM. Sercem od- 
biornika PL-310ET jest sprawdzony win- 
nych odbiornikach Tecsuna uklad DSP Sili- 
conLabs si4734. Dzi^ki niemu poprawiono 
znacznie czutosc, selektywnosc, stosunek 
S/N i odpornosc na zaklocenia w odniesie- 
niu do tradycyjnych odbiornikow, a dzwi^k 
jest bardzo czysty i wyrazny. 

Odbiornik PL-31 OET umozliwia odbior 
emisji AM na falach dlugich (153-513 kHz), 
srednich (522-1620 kHz) i krotkich (2300— 
21950 kHz) oraz emisji FM na falach UKF 
(64-108 MHz). Rozszerzone pasmo FM 
ucieszy milosnikow radiowego DX-ingu 
oraz osoby mieszkajqce blisko wschodniej 
granicy. Dzi^ki klawiaturze numerycznej 
mozliwe jest szybkie, bezposrednie wpro- 
wadzenie interesujqcej nas cz^stotliwosci, 
co znakomicie przyspiesza wybor stacji. 
Krok strojenia zmienia sic automatycznie 
w zaleznosci od pr^dkosci, z jakq obraca- 
my pokr^tlo strojenia. Dzi^ki procesorowi 
DSP mozemy rowniez wybrac szerokosc 
odbieranego pasma. Mamy tutaj, oprocz 
standardowej szerokosd 6 kHz, mozliwosc 
zaw^zenia pasma do 4, 3, 2 czy nawet 1 
kHz, co znakomicie ulatwia odbior slabych 
stacji sqsiadujacych na skali cz^stotliwosci 
z duzo silniejszymi nadajnikami. 

Nalezy wspomniec rowniez o rozbudo- 
wanych funkcjach wyszukiwania stacji 
radiowych, w tym opatentowanym trybie 
ETM (Easy Tuning Mode) przydatnym 



szczegolnie podczas wyjazdow. Dysponuje 
on oddzielnym bankiem tymczasowej pa- 
mi^ci, nadpisywanej przy kazdorazowym 
uzyciu tej funkcji i nie wplywa w zaden 
sposob na wyszukane wczesniej i zapisane 
przez uzytkownika w pami^ci glownej 
stacje radiowe. 

PL-310T wyposazony jest w wielofunkcyj- 
ny i podswietlany wyswietlacz LCD, ktory 
poza odbieran^ cz^stotliwosciq informuje 
rowniez o temperaturze otoczenia, biez^cej 
godzinie, sile odbieranego sygnalu w dBu 
oraz stosunku sygnal/szum. Odbiornik ma 
rowniez funkcji budzika i timera, blokade: 
klawiatury, mozliwosc ladowania akumu- 
latorow Ni-MH przez zlacze USB, gniazdo 
minijack do podl^czenia dodatkowej ante- 
ny dla poprawy odbioru na falach krotkich 
i FM oraz gniazdo sluchawkowe. Calosc 
miesci si^ wmalej (141x87x30 mm), lek- 
kiej (190 g) i porecznej obudowie. Zrodlem 
zasilania mog^ bye baterie/akumulator- 
ki typu AA lub zewn^trzny zasilaez USB 
5V/250 mA. 

[www.tecsun.pl] 


Scansonic DA200 


Kolejne radio stolowe DAB + 


Radia stolowe wkroczyly w nowq er^, spel- 
niajqc wymagania oraz realizujqc potrzeby 
technologiczne coraz bardziej swiadomych 
sluchaczy. 

Scansonic DA200 prezentuje stylowe podej- 
scie zarowno do tradycyjnego odbioru ana- 
logowego radia FM z RDS, jak i do nowego 
standardu cyfrowego DAB+. Obsluguje 
radiotext, alarmy i wszystkie potrzebne 
ustawienia; jest rowniez wejscie AUX dla 
iPoda lub odtwarzacza MP3. 

Unikalna, drewniana stylistyka oraz sze- 



roki zakres cyfrowych funkcji wyrozniajq 
ten model sposrod konkureneji (obudowa 
dostep na w kolorze bialym lub czarnym). 
Dzwi^k odtwarzany jest za pomoq pel- 
nozakresowego glosnika mono, jednak 
audycje radiowe mog^ bye takze odslu- 
chiwane przez sluchawki ze zl^czem 3,5 
mm. Dodatkowe funkcje korekcji dzwi^ku 
umozliwiaj^ dostosowanie brzmienia do 
indywidualnych potrzeb. Oprocz tego 
jednostka oferuje mozliwosci budzika z po- 
dwojnym czasem budzenia, a takze funkcji 
zegara prezentowanego na czytelnym wy- 
swietlaczu. 10 komorek pami^ci na stacje 
FM oraz 10 na stacje DAB+ gwarantujq 
blyskawiczny dostep do ulubionych stacji, 
natomiast zlqcze AUX pozwala na pod- 
Iqczenie zewn^trznych zrodel audio, np. 
odtwarzaczy MP3. 

Wymiary odbiornika: 21,2x11,1x12,3 cm 
(waga:4kg). 

[www.c4i.com.pl] 


Rekord pr^dkosci LTE 

Ericsson i Telstra po raz pierwszy dokonaty przestania 
danych w funkcjonujqcej sieci z prqdkosci^ 450 Mbps. 

Byta to probna demonstraeja przeprowadzona w celu po- 
kazania, zjak^ prqdkosciq mozna dostarczac dane dzi^ki 
pot^ezonym GZQStotliwosciom nosnym w stand ardzie LTE 
za pomoc^ stworzonego przez Ericssona oprogramowania 
LTE-Advanced Carrier Aggregation w zaawansowanej sieci 
komorkowej. 

Prqdkosc pobierania zostata uzyskana przez wykorzysta- 
nie spektrum 60 MHz przy czQStotliwosci nosnej 20 MHz 
w standardzie LTE w pasmie 1800 MHz oraz dziqki dwom 
czQStotliwosciom nosnym 20 MHz w standardzie LTE w pa- 
smie 2600 MHz. Wykorzystano tez najnowsze urz^dzenia 
LTE z tzw. kategorii 9 (dostarezone przez Aeroflex) w ramach 
wspomagania zaawansowanego ekosystemu urzqdzen przez 
Ericsson. 

Tego typu probne demonstraeje technologii stanowiq wazny 
krok w przygotowywaniu sieci do uzytku. Wraz ze wzrostem 
ruchu LTE operatorzy szukaj^ technologii, ktore w najwick- 
szym stopniu wykorzystywatyby dostepne spektrum, a tech- 
nology agregaeji czQStotliwosci odgrywa tu role kluczowq. 
[www.ericssom.com.pl] 


Ewolucja ze standardu LTE do 5G 

NajwiQkszy japohski operator komorkowy NTT DOCOMO 
i Ericsson po wspolnym wprowadzeniu standardow od 2 
G do 4G kontynuujq wspotpracc i w tym roku zamierzajq 
przetestowac technologic 5G. Poprzez dalszq rozbudowc 
sieci LTE operator przymierza sic juz do nowego standardu 
5G, ktory ma dostarczac uzytkownikom jeszcze bardziej 
pozytywnych doswiadezen i bgdzie oferowac m.in. nowe 
aplikaeje M2M. Ten kolejny etap rozwoju technologii bqdzie 
charakteryzowac sic radykalnym zwickszeniem liezby mobil- 
nych potqczen szerokopasmowych oraz szybkim wzrostem 
przepustowosci. Standard 5G ma bye spetnieniem dtugo- 
letniej branzowej wizji, jakq jest nieograniezony dostep do 
informaeji dla wszystkich i dla wszystkiego. 

Dzicki probnemu systemowi 5G spotki Ericsson, NTT DO- 
COMO planuj^ osiqgnqc ultrawysokq predkose przesytania 
danych powyzej 10 Gbps, zapewniajqc ponad 1000-krotnie 
wickszy potenejat sieci radiowych niz ten, ktory zapewniajq 
obecnie sieci LTE. 

Komercyjne wdrozenie standardu 5G przewidziano okoto 
2020 roku. 

[www.ericssom.com.pl] 


Tranzystory w.cz. 700 W 

Oferta firma Infineon powickszyta sic o tranzystory w.cz. 
duzej mocy. Nowy model PTVA127002EV jest polecany do 
zastosowan w lotniczych i meteorologicznych systemach 
radarowych, pracujqcych w pasmie 1200-1400 MHz. Na 
tie poprzednich tranzystorow mocy z oferty Infineona nowy 
model wyroznia sic duzq maksymalnq mocq wyjsciowq 
wynosz^c^ 700 W (w punkeie kompresji PldB), pozwalajqcq 
ograniezye liezbe elementow i koszt realizaeji nadajnika. 
Tranzystory charakteryzuj^ sic duzc niezawodnosciq 
i odpornoscic na trudne warunki pracy (moze pracowac 
przy niedopasowaniu obci^zenia na poziomie 10:1 VSWR). 
Ich sprawnosc wynosi typowo 55% w pasmie 1200-1400 
MHz, a wzmocnienie 16 dB. 

Obecnie oferta firmy Infineon w zakresie tranzystorow 
w.cz. duzej mocy na to pasmo obejmuje wersje o mocy 
wyjsciowej 25, 50, 350 i 700 W. Wszystkie one cechuje 
duza niezawodnosc, zintegrowane zabezpieczenie przed 
wytadowaniami ESD oraz ten sam szeroki zakres napicc VGS 
od —6 do 12 V. 

[www.infineon.com] 
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Stabilne oscylatory OCXO 

Do najbardziej stabilnych oscylatorow OCXO nalezq modele 
OX200-SC produkowane przez firmQ Connor-Winfield. 

Zostaty zaprojektowane do zastosowan w systemach sie- 
ciowych wykorzystuj^cych protokot synchronizacji czasu 
IEEE1588 PTR gdzie niezbQdne zrodta o duzej stabilnosci, 
precyzyjnej kalibracji pocz^tkowej i bardzo matym, dtugoter- 
minowym dryfcie czQStotliwosci, pozwalaj^cym catkowicie 
wyeliminowac koniecznosc wykonywania rekalibracji lub 
znacznie wydtuzyc okresy pomi^dzy nimi. 

W ukladach 0X-200-SC jest zastosowany krysztat z ciq- 
ciem SC pracuj^cy na trzeciej czgstotliwosci nadpodsta- 
wowej, ktory zapewnia stabilnosc ±1,5 ppb w zakresie 
temperatur otoczenia od 0°C do +70°C (odchytka dtugo- 
terminowa mniej niz 0,2 ppb/dzieh po 30 dniach pracy i 60 
ppb po 5 latach). Przy 5% zmianach napiQcia zasilaj^cego 
i temperatury stabilnosc jest lepsza niz ±0,3 ppb. 

Uktady zamykane w hermetycznej obudowie CO-8 
(36x27x13,5 mm) z wyjsciem LVCMOS 
[www.conwin.com] 

Superszybki router LTE 4G 

DostQpny na rynku nowy router dziataj^cy w technology LTE 
klasy 4G o nazwie LR77 v2 stuzy do bezprzewodowego 
potqczenia roznych urz^dzen wyposazonych wt^cze Ether- 
net 10/100 do Internetu lub intranetu. DziQki bardzo duzej 
szybkosci transmisji danych wsieci LTE siQgajqcej do 100 
Mbit/s (download) i do 50 Mbit/s (upload) jest idealnym urzq- 
dzeniem do bezprzewodowego podtqczenia kamer systemow 
transportowych i bezpieczenstwa, sieci LAN, poszczegolnych 
komputerow, bankomatow, roznych terminali samoobstugo- 
wych itp. 

LR77 v2 jest standardowo wyposazony w jeden port Ether- 
net 10/100, jeden port USB Host, jedno binarne wejscie/ 
wyjscie (I/O) i jednq kartg SIM. W celu rezerwowania komu- 
nikacji jest mozliwe rozszerzenie do wersji z 2 x SIM. Zakres 
tqcz routera dalej rozszerza wybierany (wg zyczenia klienta) 
Portl i Port2 - do dyspozycji sq dla Portl Ethernet 10/100, 
tqcza szeregowe RS232/RS485/RS422/MBUS lub wejscia/ 
wyjscia (I/O -CNT). Port2 moze bye wyposazony wtqcza 
szeregowe RS232/RS485/RS422/MBUS lub wejscia/wyjscia 
(I/O - CNT). Po dotqczeniu ptytki XC-SW b^dzie miat router 
do dyspozycji 3 switchowane porty ethernetowe 10/100. 
Router LR77 v2 jest dostarezany w oprawie plastikowej lub 
metalowej, wedtug zyczenia klienta. 

[www.teknisko.pl] 

Miniaturowy modul Bluetooth 

Wedtug danych firmy TDK, jej najnowszy modut Bluetooth 
4.0 low-energy o symbolu SESUB-PAN-T2541 jest najmniej- 
szym obecnie tego typu elementem dostQpnym na rynku. Do- 
starezany w postaci nieobudowanego modutu o wymiarach 
5, 6 x 4,6 x 1,0 mm, charakteryzuje siQ dodatkowo 4-krotnie 
mniejszym poborem mocy od przeciQtnego odpowiednika. 
Uktad zostat zrealizowany na bazie opracowanej przez TDK 
technologii SESUB (semiconductor embedded in substrate) 
z chipem umieszczonym w podtozu i znajduj^cymi siq ponad 
nim elementami wspotpracuj^cymi, takimi jakfiltry, rezonato- 
ry i kondensatory. 

SESUB-PAN-T2541 charakteryzuje siq mocq wyjsciowq 
0 dBm i zasiqgiem wynosz^cym do 10 m w linii prostej, 
uzaleznionym od charakterystyki zastosowanej anteny. 

Zawiera interfejsy UART, SPI, l 2 C, GPIO i ADC. Ze wzglqdu 
na mate rozmiary nadaje siQ do zastosowan w przenosnych 
akcesoriach sportowych i medycznych oraz akcesoriach do 
komputerow PC. 

[www.tdk.com] 



Yaesu FT-257 


Tani monobander FM 


FT-257 to kompaktowy, prosty w obsludze 
przenosny radiotelefon, ktory zapewnia 
prac^ z moc^ do 5 W (audio 800 mW). 
Urzadzenie jest solidnie zbudowane z wo- 
doodpornq obudow^ spelniajqcq wymaga- 
nia ochrony IPX5. 

Podobnie jak FT-252 / jego brat FT-257 ma 
mnostwo popularnych i wartosciowych 
funkcji wymaganych przez radioopera- 
torow: 

■ duzy wyswietlacz LCD dla lepszego 
komfortu pracy 

■ moc wyjsciowa 5W (High)/2 W (Mid- 
dle)^ W (Low) 

■ 200 kanalow pami^ci, 10 bankow pami^ci 

■ 9 pami^ci DTMF (Auto-Dialer) 

■ praca w trybie awaryjnym (Alarm, Flash, 
Morse Code Message) 

■ kanaly pogodowe NOAA 

■ zabezpieczenie haslem 

■ funkeja blokady klawiatury/DIAL/PTT 

■ CTCSS/DCS koder/dekoder 

■ tryb pracy „tylko pami^c" 

■ funkcje skanowania: VFO/pami^ci/PMS/ 
podwojny nasluch 

■ blokada szumow 

■ funkeja Smart Search dla latwego znaj- 
dowania aktywnych kanalow 

■ wyswietlanie napiecia baterii 

■ wybor poziomu dewiaeji nadajnika (±5 
kHz lub ±2,5 kHz) 


■ funkcje TOT (Time- 
-Out-Timer), APO (Au- 
tomatic Power-OFF), 

BCLO (Busy Channel 
Lock-Out), ARS (Auto- 
matic Repeater Shift) 

Parametry radiotelefon u: 

■ zakres cz^stotliwosci: 

400-480 MHz/RX, 430- 
450MH27TX 

■ zakres temperatury pra- 
cy: -20°C...+60°C 

■ kroki strojenia: 5, 10, 
12.5,15,20,25,100 kHz 

■ rodzaj modulacji: F2D, 

F3E 

■ shift przemiennika: ± 

600 kHz 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V/DC 

■ maks. pobor prqdu: 200 mA/RX, 1,6 A/TX 

■ moc nadajnika: High 5 W, Mid 2 W, Low 
0,5 W/7,4 V 

■ maksymalny poziom dewiaeji: ± 5 kHz 

■ impedaneja mikrofonu: 2 kD 

■ selektywnosc: 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB) 

■ czulosc: 0,2 fN dla 12 dB SINAD 

■ moc audio: 800 mW/16 Cl 

■ wymiary: 62x120,5x38,5 mm 

■ waga: 280 g 

[www.aesham.cam] 



Agilent N9020A MXA 


Analizatory MXA 


Opracowane przez Agilent analizatory 
MXA z opejq RTSA zapewniajq najszybsze 
wsrod innych tego typu przyrzqdow obli- 
czanie widma w trybie overlap. Dajq moz- 
liwosc precyzyjnego wyzwalania na im- 
pulsach 0 krotkim czasie trwania. Ponad to 
funkeja wyzwalania maskq cz^stotliwosci 
i prezentaeja widma na wykresach w czasie 
rzeczywistym pomagajq w precyzyjnym lo- 
kalizowaniu nieciqglych problemow zwiq- 
zanych z wyst^powaniem interfereneji. 
Analizator MXA 0 zakresie cz^stotliwosci 
wejsciowych do 26,5 GHz jest obecnie pro- 
dukowany w wersjach 0 szerokosci pasma 
pomiarowego 85, 125 i 160 MHz, dost^pnej 
tez jako opeja dla analizatorow wypro- 
dukowanych wczesniej. Opeja 160 MHz 
spelnia wymogi specyfikacji LTE-Advanced 
i bezprzewodowych sieci LAN standardu 
802.11ac, charakteryzujqcych si^ szero- 
kim pasmem transmisji zapewniajqcym 
wi^kszq przepustowosc danych. Zdolnosc 
analizatora MXA do rejestraeji sygnalow 
w pasmie 160 MHz przy szerokosci zakresu 
dynamieznego SFDR rownej 72 dBc po- 
zwala na charakteryzacj^ slabych sygnalow 
polozonych na wykresie widma w poblizu 
silnych sygnalow. 

Gdy konieezne jest przeprowadzenie gl^b- 
szej analizy, MXA moze wspolpracowac 


z oprogramowaniem Agilent 89600 VSA. 
Taka konfiguraeja pozwala na demodulacj^ 
idokladnq charakteryzacj^ najbardziej zlo- 
zonych sygnalow. 

Opcje RTSA i szerokiego pasma pomia- 
rowego s^ dost^pne jako upgrade dla juz 
wyprodukowanych analizatorow Kom- 
patybilnosc z opejq szerokiego pasma po- 
miarowego zalezy od biezqcej konfiguraeji 
analizatora. Dost^pne sq nast^puj^ce opcje: 
N9020A-B85 (szerokosc pasma pomiarowe- 
go 85 MHz), N9020A-B1A (szerokosc pa- 
sma pomiarowego 125 MHz), N9020A-B1X 
(szerokosc pasma pomiarowego 160 MHz), 
N9020A-RT1 lub N9020AK-RT1 (analizator 
czasu rzeczywistego 0 szerokosci pasma 
pomiarowego do 85 MHz), N9020A-RT2 
lub N9020AK-RT2 (analizator czasu rzeczy- 
wistego 0 szerokosci pasma pomiarowego 
do 160 MHz). 

[www.agilent.cam] 
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NETGEAR EX6200 


INFO 


Uniwersalny wzmacniacz 
sieci Wi-Fi 



Na polskim rynku pojawilo sig najnow- 
sze urzqdzenie wzmacniajqce zasigg sieci 
w domach. NETGEAR EX6200 gwarantuje 
nowq jakosc zasiggu i prgdkosc transferu 
danych w duzych budynkach, przy jed- 
noczesnym zwigkszeniu wydajnosci urzq- 
dzen mobilnych. EX6200 pokrywa zasig- 
giem miejsca, w ktorych dotychczas dostgp 
do sieci byl ograniczony lub niemozliwy, 
takich jak poddasze, ogrod czy taras. 
Oferowane urzqdzenie jest idealnym uzu- 
pelnieniem domowej sieci Wi-Fi generowa- 
nej za pomocq routera, bez utraty jakosci 
i prgdkosci przesylu danych. Wzmacnia 
sygnal wszystkich routerow dostgpnych na 
rynku. 

EX6200 jest wyposazo- 
ny w dwurdzeniowy 
procesor o mocy 800 
MHz, ktory zapewnia 
przesyl danych w czg- 
stotliwosciach 2,4 i 5 
GHz. Wzmacniacz 
obsluguje standard 
802.11ac, dzigki cze- 
mu jego uzytkownicy 
mog^ liczyc na trzy 
razy szybszy trans- 
fer niz w przypadku 


802.11n. EX6200 uchodzi za jeden znaj- 
mocniejszych wzmacniaczy na swiecie - 
pozwala na uzyskanie przepustowosci na 
poziomie az 300-900 Mbps. 

Dzigki pigciu portom Gigabit Ehternet 
do wzmacniacza moze bye jednoczesnie 
podlqczonych przewodowo do 5 urzadzen, 
takich jak PlayStation 4, PC, NAS czy dru- 
karka. Produkt wspolpracuje z systemami 
Windows, Mac OS, Unix i Linux, a takze ich 
mobilnymi odpowiednikami, m.in. Andro- 
idem i iOS. 

NETGEAR EX6200 to urz^dzenie uniwer- 
salne, dzigki zainstalowanym dwom an- 
tenom znaeznie wzmacniajqcym zasigg, 
ulatwiaj^ce korzystanie z sieci i Internetu 
z poziomu wszystkich urzadzen Iqczqcych 
sig z Wi-Fi, takich jak smartfony, tablety, 
komputery. Dodatkowo, dzigki funkcji 
Wireless' N Bridge mozna wykorzystac 
wzmacniacz do pol^czenia w siec wszyst- 
kich domowych urzadzen audio-wideo, 
min. konsoli do gier, telewizora, odtwarza- 
cza Blu-Ray czy DVD. EX6200 idzie w parze 
z przyjaznq srodowisku jakoscia NETGEAR 
Green. Jego opakowanie wykonane jest 
w 80% z surowcow wtornych, a przyeisk 
ON/OFF pozwala na oszczgdzanie energii. 
[www.netgear.pl] 


LDG RT100 


Automatyczne tunery LDG 

sterowania RC-100. Runer ma uchwyt pod 



W ofercie fir my Ten-Tech pojawil sig nowy 
automatyezny tuner z rodziny LDG. Mo- 
del RT-100 jest nowq wersj^ oferowanego 
niegdys modelu RT-11. Nowa skrzynka an- 
tenowa jest przeznaczona do instalacji na 
zewnqtrz. Calosc jest zamknigta w szczel- 
nej obudowie o rozmiarze 165x152x63 
mm (waga 500 g). Urz^dzenie umozliwia 
strojenie anten podlqczonych kablem ko- 
aksjalnym. 

Dane techniczne: 

■ zakres pasm; 1,8-54 MHz 

■ zakres mocy: 0,1-125 W (CW, SSB), 30 
W (emisje cyfrowe) 

■ czas strojenia: 0,1-6 s (0,1 z pamigei) 

■ zakres impedaneji: 4-800 Q (z balunem 
4:1 16-3200 Q) 

■ zakres temperatury pracy: -40...+70°C 
Urzadzenie wymaga zdalnego zasilania 
przez kabel koncentryczny. Producent 
przewidzial opcjonalny modul zdalnego 


systemu montazu do masztu. 

LDG wprowadzilo jeszcze jeden model tu- 
nera automatyeznego AL-100. Jest to tuner 
przeznaczony do radiostaeji Alinco. Nowy 
model jest oparty na Z-817 i ma przekaz- 
niki zatrzaskowe (gdy pracuje w trybie 
czuwania, praktyeznie nie pobiera prqdu). 
Tuner wspolpracuje ze wszystkimi radio- 
staejami Alinco wyposazonymi w gniazdo 
4-pinowe tunera automatyeznego. 

Dane techniczne: 

■ zakres pasm 1,8-54 MHz 

■ zakres mocy: 1-100 W (CW,SSB), 50 
W (pasmo 6 m) 

■ czas strojenia: 0,5-6 s (srednio 3 s) 

■ zakres impedaneji: 4-800 Q (z balunem 
4:1 16-3200 Q; 3:1 w pasmie 6 m) 

■ wymiary: 152x133x38 mm 

■ waga: 425 g 
[www.ten-tech.pl] 



Modem bezprzewodowy 
z modulacji 8-FS 

Wedtug informaeji firmy CML Microcircuits ich modem bez- 
przewodowy CMX7164 jest obecnie produkowany wnowej 
wersji z obstug^ modulacji 8-FSK. Wprowadzona modyfika- 
eja pozwala na zwigkszenie maksymalnej szybkosci trans- 
misji wstosunku do 4-FSK dla wszystkich obstugiwanych 
szerokosci kanatow: 6,25 kHz, 12,5 kHz i 25 kHz (np. dla 
kanatu 25 kHz moze osi^gn^c 40 kbps). Tryb automatyez- 
nego wykrywania modulacji „AutoModDetect” zapewnia 
kompatybilnosc z obeenymi systemami 4-FSK. 

CMX7164 jest modemem typu half-duplex obstuguj^cym 
modulacje GMSK/GFSK, 2-FSK, 4-FSK i 8-FSK oraz 4-QAM, 
16-QAM i 64-QAM. Znajduje zastosowanie w aplikacjach 
M2M, telemetrii, systemach SCADA iM2M. Zawiera inter- 
fejsy C-BUS do komunikaeji z mikrokontrolerem i C-BUS/ 
SPI do komunikaeji z zewngtrznymi uktadami wyposazonymi 
w port szeregowy. Ponadto oferuje zestaw obwodow po- 
mocniczych pozwalajqcych odciqzyc gtowny mikroprocesor, 
wtym cztery 10-bitowe przetworniki A/C, cztery 10-bitowe 
przetwomiki C/A i 4 linie GPIO. Jest zamykany w 64-wypro- 
wadzeniowych obudowach VGFN i LGFP 
[www.cmlmicro.com] 

Stabilny syntezer 10 GHz 

SFS10000C-LF to syntezer o bardzo matych szumach fazo- 
wych i statej czQstotliwosci wyjsciowej 10 GHz, mogqcy zna- 
lezc zastosowanie w szerokopasmowych systemach transmi- 
sji danych, nadajnikach optycznych i aparaturze pomiarowej. 

Charakteryzuje sig typowg wartoscig szumow fazowych 
wynoszgcg -100 dBc/Hz przy offsecie 10 kHz, poziomem 
drugiej harmonieznej -30 dBc i poziomem sktadowych nie- 
pozqdanych (spurious) nieprzekraczajqcym -70 dBc. 

SFS10000C-LF generuje sygnat omocy 0 dBm (±3 dBm) 
przy poborze prqdu typowo 90 mA @ 5 V dla sekcji VCO 
oraz 1 1 mA @ 3 V dla sekcji PLL. 

Uktad jest produkowany w obudowie SFS-L1 o wymiarach 
25,4x25,4x5,6 mm i moze pracowac wzakresie tempera- 
tur otoczenia od -40 do +85°C. 

[www.zcomm.com] 

Nowe analizatory impedaneji 

Firma Agilent Technologies prezentuje analizatory impedaneji 
E4990A i E4991B zaprojektowane specjalnie dla dziatow 
badawczo-rozwojowych, kontroli jakosci oraz inzynierow 
zajmuj^cych sig charakteryzacj^ i ocenq pasywnych ele- 
mentow elektronicznych, materiatow i elementow potprze- 
wodnikowych. Przyrzqdy te charakteryzuje sig rownoczesnie 
bardzo duze doktadnoscie pomiaru, elastyeznymi zakresami 
czgstotliwosci testowych i atrakcyjnq cenq. 

Nowe analizatory impedaneji wprowadzone do oferty firmy 
Agilent se obecnie jedynymi tego typu przyrzedami dostgp- 
nymi na rynku, realizujqcymi pomiar impedaneji w szerokim 
zakresie od mn do Ma przy czgstotliwosciach testowych 
od 20 Hz do 3 GHz, pozwalajqcymi na poznanie rzeezy- 
wistych charakterystyk komponentow wysokiej jakosci. 
Model E4990A oferuje doktadnosc podstawowe wynoszqce 
0,045% w szerokim zakresie impedaneji, a E4991 B zapew- 
nia doktadnosc podstawowe rownq 0,65% oraz udostgpnia 
opeje precyzyjnego pomiaru charakterystyk materiatow 
wzakresie temperatur od -55°C do 150°C oraz bezposred- 
niego odczytu przenikalnosci elektryeznej i magnetyeznej. 
Analizator impedaneji E4990A charakteryzuje sig zakre- 
sem czgstotliwosci pracy od 20 Hz do 10/20/30/50/120 
MHz i zastgpuje wczesniejszy model Agilent 4294A, 
a E4991B charakteryzuje sig zakresem czgstotliwosci pra- 
cy od 1 MHz do 500 MHz/1 GHz/3 GHz i zastgpuje model 
E4991A. Elastyczne opeje czgstotliwosci testowych umoz- 
liwiaj^ inzynierom dobor doktadnie takiego zakresu, jakiego 
obecnie potrzebujq w swoich aplikacjach. 

[www.agilent.com] 


Swiat Radio Sierpien 2014 


9 








AKTUALNOSCI 


DX-news 



3D2 Fiji, A35 Tonga 


Grupa amerykanskich operatorow: AC8W, 
K8AQM, KG8CO, KN8R i N8LJ wybiera si^ 
do tych dwoch podmiotow DXCC. W dniach 
16-24 sierpnia pracowac bc^dq z Tonga, a od 
25 sierpnia do 1 wrzesnia z Fidzi. Aktywnosc 
na 160-10 m emisjami SSB, CW, RTTY i PSK. 


4W Timor Leste 


Z Dili, Timor Leste (OC-148) b^dzie czynny 
Adhi YB3MM. W dniach 31 lipca - 5 sierpnia 
ma pracowac pod znakiem 4W/NB3MM 
na 30, 20, 17, 15 i 12 m glownie na SSB plus 
nieco CW iPSK31. Do dyspozycji ma miec 
TRX 100 W i anteny - 3-el. Yagi na 15 m, 2-el. 
Yagi na 20 m i pionowe na pozostale pasma. 
QSL via IZ8CCW (direct, biuro, OQRS) lub 
YB3MM (tylko OQRS), szczegoly pod adre- 
sem http ://www.mdxc.org/timorleste2014/. 


5N Tanzania 


Flavio IW2NEF b^dzie czynny pod znakiem 
5H1NE z wyspy Zanzibar (AF-032) do 6 
sierpnia. Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 
KF tylko na SSB. QSL via IK2DUW 


6W Senegal 


Do wrzesnia Heinz DOIMY ma bye aktywny 
z Point des Almadies w Senegalu. Jego znak 
to 6V1W, a czynny b^dzie na KF. QSL na 
znak domowy. 


Rubryk$ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


IOTA 


EU-189: Rockall, GM Scotland. Nie jest 
to zapowiedz aktywnosci z tej skaly, ale 
kazda informaeja o niej elektryzuje sro- 
dowisko lowcow wysepek, uezestnikow 
program u IOTA. Rockall to skala polozona 
300 km na zachod od szkockiej wyspy St 
Kilda. O skali trudnosci aktywnosci radio- 
wej z Rockall swiadezy to, ze byl to ostatni 
podmiot IOTA w Europie dodany do listy. 
Ostatnia, a zarazem druga krotka aktyw- 
nosc byla w 2011 r., a potwierdzenie Iqcz- 
nosci z EU-189 wykazuje 9,7% uezestnikow 
programu IOTA. 

Od 5 czerwca tego roku przebywa na tej 
skale znany podroznik Nick Hancock. Pobyt 
mial trwac 60, dni a celem byl rekord dlu- 
gosci pobytu na skale i wsparcie zbierania 
funduszy dla humanitarnej akcji Help for 
Heroes. A jaki zwiqzek tego wyezynu Nicka 
z krotkofalarstwem? Otoz Collin MM0NDX 
otrzymal e-mail od Nicka: mam troch^ czasu, 
jak sqdzisz, czy warto zainstalowac moco- 
wania dla anten na przyszlosc? Odpowiedz 
Collina mogla bye tylko jedna: yes. A nam 
pozostaje czekac na kolejnq, udanq akcj^ 
weterze z Rockall. Strona Nicka zjego akcji 
na skale http://www.rockallsolo.com/. 
NA-029: Prince Edward Isl., VE Canada. 
Robert VY2XDX b^dzie pracowal z tej wyspy 
pod znakiem X02C w dniach 20-25 sierpnia. 
Aktywno^ w godzinach 19.00-3.00 UTC. 
Okazjq jest 150. rocznica Charlottetown Con- 
ference. Wi^cej informaeji znalezc mozna 
pod adresem http://www.canada-150th.ca, 


J QSLviaVE3RHE. 


OC-148: Timor Isl., YB Indonesia. Kadek YB- 
9BU b^dzie czynny z tej wyspy w dniach 31 
lipca - 5 sierpnia jako YB9BU/P Aktywnosc 
na pasmach KF. QSL na znak domowy. 
OC-173: Bathurst Island, VK Australia. 
W dniach 26-29 sierpnia Craig VK5CE ma 
pracowac z tej lokalizaeji pod znakiem 
VK5CE/8. Czynny bexlzie glownie na 20 i 15 
m plus 12 m - SSB i emisje cyfrowe oraz 30 m 
emisje cyfrowe. Aktualnosci na http://ocl73. 
blogspot.com.au/. 

OC-196: Gabo Isl., VK Australia. Trevor 
VK3ATX ponownie wybiera si§ na t^ wysp^. 
Czynny bedzie jako VK3ATX/p zlatarni mor- 
skiej (ILLW AU-0080) w dniach 16-17 sierp- 
nia. QSL direct na znak domowy. Wi^cej na 
http://vk3atx.net. 

OC-233: King Isl., VK Australia. Tony 
VK3VTH ponownie bedzie czynny z tej 
wyspy pod znakiem VK3VTH/7 w dniach 
14-17 sierpnia. Czynny bedzie tylko na SSB 
na 40 i 20 m. Wezmie tez udzial w weeken- 
dzie aktywnosci z latarni morskich z Currie 
Lighthouse (AU-0016). QSL via VK3VTH, 
direct lub biuro. 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ bedzie ponownie pracowal 
z wyspy Marcus w grupie Minami Tori- 
shima (OC-073, JCG 10007). Jego znak to 
JG8NQJ/JD1, a czynny bedzie do 19 sierp- 
nia. Aktywnosc na pasmach w wolnym od 
obowiazkow czasie - Take obstuguje staeje: 
meteo na wyspie. Pojawia si^ glownie na 17 
m na telegrafii ale bywa tez na 15, 12 i 10 m. 
QSL via JA8CJY a log online dost^pny pod 
adresem http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform. 
cgi?jdl-jg8nqj. 


JW Svalbard 


Z wyspy Spitsbergen (EU-026) do 28 sierp- 
nia czynny ma bye Alexander UA3IPL. Pod 
znakiem JW/UA3IPL ma pracowac na SSB, 
wolnq telegrafiq i emisjami cyfrowymi na 
KF. Do dyspozycji ma Yaesu FT-857D, tuner 
FC30 i anteny G5RV QSL via RW6HS direct. 


KH0 Mariana Islands 


Joe OZOJ/5Q2T wybiera si^ na wysp^ Saipan 
(OC-086, USi NI002S, WLOTA 1333). Jako 
KHO/OZOJ bedzie pracowal z ham shacku 
do wynajecia od 26 sierpnia do 2 wrzesnia. 
Aktywnosc na 80-6 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. QSL via OZOJ, direct lub przez 
biuro. Szczegoly na http://www.ozOj.dk. 


KP4 Puerto Rico 


Mi^dzynarodowy weekend aktywnosci staeji 
z latarni morskich i statkow-latarni tradycyj- 
nie w sierpniu, w tym roku 16-17 sierpnia. 
Wi^cej szczegolow, informaeji o tym wy- 
darzeniu pod adresem http://illw.net/. Jed- 
nq zwielu aktywnosci bedzie praca grupy 
w skladzie Anthony WP4I, Carlos KP4CPC, 
Rafael NP4RE iEdgard NP4EG zlatarni 
na Isla Culebrita (NA-099) w dniach 15-17 
sierpnia. Pracowac majq emisjami SSB, CW 
i cyfrowymi. QSL via biuro, direct lub eQSL. 
Szczegoly na serwerze QRZ.com pod WP4I. 


SV9 Crete 


Luc ON6DSL bedzie pracowal z Krety (EU- 
015, GIOTA KRS-005, MIA MGC-005, WLO- 
TA 1400) w dniach 1-10 sierpnia. Jego znak 
SV9/ON6DSL/R a aktywnosc w wakacyjnym 
stylu z malq mocq QRP tylko na SSB. Uzy- 
wac bqdzie FT-817ND 5 W i wielopasmowej 
anteny typu Inv Vee. QSL na znak domowy. 


V29 Antigua 


IARU President Tim VE6SH ponownie bq- 
dzie czynny do 8 sierpnia z Jumby Bay Is- 
land, Antigua (NA-100). Pracowac ma w wa- 
kacyjnym stylu pod znakiem V29SH na KF 
- glownie na 30, 17 i 12 m, uzywajqc Elecraft 
KX3 plus wzmacniacz i antena CrankIR. QSL 
via VE6SH, direct, biuro i LoTW 


VK9X Christmas Island 


Kolejny cel polskiej grupy operatorow - 
SP2EBG, SP2GKS, SP3CYY, SP3GEM, SP6E- 
QZ, SP6FXY, SP6IXF i SP9FOT^ to Christmas 
Island (OC-002) w pazdzierniku. Aktualnosci 
pod adresem http://www.vk9xsp.dxing.pl 
a wi^cej szczegolow w pazdziernikowym SR. 


VP2 Montserrat 


Giovanni IZ2DPX z kolegami b^dq praco- 
wac z Gingerbread Hill, Montserrat (NA-103). 
Termin aktywnosci 10-24 sierpnia, a znak 
VP2MPX. Czynni b^dq na 160-6 m na SSB. 
QSL via IK2DUW oraz przez system OQRS 
na ClubLog. Wiecej szczegolow, aktualnosci na 
http://iz2dpx.jimdo.com/dx-pedition/vp2mpx/ 
oraz http://www.qrz.com/db/vp2mpx. 


VP9 Bermuda 


Z ham shacku Eda VP9GE (http://vp9ge. 
com) bedzie pracowal Eric K9GY/T6MO. 
Bedzie to ponowna aktywnosc pod znakiem 
K9GY/VP9. Termin to 6-11 sierpnia. Wezmie 
tez udzial w zawodach Worked All Europe 
CW Contest 9-10 sierpnia. Czynny bedzie 
gldwnie na telegrafii na 40-10 m. QSL via 
LoTW lub K9GY. 


ZD9 Gough Island 


Pierre ZS1HF (ex ZS8M na Marion Island 
w 2010-11) przebywa na Gough Island (AF- 
030) i jest czynny pod znakiem ZD9M. Prze- 
jql obowiqzki radiowca po zmarlym czlonku 
ekipy zimowej na wyspie. Pierre czynny jest 
na SSB i emisjach cyfrowych. QSL via ZS1A. 
Aktualnosci zamieszczane sq pod adresem 
http://www.qrz.com/db/ZD9M. Do ekipy 
mial dolqczyc jeszcze jeden radioperator, 
Julian ZS3JG. On rowniez ma bye czynny 
w eterze. Wystqpil o znak ZD9JG. Obaj majq 
przebywac na wyspie do pazdziernika. 


ZK3 Tokelau 


Z przyjemnosciq informuj^ o kolejnych DX- 
-owych planach naszyeh kolegow. Jacek SP5E- 
AQ i Martin SP5ES wybierajq si$ na Tokelau 
w pazdzierniku na trzy tygodnie. Biezqce 
informaeje na http://zk3.sp5drh.com, a wiecej 
szczegolow w pazdziernikowym numerze SR. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, ktory prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem sierpnia poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostqp przed ukaza 
niem si? pisma 
w kioskach!) 

O krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

Oarchiwalia gratis 
(patrz str. 1 2) 

3 znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Dla Czytelnif 


4-ptytowy album Ballads 

„The Best Rocks Ballads ij 

...Ever!" (m.in. Jm 

z piosenlq ..Hedonism") MU 

Jak zaprenumerowafi? Patrz str. 12 (na odwrode) 


Nie lubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
lublo zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 






( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatnq prenumeraty probn^ od wrzesnia 2014 do listopada 2014, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (grudzieri 2014 — sierpieh 2015). Bqdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. Jesli 
nie udanam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.11.2014 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od wrzesnia 2014 r. do listopada 2014 r. 

od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegfej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najpros'ciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwifcjodniej 


3ene«dr« sowa 
Mtxtgo l -ydawnlcTwa 


rantuanle 
nazwq Army lub Instytu^l) 


AVT KORPORACJA 

Leszczynowa 11 


s p. zo o. 
03-197 


Nurnar korrta bankowega 
naszega wydawnictwa 


W- w a 


97160010680003010303055153 

-Li | l~# 

PLN |l 3 2 


s t o 

IHl^NAZVB 

Jan 




o o 


trzydzieSci dwa zt 0 gr 

MiNAZWA KATNIKA 

Kowalski 03-540 t 6 d z ul 

' domu, i* mluzMi) PtAFNIKA 

Kosmonautdw 8/146 

prenumerata § R od nr 


06 


prenumarsty 
podanyml pewyzej 


Okredene czasu prenumeraty (roczna, 
pfrlrcczne, na nkree od... do...}; oeoby 
prywatne chcqce otrzyma£ fakturq VAT 
proelmy o dopieanie ..ProazQ o FVAT" 
(Army I instytucje proelmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapfacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 49 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


/ / . 

aummui- 

KIOSK.I 


W Holdzie Uczestnikom 
Powslania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawodow: Wydzial Szko- 
lenia i Sportow Lqcznosci Biura Zarzqdu 
Glo wnego LOK, Mazowiecka Organizacja 
Wojewodzka LOK, Centralna Radiostacja 
Zarzqdu Glownego Ligi Obrony Kraju - 
SP5KCR. 

Celem zawodow jest zlozenie holdu uczest- 
nikom Powstania Warszawskiego 1944 
iwszystkim osobom wspierajqcym Powsta- 
nie oraz upami^tnienie m^stwa zolnierzy 
armii podziemnej, patriotycznej postawy 
dzieri, mlodziezy i cywilnej ludnoSci War- 
szawy w bohaterskim 63-dniowym zrywie 
powstanczym przeciwko okupantowi hit- 
lerowskiemu. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ pol- 
skich nadawcow indywidualnych, radiosta- 
cje klubowe inasluchowe, aw szczegolno- 
sci tych, ktorzy uczestniczyli w Powstaniu, 
czynnie lub w inny sposob wspierali po- 
wstancow, jak rowniez stacje posiadajqce 
znaki okolicznosciowe nawi^zuj^ce do 
uczestnikow Powstania lub miejsc zwi^za- 
nych z Powstaniem Warszawskim. Udzial 
stacji zagranicznych mile widziany. 

Termin i czas zawodow: 1 sierpnia kazdego 
roku od godziny 15.00 do godziny 17.00 
UTC. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowiazuja emisje CW oraz 
SSB, 

- obowi^zuje numeracja ciqgla, 

- pasmo 3,5 MHz w segmentach przezna- 
czonych do prowadzenia zawodow. 

- ograniczenie mocy do 150 W, 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW - JEST - PW", 

- na SSB - „Wywolanie w zawodach Po- 
wstanie Warszawskie". 

Wymiana raportow: 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladajqce si^ zRS lub RST iko- 
lejnego trzycyfrowego numeru QSO, np.: 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadajqce znaki okolicznosciowe 
nawiqzujqce do Powstania lub miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajq grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrotu „PW", np.: emisja CW 559 01 WP 
emisja SSB 59 01 PW 

Natomiast stacje pracujqce zWarszawy 
podajq grupy kontrolne skladajqce sie z RS 
lub RST skrot „WM", np.: emisja CW 559 01 
WM, emisja SSB 59 01 WM. 

Stacja organizatora HF67PW podaje grup^ 
kontrolnq skladajqcq si^ z RS lub RST oraz 
skrotu „PW" np.: emisja CW 559 PW, emisja 
SSB 59 PW 

Lqcznosci: zt^ samq radiostacja mozna 
nawiqza t po dwie l^czno&i - jednq na CW 


i drug^ na SSB. Wszystkie radiostacje obo- 
wiqzuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od godziny 
17.00 do 17.05 UTC). 

Od godziny 15.00 do godziny 15.01 wszyst- 
kie radiostacje bior^ce udzial w zawodach 
oddajq hold 1 minuta ciszy radiowej. 
Punktacja: 

za kazde bezbl^dne, potwierdzone QSO 
zalicza si^: 

- ze stacjami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 
pkt., 

- ze stacjq organizatora HF67PW (SP5KCR) 
podajqq w grupie kontrolnej „PW": na 
CW - 20 pkt., na SSB - 10 pkt., 

- ze stacjami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za wszyst- 
kie QSO lub nasluchy (mnoznika si^ nie 
stosuje). 

Nasluchowcy: obowi^zuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna i ta sama stacja nasluchiwa- 
na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na ON, a drugi raz na SSB. 

L^cznosd nie zalicza si^ w przypadku: 

- nawiqzania l^cznosci przed i po cza- 
sie trwania zawodow (obowiqzkowe 
„QRT"), 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- brak logu korespondenta, jesli jego znak 


wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach, 

- rozbieznosci czasu w dziennikach kore- 
spondenta wi^cej jak 5 minut, 

- powtornej Iqcznosci z tq samq staejq 
(DUPE), 

- znieksztalcenia znaku korespondenta 
(CALL), 

- lub grupy kontrolnej (RPRT). 

Klasyfikacja: 

A - SO/MO CW/SSB stacje podajqce w gru- 
pie kontrolnej „PW", 

B - SO CW/SSB stacje indywidualne CW 
+ SSB, 

C - MO CW/SSB stacje klubowe CW + SBB, 
D - MO/SO CW stacje indywidualne i klu- 
bowe, tylko CW, 

E - MO/SO stacje indywidualne i klubowe, 
tylko SSB, 

F(YL) - SO SSB stacje indywidualne obslu- 
giwane przez kobiety, tylko SSB, 

G - MO/SO CW/SSB stacje podajqce w gru- 
pie kontrolnej „WM", 

H - stacje nasluchowe. 

Trofea: 

- za zaj^cie od I do III miejsca w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych przy- 
znane b^dq puchary (grawertony ozdob- 
ne), medale, dyplomy laureatow, 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI miejsca 
wkazdej grupie klasyfikacyjnej przyzna- 
ne b^dq dyplomy laureatow, 

- stacje zagraniezne biorqce udzial w za- 
wodach zostanq nagrodzone dyplomami 
honorowymi, 

- pozostali uczestnicy otrzymajq dyplomy 



Zwyci^skie druzyny ARDF w Mistrzostwach Polski Dzieci i Mlodziezy o Puchar Ministra Edukacji Narodowej 2014 
(od lewej): 1 . UKS D§bot$ka, 2. Klub Azymut Siedliska, 3. BSRS Bielsko-Biata (wyniki zawodow w SR 7/2014) 


*2 v J| 
e2SBf • . x 

!■ \ % 1 


t * 

*** 

* 


^ i 


Swiat Radio Sierpien 2014 


13 





AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2014 r. 


Lp. Znak 

wvsp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA uzupelnienia 














1 SP6BOW 

1050 

186 

92 

16 

173 

225 

262 

96 

2014-06-30 

+ 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

2 SP8AJK 

984 

186 

88 

16 

165 

214 

230 

85 

2014-06-30 

+ 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3008 

3 SP5TZC 

927 

186 

91 

11 

168 

162 

229 

80 

2014-06-28 

+ 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

4 SP7GAQ 

925 

186 

85 

14 

148 

182 

225 

85 

2014-06-29 

+ 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

5 SP8HXN 

883 

185 

84 

12 

145 

170 

200 

87 

2014-03-30 


4 

SP9PT 

236 

314 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2905 

6 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


5 

SP9FKQ 

232 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

328 

2881 

7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

2010-02-07 


6 

SP5CJQ 

228 

316 

333 

334 

338 

335 

337 

328 

330 

2878 

8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

2011-09-16 


7 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

9 SP6CIK 
10 SP2Y 

804 

796 

182 

178 

70 

80 

13 

12 

121 

122 

158 

161 

190 

177 

70 

66 

2014-06-25 

2014-06-29 

+ 

+ 

8 

SP3EPK 

250 

316 

329 

332 

335 

332 

333 

315 

319 

2861 

11 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


9 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

12 SP5CJQ 

751 

186 

83 

11 

135 

122 

158 

56 

2014-03-25 


10 

SP7VC 

264 

322 

333 

308 

335 

324 

335 

299 

309 

2829 

13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


11 

SP7GAQ 

188 

305 

331 

328 

338 

333 

335 

316 

322 

2796 

14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 


12 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

2012-12-29 


13 

SP7CDG 

19b 

307 

323 

322 

338 

327 

333 

314 

317 

2777 

16 SP1MGM 

604 

182 

60 

10 

93 

103 

106 

50 

2014-06-22 

+ 

14 

SP9DWT 

215 

304 

326 

298 

335 

324 

331 

310 

318 

2761 

SP7XK 

604 

173 

61 

8 

101 

88 

123 

50 

2014-06-30 

+ 

15 

SP6CIK 

216 

293 

321 

326 

333 

324 

331 

310 

306 

2760 

18 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 


16 

SP9CTT 

186 

279 

330 

330 

335 

329 

332 

311 

311 

2743 

19 SQ9HZM 

574 

162 

61 

13 

86 

97 

117 

38 

2013-12-30 


17 

SP7AWG 

195 

277 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

20 SP1GZF 

21 SP9W 

573 

548 

167 

172 

47 

53 

11 

11 

90 

84 

109 

91 

107 

107 

42 

30 

2014-03-22 

2013-09-23 


18 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

22 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

2010-03-25 


19 

SP7ASZ 

145 

282 

330 

331 

335 

319 

330 

315 

309 

2696 

23 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


20 

SP5CFD 

164 

287 

318 

326 

332 

327 

326 

302 

306 

2686 

24 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

2013-03-25 


21 

SP5D1R 

151 

288 

324 

316 

325 

315 

329 

302 

310 

2660 

25 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


22 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

26 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


23 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

27 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


24 

SP1S 

143 

258 

308 

312 

331 

313 

329 

307 

308 

2609 

28 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2002-03-21 


25 

SP9QMP 

131 

281 

320 

270 

339 

326 

331 

306 

303 

2607 

29 SP4CUF 

499 

175 

55 

8 

72 

83 

77 

29 

2013-09-30 


26 

SP9WZJ 

94 

238 

313 

334 

332 

332 

331 

315 

313 

2587 

30 SP8BWR 

485 

171 

53 

9 

71 

65 

89 

27 

2014-06-23 

+ 

27 

SP9RCL 

140 

224 

298 

293 

336 

332 

329 

315 

299 

2566 

31 SP2QCR 

32 SP5APW 

483 

463 

163 

168 

43 

35 

8 

5 

70 

79 

78 

73 

94 

70 

27 

33 

2009-09-30 

2014-03-18 


28 

SQ9HZM 133 

237 

314 

306 

331 

317 

323 

298 

297 

2556 

33 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

2013-09-29 


29 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


30 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

35 SQ8J 

451 

158 

51 

10 

53 

71 

82 

26 

2013-12-29 


31 

SP1GZF 

172 

241 

299 

283 

331 

305 

325 

289 

290 

2535 

36 SP6MLX 

450 

176 

45 

6 

54 

77 

66 

26 

2014-06-21 

+ 

32 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

37 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


33 

SP6AEG 

252 

265 

267 

272 

325 

282 

318 

246 

279 

2506 

38 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 


34 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

39 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 


35 

SP5PBE 

112 

276 

318 

301 

318 

302 

300 

277 

277 

2481 

40 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 


36 

SP3CGK 

142 

237 

295 

291 

322 

312 

304 

287 

289 

2479 

41 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 

+ 

37 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

SP9IEK 
43 SP4GFG 

420 

417 

168 

154 

36 

41 

10 

8 

57 

57 

63 

53 

66 

85 

20 

19 

2014-03-30 

2012-09-25 


38 

SP9RPW 

106 

223 

296 

307 

320 

315 

312 

296 

278 

2453 

44 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


39 

SP1JRF 

30 

237 

286 

309 

333 

312 

330 

304 

310 

2451 

45 SP1HTS 

403 

170 

44 

3 

55 

57 

49 

25 

2014-06-25 

+ 

40 

SP5GH 

165 

286 

304 

308 

298 

289 

287 

249 

248 

2434 

46 SP3CGK 

399 

133 

49 

9 

38 

64 

84 

22 

2014-06-29 

+ 

41 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

47 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

2014-03-24 


42 

SP9UPH 

85 

217 

284 

302 

315 

323 

316 

298 

289 

2429 

48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


43 

SP3CFM 

204 

252 

284 

266 

304 

270 

292 

263 

257 

2392 

49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

2009-06-22 


44 

SP5ELA 

110 

268 

307 

298 

318 

295 

285 

242 

243 

2366 

50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


45 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


46 

SP3RBG 

122 

221 

296 

271 

326 

290 

312 

239 

272 

2349 

52 SP5XOC 

345 

159 

32 

4 

43 

42 

53 

12 

2014-03-24 


47 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

53 SP3FYM 

54 SP5VYF 

338 

326 

135 

133 

36 

29 

7 

3 

35 

57 

60 

64 

48 

16 

17 

24 

2003-06-24 

1999-04-11 


48 

SP5GMM 

77 

205 

274 

215 

323 

308 

314 

278 

289 

2283 

55 SP4BEU 

325 

109 

38 

6 

39 

52 

63 

18 

2013-09-29 


49 

SP9CTW 

64 

167 

265 

277 

296 

328 

312 

289 

266 

2261 

56 SP5DZE 

324 

144 

28 

5 

47 

39 

50 

11 

2014-06-24 

+ 

50 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

57 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 


51 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

58 SP6IXU 

320 

135 

32 

5 

41 

45 

48 

14 

2014-06-30 

+ 

52 

SP1MWK 

91 

188 

269 

276 

297 

265 

284 

240 

248 

2158 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

2007-06-22 


53 

SQ8J 

60 

216 

237 

240 

315 

267 

291 

249 

271 

2146 

60 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


54 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

61 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

2008-12-21 


55 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

62 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


56 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

63 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


57 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

64 SP30L 

65 SP4AAZ 

260 

258 

117 

143 

32 

28 

2 

4 

29 

26 

37 

31 

30 

17 

13 

9 

2013-03-24 

2013-09-29 


58 

SP9UH 

91 

146 

228 

251 

290 

232 

279 

192 

234 

1943 

66 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


59 

SQ1EIX 

50 

130 

234 

256 

272 

261 

270 

236 

230 

1939 

67 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

2012-06-25 


60 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

68 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


61 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

69 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


62 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

70 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


63 

SP5ES 

62 

166 

243 

171 

298 

179 

297 

140 

273 

1829 

71 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


64 

SP2FOV 

118 

183 

256 

185 

292 

175 

272 

123 

220 

1824 

72 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2002-05-01 


65 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

73 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

2013-04-05 


66 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

74 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


67 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

75 SP3AAI 

76 SP6JOE 

178 

172 

119 

97 

15 

12 

3 

1 

15 

26 

13 

21 

12 

11 

1 

4 

2014-05-12 

1999-08-20 

+ 

68 

SP4BEU 

31 

136 

213 

176 

289 

187 

254 

110 

207 

1603 

77 SQ8LUV 

159 

87 

12 

4 

24 

22 

7 

3 

2014-03-24 


69 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

78 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 


70 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

79 SQ9DXT 

86 

55 

7 

1 

10 

7 

5 

1 

2014-06-23 

+ 

71 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

80 SQ2TOM 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

2013-03-27 


72 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

Stacjeklubowe 











73 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


74 

SP6FXY 

12 

50 

122 

98 

224 

217 

239 

199 

213 

1374 

SWL 











75 

SP5UAF 

50 

97 

161 

132 

242 

120 

232 

111 

192 

1337 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


76 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


77 

SP6MLK 

28 

88 

188 

82 

268 

128 

230 

107 

171 

1290 

Silent Key 
1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


78 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


79 

SP5TT 

46 

103 

184 

39 

246 

49 

270 

60 

252 

1249 

3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


80 

SP9WZS 

16 

60 

112 

109 

226 

193 

166 

92 

106 

1080 

4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 


81 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 


82 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


83 

SP5DZE 

8 

87 

135 

46 

180 

65 

174 

15 

147 

857 

7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


84 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 

8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 














9 SP6AOT 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 


Tabela obejmuje liezby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nastror 

10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

2000-06-30 


cych warunkow: 












Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 


Wspolzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dostqpne dla wszystkich polskich krotkofalowcow. Wykazywane sq wylqcznie 
osiqgni^da udokumentowane posiadanymi kartami QS1. Wszystkie Iqcznosd muszq bye przeprowadzone wylqcznie oso- 
biscie z wlasnej staeji. Szczegrtfowe informaeje; http://www.rsgbiota.org, http://www.gkrna3.dsl.pipex.com. Uzupelnienia 
na nast^pny kwartal prosz^ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232 
Kfjdzierzyn-Kozle 12; sp6bow@poczta.onet.pl). 


-kraje wedlug aktualnej listyDXCC (bez deleted) 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierazone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, ill. Szaniec 10, 05-502 Golk6w, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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uczestnika. 

Dyplomy laureatow zawodow b^dq si^ roz- 
nity od dyplomow uczestnikow zawodow 
zmianq kolorystycznq. Dyplomy zostan^ 
rozeslane do wszystkich uczestnikow po- 
cztq elektroniczn^ (w postaci pliku PDF do 
wydrukowania we wlasnym zakresie). 
Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej (preferowany format *.cbr, *.log lub 
*.fil) nalezy przeslac w terminie 4 dni od 
czasu zakonczenia zawodow na adres pocz- 
ty elektronicznej: lacznosc.zgwarszawa® 
lok.org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 


Zawody Militarne 2014 


Organizatorem zawodow jest Rada Bra- 
ctwa Zamkowego, Praski Oddzial Tereno- 
wy PZK oraz Klub SP5ZWP 
Celem zawodow jest popularyzacja histo- 
rycznych miejsc na terenie Polski zwi^- 
zanych z budowlami militarnymi, propa- 
gowanie „turystyki krotkofalarskiej" oraz 
,/Uaktywnienie' 7 zamkow i fortow do pro- 
gramow dyplomowych. 

Termin: 09.08.2014 r. w godzinach 15.00- 
18.00 UTC (17.00-20.00 czasu lokalnego) - 
druga sobota sierpnia. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - SSB, CW, RTTY - 
praca zgodnie z bandplanem. 

W czasie zawodow obowiazuje ogranicze- 
nie mocy do 100 W 

Raporty i punktacja pracujacych stacji: 

- z zamkow: podajq raport (59 lub 599) + 
oznaczenie zamku + liters Z, np. 59RW- 
M01Z - 5 pkt., 

- z fortow: podajq raport (59 lub 599) + 
oznaczenie fortu + liters F, np. 59TFD01F 
- 5 pkt., 

- z miejscowosci, w ktorych znajdujq si^ 
zamki lub forty: podajq raport (59 lub 
599) + oznaczenie zamku/fortu, np. 
59RWM02 lub 59TTD01 - 2 pkt, 

- zinnych miejsc: podajq raport (59 lub 
599) + oznaczenie wojewodztwa i po- 
wiatu, np. 590SE - 1 pkt, 

- pozostale stacje: podajq raport + numer 
QSO, np. 59023 i dajq 1 pkt. 

0 zaj^tym miejscu decyduje wi^ksza liczba 
punktow, a w przypadku jednakowej liczb 
kolejno: krotszy czas pracy w zawodach, 
liczba QSO ze stacjami pracuj^cymi z za- 
mkow i fortow lub ze stacjami pracujqcymi 
z miejscowosci, w ktorych znajdujq si^ 
zamki i forty, kolejnosc przeslania logow. 
Podstawq do podawania w raporcie dodat- 
kowej litery Z lub F jest wykaz zamkow 
dost^pny na stronie zamkisp.pl oraz wykaz 
twierdz i fortow dost^pny na stronie twier- 
dze.zamldsp.pl. 

Grupy klasyfikacyjne: 

1 - stacje pracujqce z zamkow i fortow 
zgodnie z regulaminami programow dyplo- 
mowych (nie dalej niz 500 m od obiektu): 
MIX (SSB, CW, RTTY), SSB, CW, RTTY, 

II - pozostale stacje oraz stacje rezydentow: 
MIX (SSB, CW, RTTY), SSB, CW, RTTY, 


III - stacje SWL. W zgloszeniu nalezy po- 
dawac raport i grup^ kontrolnq obydwu 
stacji. Ten sam znak moze pojawic sie tylko 
w wypadku nasluchu stacji pracujacej innq 
emisj^. Kazde powtorne wykazywanie 
QSO stacji pracujacej danq emisje b^dzie 
wykreslane. Punktacja jak dla nadawcow. 
Uwagi do grupy I i II: 

- w czasie zawodow Iqcznosci mozna po- 
wtarzac innym rodzajem emisji, 

- powtorne wykazywane QSO z tym sa- 
mym znakiem i t^ samq emisjq b^dzie 
wykreslane, 

- praca pod wi^cej niz jednym znakiem 
w tym samym czasie jest zabroniona, 

- dopuszcza si^ emisje tylko jednego syg- 
nalu na pasmie w tym samym czasie, 

- obowiazuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach, 

- zezwala si^ na umawianie Iqcznosci 
w czasie zawodow w celu nawi^zania 
QSO innymi emisjami, l^cznosci nalezy 
przeprowadzac zgodnie z bandplanem. 

Za rezydenta uwaza si^ stacje majqcq sie- 
dzib^ w odleglosci do 500 m od obiektu 
umieszczonego w wykazie zamki w Polsce 
lub twierdze i forty w Polsce. 

Dzienniki zawodow: 

Obowiqzuje czas UTC. Lqcznosci nie zalicza 
si^ w przypadku roznicy czasu powyzej 5 
minut, niezgodnosci znakow lub grup kon- 
trolnych. Dzienniki zawodow w formacie 
Cabrillo wyslac na adres zz@zamkisp.pl do 
17 sierpnia 2014 r. 

Uczestnicy I i II grupy wysylajq jeden log 
ze wszystkimi l^cznosciami, a rozbicia na 
poszczegolne kategorie dokona organizator 
zawodow. 

Puchary i nagrody: 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w gru- 
pach klasyfikacyjnych - puchary (warun- 
kiem jest sklasyfikowanie minimum 10 
stacji w danej kategorii). Dla zdobywcow 
miejsc I— III dyplomy. Wszyscy sklasyfi- 
kowani w zawodach otrzymaj^ dyplomy 
w wersji elektronicznej. 


Dni Powiatu Zywieckiego 
— Beskidy 2014 


Organizator: Starostwo Powiatowe w Zyw- 
cu oraz ZKK SP9PSB. 

Termin: od godz. 15.00 UTC 15 sierpnia do 
godz. 15.00 17 sierpnia 2014 (trzeci weekend 
sierpnia kazdego roku). 

Stacja klubowa SP9PSB rozpoczyna prac^ 
15 sierpnia od 15.00 UTC w pasmach 80 m, 
2 m lub 70 cm emisjami CW, SSB, FM. 
Cz^stotliwosc pracy w segmentach 
pasm KF i UKF wg bandplanu dla emisji 
DIGI,CW, SSB, FM: pasmo 80 m, 2 m i 70 
cm. 

Warunkiem uzyskania dyplomu w kon- 
kursie jest przeprowadzenie directowego 
QSO (bez posrednictwa przemiennikow) 
ze stacje SP9PSB oraz 5 QSO ze stacjami 
pracujqcymi z powiatu zywieckiego (ZC). 


Kalendarz zawodow krajowych 2014 


Sierpien 



W Holdzie Uczestnikom 



Powstania Warszawskiego 

15.00,01.08 

17.00,01.08 

Zawody Letnie 

14.00,02.08 

14.00,03.08 

SPAC 144 MHz 

17.00,05.08 

21.00,05.08 

MPARKIDIGI 

15.00,07.08 

17.00,07.08 

MPARKIUKF 

17.00, 07.08 

19.00,07.08 

Zawody Militarne 

15.00, 09.08 

18.00,09.08 

PGADIGI 

06.00, 09.08 

06.59,09.08 

SPAC 432 MHz 

17.00,12.08 

21.00,12.08 

MPARKIKF 

15.00,14.08 

17.00,14.08 

SPAC 50 MHz 

17.00,14.08 

21.00,14.08 

Kamykowe Wici 

15.00,15.08 

17.00,15.08 

Zawody JT 65a 432 MHz 

06.00,16.08 

10.00,16.08 

Beskidy 2014 

15.00,16.08 

15.00,17.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,19.08 

21.00,19.08 

SPAC 70 MHz 

17.00,21.08 

21.00,21.08 

Polskie Skrzydla 

16.00,22.08 

17.30,22.08 

Polskie Skrzydla 

17.30,22.08 

19.00,22.08 

PGA TEST 

06.00,23.08 

06.59,23.08 

O Replik^ Lampy 



Ignacego Lukasiewicza 

5.00,24.08 

17.00,24.08 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,26.08 

21.00,26.08 

Wrzesien 



SPAC 144 MHz 

17.00, 02.09 

21.00,02.09 

MPARKIDIGI 

15.00, 04.09 

17.00,04.09 

MPARKIUKF 

17.00, 04.09 

19.00,04.09 

Dni Zielonej Gory - Winobrania 

15.00, 06.09 

17.00,06.09 

IARUVHF 

14.00, 06.09 

14.00,07.09 

Zawody Staropolskie 

05.00, 07.09 

05.59,07.09 

SPAC 432 MHz 

17.00, 09.09 

21.00,09.09 

SPAC 50 MHz 

17.00, 11.09 

21.00,11.09 

MPARKIKF 

15.00, 11.09 

17.00,11.09 

PGADIGI 

06.00, 13.09 

06.59,13.09 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.09 

21.00,16.09 

SPAC 70 MHz 

17.00, 18.09 

21.00,18.09 

SP9-VHF-CONTEST 

18.00,20.09 

20.00,20.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00,21.09 

07.00,21.09 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,23.09 

21.00,23.09 

SP-QRP Contest 

05.00,27.09 

06.00,27.09 

PGA TEST 

06.00,27.09 

06.59,27.09 



i Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2014 ( 

Sierpien 



European HF Championship 

00.00, 02.08 

23.59,02.08 

SARL HF Phone Contest 

13.00,03.08 

16.30,03.08 

WAEDX Contest, CW 

00.00,09.08 

23.59,10.08 

SARTGWW RTTY Contest 

00.00, 16.08 

16.00,17.08 

SCC RTTY Championship 

12.00,30.08 

11.59,31.09 

YODXHF Contest 

12.00,30.08 

12.00,31.08 

SARL HFCW Contest 

14.00,31.08 

16.00,31.08 

Wrzesien 



AGCW Straight Key Party 

13.00,06.09 

16.00,06.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,06.09 

24.00,07.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,07.09 

17.00,07.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00,13.09 

23.59,14.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00,14.09 

19.00,14.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,20.09 

12.00,21.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,27.09 

28.00,29.09 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dzieri Dziecka 
2014 


A - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
CW 

1. SP7PKI 496 

2. SP8HWM 492 

3. SP8UFB 480 

4. SP2FGO 472 
SP7FGA 472 

5. SP4BOS 468 
SP4KWO 468 

B - stacje indywidu- 
alne i klubowe SSB 

1. SP20FH 1192 

2. SP3PJY 1140 
SP9KDA 1140 

3. SP7SEW 1064 

4. SQ9CWO 1004 

5. SQ80HY 992 
C - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
CW + SSB 

1. SQ9E 1968 

2. SP9A 1912 

3. SP5GDY 1804 

4. SP5FHF 1716 

5. SN8T 1640 
D - stacje indywi- 
dualne i klubowe 
QRPCW + SSB 

1. SQ2DYF 1236 

2. SP7EWD 928 

3. SN5L 760 

4. SP7SZW 558 

5. SP9HW 460 
E- stacje indywidu- 
alne i klubowe z op. 
lat 16 CW + SSB 

1. S09T 1120 

2. SP3PWL 924 

3. SQ2KLZ 908 

4. SP3POW 732 

5. S070KL 600 
F- stacje indywidu- 
alne i klubowe SWL 
(nasluchowcy) 

1. SP7-003-24 1520 

2. SP4-208 1336 

3. SP2-16004 354 

4. DE2UAA 330 

5. SP3-27235 111 
G - stacje organiza- 
tora + stacje TPD, 
MHJorazPOU 

1. SP4KIE 1504 

2. SN4DD 1428 

3. SP4KHM 1400 

4. SP4KCF 1336 

5. SP4KCM 1104 


Punktacja dla dyplomu „Dni Powiatu Zy- 
wieckiego - Beskidy 2014": QSO z SP9PSB - 
10 pkt., QSO ze stacjq z powiatu ZC - 5 pkt. 
Dla uzyskania dyplomu QSO mog^ bye 
przeprowadzone w pasmach KF i UKF 
(ALLBAND). 

Stacje, ktore zgromadzq 35 pkt. otrzymuj^ 
dyplom „Dni Powiatu Zywieckiego - Be- 
skidy 2014" po przyslaniu zgloszenia wg 
wyciqgu z logu staeji na standardowych 
drukach KF lub VHF. 

Adres: Zywiecki Klub Krotkofalowcow 
SP9PSB, 34-300 Zywiec skr. poczt. 110 (do 
zgloszenia nalezy zalqczyc znaezki na kwo- 
t$3,90zl). 

Stacje, ktore nadeslq logi (w formacie Ca- 
brillo) za udzial w akcji dyplomowej na 
adres sp9psb@op.pl, otrzymajq dyplom na 
swoj adres e-mail w formacie PDF. 
Zgloszenia na dyplom oraz logi nalezy 
przeslac w nieprzekraczalnym terminie do 
15 wrzesnia 2014 na adres klubu: SP9PSB 
ZKK 34-300 Zywiec, skr. poczt. 110. 

QSO przeprowadzone z gminami powiatu 
zywieckiego sq zaliczane do dyplomu „Zie- 
mia Zywiecka". 


Kamykowe Wici 2014 


Organizator: Harcerskie Kluby Lqcznosci 
,/Emiter" SP2ZCI i „Dromader" SP2ZAO. 
Cel: Zapoznanie uezestnikow zawodow 
z zyciowym dorobkiem Aleksandra Kamin- 
skiego i dzialalnosciq harcerzy lacznosciow- 
cow ZHP oraz podniesienie umiej^tnosci 
operatorskich czlonkow klubow. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz oraz 7 MHz na KF; 
CW i SSB (zgodnie z bandplanem). 
Uczestnicy: stacje klubowe i indywidualne 
oraz nasluchowe z Polski. 

Termin: 16 sierpnia w godz. 15.00-16.59 
UTC. 

Wywolanie w zawodach: „test KW" na CW 
i „Wywolanie w zawodach KW" na SSB. 
Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO np. 
59(9)001, stacje harcerskie dodatkowo do- 
dajq literk^ „H". 

Uwaga! stacje harcerskie klubowe i indywi- 
dualne czynnych instruktorow i harcerzy 
ZHP wraz zlogiem przysylaj^ skan za- 
swiadezenia o przynaleznosci do jednostki 
organizacyjnej (np. do HKL, HKI, szczepu, 
hufea, chor^gwi). 

Punktacja w zawodach: 

- stacje harcerskie: po 4 pkt. na CWi3 pkt. 
na SSB, 

- stacje pozostale; po 2 pkt. na CW i 1 pkt 
na SSB. 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne, 

B - stacje klubowe, 

C - stacje nasluchowe, 

H- stacje harcerskie klubowe i indywidual- 
ne. 

Uwagi: 

- obowiqzuje 5 min QRT przed i po zawo- 
dach, 

- zjednq stacje dopuszcza si^ po 1 QSO 
jednq emisje na pasmo (l^cznie 4 QSO), 


- lacznosci roznymi emisjami si^ oraz Iqcz- 
nosci cross-band siq nie zalieza, 

- Iqcznosci ze staejami, ktore nie przyslq 
dziennikow, nie be da brane pod uwag^. 

QSO nie b^dzie zaliezone obu korespon- 
dentom w razie stwierdzenia: zle ode- 
branego znaku, niezgodnosci w grupach 
kontrolnych, braku potwierdzenia w logu 
korespondenta, roznicy czasu przekraeza- 
jqcej 5 min. 

Nagrody: 

- za miejsca I-V dyplomy (mozliwe dodat- 
kowe upominki w zaleznosci od sponso- 
row), 

- wszyscy uczestnicy elektroniezny certyfi- 
kat udzialu. 

Zgloszenia 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w pli- 
ku Cabrillo lub w wersji papierowej do 
15.09.2014 r. (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres: Witold Blasiak SP2JBJ ul. 
Wczasowa 3, 86-065 Lochowo lub e-mail: 
sp2jbj@wp.pl. 


Polskie Skrzydla 2014 


Celem konkursu jest promoeja lotnictwa 
wojskowego RP oraz pobudzenie klubowej 
dzialalnosci eterowej. 

Organizator; Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK SP3PML 
- menedzer Zbigniew SP3WXL (wspolor- 
ganizator - ZG Stowarzyszenia Seniorow 
Lotnictwa Wojskowego RP). 

Uczestnicy: operatorzy nadawezyeh staeji 
indywidualnych (grupa A - mysliwee), klu- 
bowych (grupa B - transportowce), staeji 
nasluchowych (grupa C - smiglowce), ope- 
ratorzy staeji klubowych (grupa D - desant) 
Termin i pasma: 22 sierpnia od godz. 16.00 
do godz. 17.30 czasu UTC wpasmie 7,0 
MHz oraz od godz. 17.30 do godz. 19.00 
w pasmie 3,5 MHz. 

Emisje: na obu pasmach - SSB z zachowa- 
niem bandplanu. 

Wywolanie: ;/ wywolanie wkonkursie Pol- 
skie Skrzydla". 

Raporty: RS + imi^ operatora. 

Punktacja: Kazde QSO (HRD) ze stacje 
indywidualne to 1 pkt, ze stacje klubo- 
we to 2 pkt., a okolicznosciowe - 3 pkt. 
Stacja organizator a SP3PML przyznaje 5 
pkt. Wszystkie stacje po zmianie pasma 
a klubowe rowniez po zmianie operatora 
punkty przyznaje ponownie. Przewiduje 
si^ zmiany operatorow staeji SP3PML co 
pol godziny. Kazdy operator staeji klubo- 
wej zalieza do indywidualnego dorobku 
wszystkie QSO przeprowadzone na sta- 
eji klubowej. Kazdy z uezestnikow, ktory 
bierze udzial w kolejnej edycji konkursu 
zalieza do punktaeji koncowej: w grupach 
A, C i D - 5 pkt., w grupie B - 10 pkt. za 
udzial w poprzedniej edycji bez wzgl^du 
na zajmowane miejsce, podajec numer zdo- 
bytego dyplomu lub certyfikatu. 

Nagrody: operatorzy, ktorzy zgromadze 
najwi^ksze liczb^ punktow, zajmujec 
pierwsze miejsce w swojej grupie klasyfi- 
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kacyjnej otrzymaje medal pamietkowy Sto- 
warzyszenia Seniorow Lotnictwa Wojsko- 
wego RP Miejsca od I do V w kazdej grupie 
premiowane b^de dyplomem prezesa ZG 
SSLW RP Pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymajq certfikat krotkofalarski konkursu 
^Polskie Skrzydla" potwierdzaj^cy udzial 
w konkursie. Zgloszenia: na dowolnych 
drukach wyslane do 15 wrzesnia wraz ze 
znaezkiem pocztowym o wartosci 2,40 zl 
na adres menedzera zawodow: Zbigniew 
Klos ul. sw. Antoniego 60, 61-359 Poznan. 
Wszystkie zgloszenia muszq zawierac adres 
zwrotny, pod ktory organizatorzy maj^ 
wyslac trofea. Stacje zagraniezne obowiq- 
zuje ten sam regulamin, lecz do zgloszenia 
zalqczajq 2 IRC. Stacja SP3PML potwierdza 
swoje wszystkie QSO jednq specjalnq QSL- 
kq wystawianq jedynie uezestnikom, ktorzy 
nadeslali zgloszenia pocztq. 

Dzienniki „do kontroli" mozna wyslac e- 
-mailem na adres wkkirsp3pml@wp.pl 
w dowolnym formacie. W tej samej formie 
mozna wyslac rowniez zgloszenia do kon- 
kursu, lecz wtedy liezye mozna jedynie na 
elektroniezne wersje dyplomow i certyfi- 
katow. 


0 Replikq Lampy 
Ignacego tukasiewicza 2014 


Organizatorem jubileuszowych XXX zawo- 
dow O Replik^ Lampy I. Lukaszewicza jest 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow Oddzial 
Podkarpacki w Krosnie (OT05) oraz Lwow- 
ski Klub Krotkofalowcow (LKK) ze Lwowa. 
Celem zawodow jest upami^tnienie od- 
krywey ropy naftowej oraz tworcy prze- 
myslu naftowego - Ignacego Lukasiewicza. 
Do uczestnictwa w zawodach zapraszamy 
nadawcow i nasluchowcow z kraju i za- 
granicy. 

Termin: 24 sierpnia (niedziela), w godz. 
15.00-17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW iSSB. L^cznosc 
z t^ sam^ staejq mozna powtorzyc drugim 
rodzajem emisji. 

Regulamin dla staeji OT05 i LKK (w tym 
czlonkow honorowych LKK) oraz laurea- 
tow poprzednich 29 edycji zawodow; 
Laureatem jest stacja, ktora zaj^la I miejsce 
w danej kategorii w jednym z poprzednich 
29 konkursow. 

Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach o Lamp^ Lukasiewicza podaje 
(SP8XX). 

Wywolanie na CW: CQ TEST L DE... 
Raporty: RS L /SSB/ lub emisjq CW zapisac 
RSTL. 

Regulamin dla pozostalych staeji: 
Wywolanie na SSB: Wywolanie w Za- 
wodach o Lamp^ Lukasiewicza podaje 
(SP1XX), 

Wywolanie na CW: CQ TEST SP DE... 
Raporty: RS lub RST i numer kolejny Iqcz- 
nosci od 001 (np. SSB 59 001 lub CW 599 
001 ). 

Punktacja; 

Kazde bezbl^dne QSO ze staejq, ktora nie 
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jest czlonkiem OT05, LKK i nie jest laure- 
atem poprzednich 29 edycji zawodow - 1 
pkt. 

Kazde bezbl^dne QSO ze stacjq, ktora jest 
czlonkiem OT05, LKK lub laureatem po- 
przednich 29 edycji zawodow - 3 pkt. 
Kazde bezbl^dne QSO mi^dzy stacjami 
organizatora - czlonkowie OT 05, LKK oraz 
laureaci poprzednich 29 edycji zawodow 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne iklubowe na CW 
iSSB, 

B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB, 

C - Stacje organizatora indywidualne i klu- 
bowe na CW i SSB, 

D - Stacje organizatora indywidualne iklu- 
bowe na SSB, 

E - Stacje nasluchowe MIXED podajq tylko 
jeden raz pelny raport zglaszanych oby- 
dwu stacji. 

Zawodnik moze bye sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej z ww. grup ldasyfikacyjnych, 



osoba posiadajqca znaki nadawcze i na- 

HST 2014 

18. SP2QVS 

1698-335 

5.SP6ZDA 

3315 

sluchowe moze startowac tylko w jednej, 



19. SP3C 

1481-385 

Grupa B 


wybranej przez siebie kategorii. W Skierniewicach w dniach 2-5 lipca br. 

20. SP3CUG 

1328-267 

1.SP4AWE 

990 

Logi: przeslac do organizatora tylko w for- < 

odbyly siq Mistrzostwa Pucharu Europy w 

21. SP3BGD 

1255-148 

2. SP4GL 

989 

mie elektronieznej, plik Cabrillo. ! 

Szybldej Telegrafii Sportowej (HST) 2014 - 

22. SP4LVK 

1252-322 + 

3.SP1AEN 

946 

Stacje biorqce udzial w zawodach proszone Memorial Alfreda Cwenara SP7HOR. 

23. SP40Z 

1031-280 

4.SP4KCF 

943 

sq ojasne podanie wlogu kategorii, wja- W mistrzostwach, ktorych organizatorami 

24. SP8AQA 

892-230 

5. SP7PKI 

924 

kiej chcq bye klasyfikowane (A do E). byl Polski Zwiqzek Krotkofalowcow przy 

25. SP5MBA 

731-91 

Grupa C 


Dziennik zawodow nalezy prowadzic 

wspoludziale Ligi Obrony Kraju oraz Skier- 

26. SQ9BDB 

678-200 

1. SP5LKJ 

3348 

w czasie UTC. Dopuszczalna roznica czasu i 

niewickiego Stowarzyszenia Radioorienta- 

27. SP5TAM 

638-160 

2. SP9KDA 

3204 

pomi^dzy stacjami w nadeslanych logach i 

cji Sportowej, wzi^li udzial reprezentanci 

28. SP5CEQ 

633-132 

3. SP9SDR 

3182 

moze wynosic maksymalnie 5 min. Rosji, Bialorusi, Serbii, Rumunii, Bulgarii 

29. SP1ZZ 

473-129 

4. SP3PJY 

2992 

Logi za zawody nalezy przeslac w terminie < 

oraz Polski (laeznie 54 osoby). 

30. SP5UAR 

336-89 

5. SP7SEW 

2975 

7 dni po Zawodach, tylko w formie elek- Wsrod polskich uezestnikow najlepsze wy- 

31. SP4TBM 

323-77 

Grupa D 


tronieznej (plik Cabrillo, w zalqczniku np. ] 

niki uzyskali koledzy: 


32. SP7MJL 

255-64 

1.SP9RPW 

2880 

SP8XX.cbr, a temat listu: znak stacji; np. 

- Seweryn SP1 -22037: 4 srebrne medale we 

i 33. SP5NN 

151-43 

2. SP9HZW 

2775 

SP8XX). W przypadku prowadzenia logu 

wszystkich konkurencjach oraz medal 


3. SQ9HQ 

2310 

w formie papierowej prosimy skorzystac 

brqzowy w Iqcznej klasyfikacji, 

B- Stacje klubowe 

4. SP9MZX 

2176 

z dost^pnych w Internecie programow 

- Tadeusz SP1RKR: 4 brqzowe medale oraz 

: 1.SP6PAZ 

1322-226 

5. SQ90KV 

1740 

(np. kol. Marka SP7DQR) do przepisania 

medal brqzowy w Iqcznej klasyfikacji, 

2. SP1KQR 

975-264 

Grupa E 


dziennika do formy elektronieznej i wyge- 

- MarekSP8BVN: 1 medal 

srebrny. 

3. SP4YFG 

375-105 

1. SP7-003-24 

26 

nerowania pliku Cabrillo. 



4. SP5ZRW 

335-101 

2. SP4-208 

16 

Na stronie www.otpzk05.pl zostanie uru- 

SP-A-HC (stan na 25.06.2014) 

5.SP0ZHG 

175-47 

3. SP2-16004 

9 

chomiony modul wst^pnie sprawdzajq- 



6. SP7ZKU 

92-23 



cy poprawnosc plikow Cabrillo. Prosimy 

Poszczegolne pozycje oznaezaj^: znak sta- 



Cz^scUKF 


o skorzystanie z tego narz^dzia. i 

cji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1. nalepek (+ 

C - Nasluchowcy 


Pasmo 2 m 


Lista otrzymanych logow b^dzie sukcesyw- i 

uzupelnienie) 


1. SP4-208 

835-170 

Grupa A 


nie umieszczana na naszej stronie www. 

A - stacje indywidualne 


2. SP94090-KA 

201-54 

1. SP9KUP 

4476 

Logi nalezy przeslac na adres e-mail: ot5. 

1. SP5CJQ 

13666-1054 + 

3. SP2-7354-BY 

188-47 

2. SQ90JN 

3903 

pzk@gmail.com. Ewentualne logi papie- I 

l SQ7B 

5047-1135 + 



3.SP9XWL 

3576 

rowe zostanq uzyte tylko do kontroli po i 

3. SQ1EIX 

4660-818 

Wspolzawodnictwo prowadzi 

4.SP8YAY 

2792 

przeslaniu na adres: PZK Oddzial Podkar- - 

1. SP4GFG 

4482-780 + 

Mikolaj Ciereszko SP5CJQ (ul. 

5.SP8KBZ 

2734 

packi w Krosnie, ul. Rzeszowska 10, 38-404 i 

5. SP9DTE 

4375-1193 + 

Mlodziezowa 4 

m 7, 05-101 

Grupa B 


Krosno. 6. SP5ICQ 

4357-1046 + 

Nowy Dwor Mazowiecki, e- 

1. SP9PBB/9 

3121 

Dopuszczalna moc w zawodach: 100 W ' 

1. SP1DMD 

4004-1058 

-mail: sp5cjq@interia.pl). 

2.SQ8TUR 

2962 

Nagrody: 8. SP6DVP 

3938-563 



3. SP9PTA 

2237 

Zwyci^zcy poszczegolnych kategorii za- 9. SP5ES 

3066-145 

PH Zawody Tarnowskie II 

4.SQ9MUO 

2221 

wodow otrzymajq repliki Lampy Lukasie- 

10. SP7ENU 

3032-567 

H 2014 IS 

5. SQ9CAQ 

1813 

wicza. 

11.SP1TJ 

3030-741 + 



Pasmo 70 cm 


Dyplomy otrzymajq wszyscy operatorzy, 

12. SQ9DXT 

2352-590 + 

Cz^sc KF 


1.SQ9MUX 

1064 

ktorzy przeslq swoje logi i b^dq wykazani 

13. SP4ICP 

2281-795 

Grupa A 


2. SP8YAY 

910 

w logach stacji OT05/LKK. 

14.SP5JXK 

2272-124 

1.SP9A 

5160 

3.SP9HW/9 

724 

Osoby niebt^dqce czlonkami PZK proszone 

15. SP8DYY 

2226401 

2. SQ9E 

4644 

4. SP9PBB/9 

634 

sq o dostarezenie koperty A4 + 3 znaezki na 

16.SP5EOT 

2156-141 

3.SP9ZHR 

3600 

5.SQ9MEE/9 

587 

list zwyldy na odeslanie dyplomu. 

17. SP3JUN 

1731-116 

4. SP9H 

3420 
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Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 

Nowosci XIV KKRRiT 





Tegoroczna Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewi- 
zji (czternasta w ramach KKRRiT) odbyla si? w dniach 11-13 czerwca na 
Politechnice Warszawskiej. 

• ■ ' r ■ hybrydowa i systemy radiokomu- 

nikacyjne w inteligentnym trans- 
porcie. Ponadto Polski Komitet 
Narodowy Mi^dzynarodowej Unii 
Nauk radiowych URSI uzupelnil 
sesje o temat „Radiowa diagnosty- 
ka najblizszego otoczenia Ziemi. 
Scalone systemy akwizycji i prze- 
twarzania danych". 

W pierwszym dniu sesje te~ 
matyczne obejmowaly m,in. za- 
gadnienia radiowych systemow 
bezpieczenstwa publicznego, sys- 
temow komorkowych, technik 
lokalizacji i inteligentnych syste- 
mow transportowych. 

Sesje tematyczne drugiego dnia 
dotyczyly m.in. zagadnien tech- 
niki antenowej, propagacji fal ra- 
diowych, sieci bezprzewodowych, 
radia kognitywnego, systemow 
radiowych i telewizyjnych oraz 
technik multimedialnych. 

W trzecim dniu obrad najwi^k- 
szym zainteresowaniem cieszyly 
sie; sesje tematyczne dotycz^ce 
zagadnien kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej, systemow sateli- 
tarnych i zarz^dzania cz^stotliwo- 
sciami, a takze - sesja poswi^cona 
ochronie przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Ogloszono 
rowniez wyniki i wr^czono nagro- 
dy w konkursie na najlepszy refe- 
rat przedstawiony przez mlodego 
autora, a takze na najlepszy prac^ 


doktorsk^ z dziedziny radiokomu- 
nikacji i technik multimedialnych. 

Konferencji towarzyszyla wy- 
stawa techniczna odbywaj^ca si^ 
w Duzej Auli Politechniki War- 
szawskiej. Wzi^ly w niej firmy, 
ktorych dzialalnosc zwi^zana byla 
z tematyk^ konferencji. Poniewaz 
wi^kszosc firm oferowala nowo- 
czesny sprz^t kontrolno-pomiaro- 
wy w.cz., przyblizamy kilka takich 
nowosci prezentowanych na sto- 
iskach. 

Firma DIGIMES oferowala cal^ 
seri^ analizatorow widma od 9 
kHz do 1, 5-3-7, 5 GHz oraz ge- 
neratory i wszechstronne testery 
ra d iokomunikacyj n e 

Generator sygnatowy RF 
GA1484A 

GA1484A/B to wysokiej klasy 
generator sygnalowy zaprojekto- 
wany do wytwarzania stabilnych 
sygnalow wysokiej cz^stotliwosci 
do testowania urz^dzen w serwi- 
sie oraz projektowaniu. Oferuje 
przemyslow^ jakosc, mozliwosci 
oraz niskie koszty eksploatacji. 

GA1484 A/B generuje sygnaly 
do testow parametrow i testow 
funkcjonalnych elementow oraz 
odbiornikow. Zakres cz^stotliwo- 
sci pracy od 250 kHz do 4 GHz. 

Jakosc tego generatora sygnalo- 
wego pozwala na porownanie go 
z podobnymi produktami na ryn- 
ku; spelnia on wszystkie wyma- 
gania do projektowania i produk- 


Spotkanie mialo na celu pre- 
zentacj^ osi^gni^c naukowych 
i technicznych w radiokomuni- 
kacji, radiofonii i telewizji oraz 
przedstawienie zagadnien zwi^za- 
nych z wdrazaniem najnowszych 
rozwi^zan technicznych w kra- 
ju i na swiecie. Zadaniem KKR- 
RiT byla tez integracja srodowisk 
akademickich i naukowo-badaw- 
czym oraz nawi^zanie wspolpra- 
cy pomi^dzy operatorami sieci 
telekomunikacyjnych, nadawcami 
radiowymi i telewizyjnymi oraz 
dostawcami sprz^tu. 

W konferencji wzi^lo udzial 
ponad 400 uczestnikow, a podczas 
specjalnych sesji zaprezentowano 
ponad 130 referatow. 

Tematyk^ wiod^c^ konferencji 
bylo radio kognitywne, telewizja 
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cji. Przyrz^d jest polecany do 
szkolnych laboratoriow oraz 
laboratoriow badawczych. 

Mozliwosci techniczne i pa- 
rametry GA1484A/B: 

■ tryby modulacji: AM, FM, 
PHM, impulsowa 

■ szumy fazowe: <-95 dBc/ 
Hz@20 kHz i nosna 1GHz 
(<-115dBc/Hz dla GA1484B) 

■ zakres poziomu: od -127 do 
+13 dBm 

■ zakres cz^stotliwosci: 250 
kHz do 4 GHz 

■ rozdzielczosc: 0,1 Hz 

■ dokladnosc wzorca: ±1 
ppm/ GA 1484 A, ± 0,1 ppm/ 
GA 1484B 

■ wyjscie cz^stotliwosci od- 
niesienia: 10 MHz (> 0,35 V 
rms) 

■ VSWR dopasowanie: <1,8 

Analizator systemow 
komunikacyjnych R8000 

R8000 (R8000B - wer- 
sja ulepszona) to jedyne na 
swiecie przenosne urz^dze- 
nie testowe przeznaczone do 
badania i obslugi sprz^tu ko- 
munikacji radiowej w zakresie 
cz^stotliwosci od 250 kHz do 3 
GHz, ktore posiada wszystkie 
niezb^dne funkcje pomiarowe 
do radia analogowego i cyfro- 


wego. Miernik wspiera pomia- 
ry standardow cyfrowych TE- 
TRA, ETSI DMR, NXDN, TIA 
APCO-25 oraz system MOTO- 
TRBO. 

Tester zostal wyposazony 
w 4 interfejsy USB do zdal- 
nego sterowania i wymiany 
danych, port ethernet do 
zdalnego sterowania i zarz^- 
dzania, we/wy odniesienia 10 
MHz oraz zlqcze SVGA do ze- 
wn^trznego monitora. 

Nowa wersja, poza znacz- 
nym ulepszeniem zakresu 
dynamiki i szybkosci odswie- 
zania generatora sledz^cego, 
ma autostrojenie dla radiotele- 
fonow Kenwood z serii „NX 7/ 
oraz nowy zestaw automatycz- 
nych testow protokolu dPMR. 

Glowne funkcje urz^dze- 
nia to: analizator widma RF, 
generator sygnalowy RF, czuly 
odbiornik pomiarowy, gene- 
rator sledz^cy (opcja), miernik 
SINAD, miernik znieksztalcen, 
oscyloskop m.cz., generator 
audio m.cz., analizator audio, 
miernik cz^stotliwosci, lokali- 
zator uszkodzen kabla (opcja), 
miernik dewiacji FM, miernik 
modulacji AM, miernik pozio- 
mu sygnalu (RSSI) oraz pomiar 
mocy szerokopasmowo i selek- 
tywnie. Wszystkie te funkcje 




Tester radiokomunikacyjny R8000 






Analizator widma GA4063 


04-831 Warszawa, ul. Wilgi 36 C 
tel. 22 615 94 57, 601 24 26 12 
faks 22 615 94 58, digimes@digimes.pl 
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zaimplementowano w kompak- 
towym urz^dzeniu o wymiarach 
230x320x190 mm iwadze zaled- 
wie 6,4 kg. 

Starsza wersja analizatora sys- 
temow komunikacyjnych to mo- 
del 2801 Multilock firmyWilltek 
(sukcesor wczesniejszej gamy te- 
sterow o nazwie Stabilock). 

Liczba funkcji pomiarowych, 
jakimi dysponuj^ te mierniki, jest 
imponuj^ca a ich obsluga jest nie- 
zwykle prosta i intuicyjna. Prze- 
l^czanie funkcji pomiarowych, 
szczegolnie w warunkach tere- 
nowych ulatwiaj^ klawisze ekra- 
nowe. Nie mniej istotna jest czy- 
telna forma prezentacji wynikow 
na wyswietlaczu TFT o przek^t- 
nej 21 cm o wysokim kontrascie 
i rozdzielczosci SVGA (800x600). 
W warunkach stacjonarnych moz- 
na go jeszcze bardziej zwi^kszyc 
przez dol^czenie monitora ze- 
wn^trznego. Rozdzielczosc ekranu 
jest wystarczaj^ca do jednoczesnej 
obslugi na przyklad dwoch wirtu- 
alnych przyrz^dow pomiarowych. 

Miernik umozliwia odswieza- 
nie ekranu 10 razy/s. Krotki czas 
akwizycji danych, niski poziom 
szumow, wysoka czulosc, mozli- 
wosc elastycznego skalowania wy- 
kresow pomiary z uzyciem mar- 
kerow ekranowych to cechy, ktore 
ulatwiaj^ mierzenie trudnych do 
uchwycenia interferuj^cych ze 
sob^ sygnalow. 

Cyfrowy analizator widma 
serii GA406X 

GA4063 to maly, lekki i niedro- 
gi przenosny analizator widma 
pozwalaj^cy na zastosowanie we 
wszystkich pomiarach w dziedzi- 
nie RF. Ma latwy interfejs uzyt- 


kowy w postaci klawiatury ekra- 
nowej i wysokiej rozdzielczosci 
kolorowy wyswietlacz LCD 8,5 
cala typu TFT. Dost^pne s^ na 
nim wszystkie ustawienia i wy- 
niki pomiarow. Wyposazony jest 
w dost^pne obecnie interfejsy ko- 
munikacyjne jak LAN oraz RS23 
pozwalaj^ce na wirtualn^ obsluga 
i dost^p sieciowy. Analizator moze 
bye wykorzystywany w szerokim 
zakresie w serwisach, edukaeji, 
laboratoriach badawczo-rozwojo- 
wych oraz produkeji. 

Mozliwosci pomiarowe i para- 
metry: 

■ zakres cz^stotliwosci: od 9 kHz 
do 1,5 GHz lub 3 GHz oraz 7,5 
GHz 

■ wyswietlany sredni poziom szu- 
mow (DANL): <-148 dBm 

■ szumy fazowe: -100 dRc/Hz (of- 
fset 10 kHz) 

■ rozdzielczosc pomiaru amplitu- 
dy: 0,1 dB 

■ minimalna rozdzielczosc pasmo- 
wa (RBW): 1 Hz 

■ standardowy przedwzmacniacz 
pomiarowy 

■ 1,5 GHz lub 3 GHz oraz 7,5 GHz 
Tracking Generator (opeja) 

■ rozne mozliwosci pomiarow 
i ustawien automatycznych 

■ wyswietlacz: LCD TFT (8,5-calo- 
wy : 800 x 480) 

■ prosty w obsludze interfejs 
uzytkownika 

■ zwarta konstrukeja przenosna 

■ waga: < 7 kg 

www. digimes.p 1 

Analizator IDA2 

Firma Commtest (autoryzowa- 
ny przedstawiciel Narda Test So- 
lutions) zaprezentowala drug^ 
generacj^ swojego kierunkowego 
analizatora interfereneji IDA-3106. 
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Jest to przenosny analizator wid- 
ma firmy Narda do radiomonito- 
ringu i analizy interfereneji od 9 
kHz do 6 GHz. 

IDA2, zachowuj^c swoje cechy 
umozliwiaj^ce wykrywanie, ana- 
liz^ i lokalizacj^ w terenie zrodel 
promieniowania elektromagne- 
tyeznego, zostala dodatkowo wy- 
posazona we wbudowany ana- 
lizator I/Q. Pozwala to na przed- 
stawianie analizowanego sygnalu 
w postaci spektrogramu o wyso- 
kiej rozdzielczosci lub w formie 
obrazu g^stosci mocy (persistance 
mode). 

Analizator I/Q jest narz^dziem, 
ktore znaeznie ulatwia wykrywa- 
nie i analizy sygnalow zakloca- 
j^cych. IDA2 jest pierwszym na 
rynku przenosnym miernikiem 
wyposazonym w takie narz^dzie. 

Nowy analizator IDA2 ma row- 
niez nowy blok RF o lepszyeh pa- 
rametrach, udoskonalony odbior- 
nik GPS przystosowany rowniez 
do systemu GLONASS, interfejs 
Ethernet oraz uniwersalny adapter 
umozliwiaj^cy dol^czenie dowol- 
nej anteny kierunkowej wchodz^- 
cej w sklad zestawu trzech kierun- 
kowych modulow antenowych na 
zakres cz^stotliwosci od 20 MHz do 
6 GHz. Pokrywaj^ one wszystkie 
glowne aplikaeje typowe dla szuka- 
nia zaklocen i ich zrodel. Czwarty 
modul antenowy o duzej czulosci 
w zakresie od 9 kHz do 30 MHz jest 
dost^pny jako akcesorium. Zl^cze 
antenowe wbudowane w aktywny 
uchwyt pozwala na podl^czenie 
jednego z kierunkowych modulow 
antenowych H lub V 

www.narda-sts.com 

Tester radiokomunikacyjny 
R&S CMA180 

Firma Rohde & Schwarz przed- 
stawila tester R&S CMA180, umoz- 
liwiaj^cy cyfrowy pomiar radia 
analogowego. Przyrz^d zostal 





stworzony z mysl^ o produkcji 
i konserwacji radia analogowe- 
go. Jest wyposazony w wygodny 
ekran dotykowy, moze genero- 
wac dowolny sygnal w pasmie 
do 20 MHz i przetwarzac sygnaly 

0 mocy wejsciowej do 150 W Urz^- 
dzenie oferuje wiele zaawansowa- 
nych funkcji w przyst^pnej cenie 

1 umozliwia producentom oraz 
serwisantom testowanie odbiorni- 
kow analogowych w zakresie cz^- 
stotliwosci od 100 kHz do 3 GHz. 
Duzy ekran dotykowy i klarowne 
menu pozwalaj^ na latwe i spraw- 
ne uzytkowanie. Urz^dzenie ma 
wbudowany generator arbitralny, 
co daje mozliwosc tworzenia sy- 
gnalow testowych zadanych pro- 
gramowo. Mozliwe jest tu gene- 
rowanie sygnalow o pasmie do 20 
MHz - typowo dost^pne w urz^- 
dzeniach kilkukrotnie drozszych. 

R&S CMA 180 jest pierwszym 
na rynku testerem radia, ktory po- 
zwala za pomoc^ kilku klikni^c ge- 
nerowac sygnaly dodatkowe, takie 
jak sygnaly interference w celu 
pomiaru tlumienia mi^dzy kanala- 
mi. Uzytkownicy mogn tez skorzy- 
stac ze zintegrowanego w przyrz^- 
dzie sekwencera, ktory pozwala 
na konfiguracjn i automatyczne 
przeprowadzenie wielu testow. 

Zestaw do testowania radia 
R&S CMA180 zostal zaprojektowa- 
ny do odbioru mocy wejsciowej na 
poziomie 100 W i mocy szczytowej 
150 W Jest to jedyny tester o takich 
mozliwosciach w swojej klasie ce- 
nowej. Dzi^ki algorytmom prze- 
twarzania sygnalow R&S CMA180 
zapewnia znakomit^ precyzj^ po- 
miarow i doskonale nadaje si^ do 
testowania radia cyfrowego (SDR). 

Aby umozliwic pomiary sygna- 
low duzej mocy z wysokn pre- 
cyzjn, Rohde & Schwarz oferuje 
czujniki mocy o wysokiej liniowo- 
sci, ktore mozna stosowac razem 
z R&S CMA180. 

www.rohde-schwarz.com 


Aeroflex 3550 i MS2720T 

Meratronik oferowal kilka no- 
wosci pomiarowych, w tym Ae- 
roflex 3550 i Spectrum Master 
MS2720T. 

3550 jest pierwszym przeno- 
snym testerem systemow radio- 
wych z ekranem dotykowym, 
ktory moze bye stosowany do 
wszechstronnych pomiarow na- 
dajnikow i odbiornikow radio- 
wych, kabli i anten radiowych 
systemow l^cznosci, wl^czaj^c 
AM, FM, P25, DMR (MOTOTR- 
BO), dPMR, NXDN oraz ARIB 
T98. Wi^kszosc operaeji manu- 
alnych jest wykonywanych za 
posrednictwem ekranu dotyko- 
wego, na ktorym S 3 wyswietla- 
ne wirtualne przyeiski i pokr^tla. 
Wbudowany akumulator umoz- 
liwia pracq; w terenie przez 4,5 
godziny w temperaturze od 0 do 
50°C. 

Tester, dysponuj^c opejn DMR, 
umozliwia pomiary takich para- 
metro w jak: wiernosc modulacji, 
bledy FSK, stopa bl^dow, dewiaeja 
symboli, bind cz^stotliwosci. Do- 
st^pny jest tez pomiar mocy pod- 
czas nadawania paezek danych 
oraz w przerwach mi^dzy nimi. 

MS2720T to najnowsza genera- 
eja analizatorow widma, wyposa- 
zonych takze w ekran dotykowy. 

Moze pracowac w bardzo sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosci od 9 
kHz do 43 GHz, przy rozdzielczo- 
sci filtra RBW i pasmie przenosze- 
nia od 1 Hz do 10 MHz. Dost^pne 
sq rowniez analizatory widma na 
zakres cz^stotliwosci do 9, 13, 20 
i 32 GHz. 

MS2720T majn wysokn, na- 
wet 100 -krotnie wi^kszn szybkosc 
przemiatania, oferuje wiele try- 
bow wyzwalania, m.in. histere- 
zowe, hold-off i z opoznieniem, 
a wbudowany przedwzmacniacz 
szerokopasmowy rozszerza czu- 
losc analizatora o okolo 17 dB do 


wartosci DANL na poziomie -163 
dBm. Poza typown pracn analiza- 
tora widma MS2720T moze pel- 
nic funkcji dokladnego miernika 
mocy, generatora sygnalowego 
w zakresie do 20 GHz, analiza- 
tora zaklocen, skanera radiowe- 
go oraz opcjonalnie analizatora 
sygnalow w standardach 3GPP, 
LTE (TDD i FDD), GSM/EDGE, 
W-CDMA/ HSPA+, TD-SCDMA/ 
HSPA+, 3GPP2, CDMA i EV-DO, 
IEEE 802.16 i Wi-MAX. Rozdzielo- 
ne wyjscia analizatora i generatora 
umozliwiajn pomiary charaktery- 
styk cz^stotliwosciowych filtrow, 
wzmacniaczy i kabli transmisyj- 
nych w zakresie cz^stotliwosci do 
20 GHz. 

Urz^dzenie wyposazono w go- 
towe procedury realizujnce typo- 
we zadania pomiarowe wykony- 
wane analizatorem, jak szerokosc 
zajmowanego pasma, wyliczenie 
mocy w kanale glownym i S 3 - 
siednim, parametrow modulacji, 
identyfikaeji interfereneji, zaklo- 
cen pozapasmowych, tworzenia 
mapy sily sygnalu pod k^tem naj- 
lepszych miejsc na umieszczenie 
anteny. 

www.meratronik.pl 



Kolejna, XV KKRRif 
odb^dzie si$ 8-1 0 
kwietnia 201 5 r. na 
Politechnice todzkiej. 
http://kkrrit2014.ire. 
pw.edu.pl 
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Transceivery HF 


Ranking transceiverow pod wzgl^dem strony odbiorczej 

Dziesi?c najlepszych 
transceiverow KF 


Przez ostatnie kilkadziesiqt lat wyprodukowano sporo udanych modeli 
radiostacji krotkofalarskich, ale tylko nieliczne z nich staty si? swego 
rodzaju klasykg. Ranking najlepszych transceiverow (gtownie pod kqtem 
strony odbiorczej) wcigz si? zmienia. Nie ma w nim najnowszych super 
modeli, poniewaz ich doktadne przebadanie wymaga czasu. 


Pierwsze wielopasmowe trans- 
ceivery HF jako zespolone urz^- 
dzenia nadawczo-odbiorcze przy- 
stosowane do pracy w zakresach 
fal krotkich (160-10 m) zostaly 
wprowadzone na rynek ponad 
50 lat temu. Jednym z pierwszych 
byl transceiver lampowy KWM-1 
firmy Collins z USA. Od pocz^tku 
lat siedemdziesi^tych rozpocz^la 
si^ trwaj^ca do dzisiaj dominacja 
firm japonskich, takich jak Yaesu, 
Icom i Kenwood. 

Ci^gly post^p technologicz- 
ny w dziedzinie elektroniki caly 
czas ma swoje odzwierciedlenie 
w konstrukcjach transceiverow 
na rozne pasma. Duzy przelom 
w konstrukcjach takich urz^dzen 
zwi^zany byl przede wszystkim 
z pojawieniem si^ mikroproceso- 
row i p^tli PLL. Aktualnie jestesmy 
swiadkami rewolucji zwi^zanej 
z zastosowaniem na szerok^ skal^ 
cyfrowego przetwarzania sygna- 
low DSP i bezposredniej syntezy 
cyfrowej DDS oraz ukladow pro- 
gramowalnych SDR. 

Ze wzgl^du na coraz bardziej 
zag^szczone widmo radiowe fir- 
my radiokomunikacyjne d^z^ do 
tego, aby transceivery na pasma 
amatorskie byly przystosowy wa- 
ne do przeprowadzania l^cznosci 
w szczegolnie trudnych warun- 
kach, cz^sto niebranych pod uwa- 


gq; przy projektowaniu urz^dzen 
profesjonalnych. Walka krotkofa- 
lowcow o nowe kraje, liczb^ l^cz- 
nosci w czasie zawodow i ekspe- 
dycji DX-owych jest jednoczesnie 
walk^ o mozliwosci przeprowa- 
dzania l^cznosci mimo wyst^pu- 
j^cego tloku (pile-up) w poblizu 
czQstotliwosci stacji DX-owej. 

Choc przez ostatnie kilkadzie- 
si^t lat wyprodukowano sporo 
udanych modeli transceiverow, 
tylko nieliczne z nich staly si^ swe- 
go rodzaju klasyk^. 

Ponadto ekspansja nowych 
funkcji we wspolczesnych 
transceiverach zdaje si^ bliska 
kranca praktycznych potrzeb 
i mozliwosci. W tradycyjnych roz- 
wi^zaniach funkcje logiczne ste- 
ruj^ce ukladami elektronicznymi 
s^ dost^pne dla operatora za po- 
srednictwem licznych przyciskow, 
galek, wskaznikow i nastawnikow. 
Na przyklad //flagowy" trans- 
ceiver Kenwood TS-990S ma na 
przednim panelu 106 przyciskow 
(cz^sc dwufunkcyjnych), 27 galek 
(dwufunkcyjne), 3 wskazniki TFT, 
5 gniazd wtykowych, 188 pozycji 
w menu. Choc, zgodnie z zaloze- 
niami, wi^kszosc pozycji menu 
jest przewidziana do jednorazo- 
wego ustawienia „pod operatora", 
to opanowanie i wykorzystywanie 
kilkudziesi^ciu pozostalych po- 


zycji menu i przyciskow, w czasie 
nerwowego napi^cia podczas pra- 
cy w tloku (pile-up), jest nierealne, 
W wi^kszosci oferowanych 
transceiverow strona nadawcza 
ma z reguly standardowe para- 
metry, zas o jakosci urz^dzenia 
decyduj^ parametry odbiornika. 
Nic dziwnego, ze wielu krotkofa- 
lowcow zainteresowanych trans- 
ceiverem dobrym do polowania 
na DX-y, a entuzjasci pracy w za- 
wodach na amatorskich pasmach 
KF wybieraj^ sprz^t pod k^tem 
skutecznego strony odbiornika. 

Okazuje si^, ze na klas^ cz^sci 
odbiorczej TRX duzy wplyw maj^ 
parametry dynamiczne, ktore za- 
lez^ mi^dzy innymi od rodzaju 
i jakosc zastosowanych filtrow 
na wejsciu, ktore rzutuj^ na jego 
wrazliwosc (lub niewrazliwosc) na 
obecnosc silnych sygnalow spoza 
pasm amatorskich, czyli od stacji 
komercyjnych. 

Zostalo tez udowodnione, ze 
najlepszymi parametrami dyna- 
micznymi charakteryzujq si^ od- 
biorniki wyposazone w filtry na 
pasma amatorskie lub w obwo- 
dy strojone na pasma amatorskie 
(wi^kszosc, szczegolnie japon- 
skich konstrukcji, ma uproszczone 
i malo skuteczne filtry LC). 

Oprocz filtrow wazna jest 
tez odpornosc na przesterowa- 
nia stopni wejsciowych (glownie 
wzmacniacza i mieszacza), bo- 
wiem maj^ one zasadniczy wplyw 
na najwazniejsze parametry: 

■ zakres dynamiczny dla bloko- 
wania pojedynczym, silnym sy- 
gnalem w bliskiej odleglosci od 
odsluchiwanego kanalu radio- 
we go 

■ odpornosc na intermodular^ 
trzeciego rz^du dwoma silnymi 
sygnalami w bliskiej odleglosci 
wzgl^dem siebie 

■ szumy fazowe 

Najwazniejszy jest zakres dy- 
namiczny odbiornika dla efektu 
blokowania pojedynczym silnym 
sygnalem, bowiem w praktyce 
krotkofalarskiej w DX pile-up ist- 
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nieje najwi^ksze prawdopodobien- 
stwo powstania efektu blokowania 
odbiornika nastrojonego na slabo sly- 
szan^ stacj^ ekspedycji DX-owej. Efekt 
ten zaczyna bye odczuwalny dopiero 
od pewnego poziomu progowego i w 
dobrych odbiornikach jest to poziom 
bardzo wysoki, ale w slabszych za- 
czyna wyst^powac juz przy znaeznie 
nizszym poziomie silnych sygnalow. 
Po przekroczeniu zakresu dynamicz- 
nego odbiornika wyst^powac b^dzie 
odczuwalne zmniejszanie czulosci 
dla sygnalow bardzo slabych w takt 
pojawiania si^ sygnalu silnego na cz^- 
stotliwosci oddalonej o kilka (kilkana- 
scie) kHz od odsluchiwanego kanalu 
radiowego. 

Parametr IP 3 jako punkt przechwy- 
tu trzeciego rz^du (3rd order intercept 
point) jest wartosci^ zwi^zan^ z linio- 
wosci^ i dostareza najwi^cej informa- 
cji na temat mozliwosci pojawienia si^ 
skladowych niepoz^danych w sygna- 
le uzytecznym. 

Wyznaczenie IP3 sprowadza si^ 
do wykonania pomiaru roznicy mi^- 
dzy mocq skladowych podstawowych 
a mocq produktow intermodulacji 
przy wymuszeniu dwutonowym 
o rownych mocach kazdego z tonow 
(niestety producenci z roznych powo- 
dow nie robi^ pomiarow wg ujednoli- 
conej zasady). 

Parametr ten charakteryzuje od- 
pornosc wejscia cz^sci odbiorezej TRX 
(z pierwszym mieszaezem cz^stotli- 
wosci wl^cznie) na obecnosc dwoch 
(lub wi^kszej liezby) bardzo silnych 
sygnalow. Im wi^ksza wartosc tego 
parametru, tym odbiornik b^dzie bar- 
dziej odporny na obecnosc wielu bar- 
dzo silnych sygnalow na jego wejsciu. 

Warto wiedziec, ze czulosc wejscio- 
wa odbiornika jest parametrem z re- 
guly mniej waznym dla krotkofalowca 
DX-uj^cego na pasmach amatorskich. 
Cz^sto bardzo czuly odbiornik wypa- 
da slabo we wszystkich parametrach 
dynamicznych - po zal^czeniu przed- 
wzmacniacza ma znaeznie gorsze pa- 
rametry dynamiezne. 

Na rynku pojawiaj^ siq coraz now- 
sze urz^dzenia, a krotkofalowcy s^ 
wabieni zapewnieniami marketingu 
o kolejnych post^pach w kazdym no- 
wym TRX-ie, w tym uodpornionej 
cz^sci odbiorezej. 

Choc dost^pne s^ rozne rankingi 
transceiverow HF, wydaje si^, ze naj- 
bardziej wiarygodne s^ rezultaty po- 
miarow wykonane przez niezalezne 
laboratorium np. ARRL. 

Obszern^ tabel^ wynikow badan 
transceiverow (odbiornikow) na pa- 
sma amatorskie wg Sherwood Engi- 
neering (www.sherweng.com/tabele. 
htm) zamiescimy w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 


W zestawieniu tym kolejnosc § 
pierwszej dziesi^tki urz^dzen wygl^- 3 
da nast^puj^co: Hilberling PT-8000A ^ 

(hardware rev 2.00), Elecraft KX3, 
Yaesu FTdx5000D, Elecraft K3, Per- 
seus, FlexRadio Systems FLEX-5000A, 
Ten-Tec Orion II, Ten-Tec Orion, Ten- 
-Tec Eagle, FlexRadio Systems FLEX- 
3000. 

1 Hilberling PT-8000A 

Hilberling GmbH (niemiecka fir- 
ma zalozona przez Hansa Hilberlinga 
DK7LG) specjalizuj^ca si^ w projek- 
towaniu i produkcji profesjonalne- 
go sprz^tu radiokomunikacyjnego 
wprowadzila kilka lat temu na rynek 
transceiver PT-8000A, ktory aktualnie 
zajmuje I miejsce w rankingu naj- 
lepszych odbiornikow HF na pasma 
amatorskie. 

Hilberling PT-8000A to analogowo- 
-cyfrowy transceiver VLF/HF/VHF, 
zbudowany bezkompromisowo. Ma 
dwa identyezne odbiorniki z DSP, 
przy czym w cz^sci analogowej s^ za- 
stosowane 16-kwarcowe filtry p.cz. (14 
szt. na wszystkie niezbe;dne szerokosci 
pasma). 

Podstawowe parametry urz^dze- 
nia: 

■ zakresy cz^stotliwosci RX: 9 kHz-30 
MHz, 50-54 MHz, 69,9-70,5 MHz, 
144-148 MHz, 110-143,9 MHz 
■ zakresy pasm TX: 160, 80, 60, 40, 30, 

20, 17, 15, 12, 10, 6, 4, 2 m 
■ stabilnosc czejstotliwosci generatora 
DDS: 0,005 ppm 

■ moc wyjsciowa PA: 200/100 W (HF/ 
VHF) 

■ zakresy cz^stotliwosci p.cz.: 40,7 
MHz, 10,7 MHz, 60 kHz 
■ IM DR3 dla odst^pu 2 kHz: 105 
dB/1,8-30 MHz (przy 100 kHz od- 
st^pu: 142 dB) 

■ wymiary urz^dzenia: 425x175x465 
mm 

■ waga: 28 kg 

Plyta czolowa jest dost^pna w pi^- 
ciu roznych kolorach, przyeiski 
i elementy regulacyjne s^ nalezycie 
rozmieszczone i opisane. Kolorowy 
ekran LCD zapewnia bardzo wy- 
razny odezyt wszystkich glownych 
parametrow operacyjnych. Duzy 
wskaznik paskowy pokazuje sil^ sy- 
gnalu i moc wyjsciow^, dwa mniejsze 
wykresy pokazuje WFS przy nada- 
waniu, ALC i kompresj^. Sila sygnalu 
moze bye pokazana w jednostkach S, 
dBm lub dB/jLtV. Cz^stotliwosci obu 
VFO, A i B, s^ caly czas wyswietlane, 
na liniowej skali pokazana jest po- 
zycja glownego VFO w aktualnym 
segmencie pasma. W sposob ci^gly 
w formacie grafieznym i numeryez- 
nym pokazana jest szerokosc filtru 
p.cz. w odbiorniku i przesuw cz^sto- 
tliwosci. 
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Oba odbiorniki, glowny i po- 
mocniczy, maj 3 identyczne pa- 
rametry i funkcje, ktore S 3 wy- 
bierane zaleznie od tego, ktory 
odbiornik ma pelnic funkcje pod- 
stawowego (rezerwowy odbiornik 
jest stale gotowy do pracy). Czq- 
stotliwosc nadawania jest normal- 
nie rowna cz^stotliwosci glowne- 
go odbiornika, zwyj^tkiem pracy 
split, przy ktorej wykorzystana 
jest rowniez cz^stotliwosc odbior- 
nika pomocniczego. 

Na plycie tylnej znajduj^ si^ 
trzy gniazda antenowe typu N 
i jedno BNC oraz zl^cza SMA 
przeznaczone do wejscia/wyjscia 
karty dzwi^kowej i do innych za- 
stosowan (dol^czenie klawiatury 
umozliwia zl^cze PS/ 2 ). Wyprowa- 
dzono tez wejscie/wyjscie wzorco- 
wego sygnalu 10 MHz oraz sygnal 
nadawczy na poziomie +20 dBm 
stosowany typowo do sterowania 
transwerterow. Dwa skierowane 
do przodu glosniki umieszczone 
s^ na plytach czolowych, w radio- 
stacji dla odbiornika glownego i w 
zasilaczu dla odbiornika pomoc- 
niczego. 

W odbiornikach PT-8000A za- 
stosowano analogow^ architektu- 
r^ podwojnej przemiany. Pierwsza 
cz^stotliwosc posrednia wynosi 
40,7 MHz, umieszczono w niej 
6 -biegunowy roofing filtr o szero- 
kosci pasma 50 kHz. Druga cze:- 
stotliwosc posrednia to 10,7 MHz, 
sygnal przechodzi tu przez wst^p- 
ne filtry o szerokosciach 15 kHz, 
3 kHz lub 500 Hz (4-biegunowy 
dla najw^zszego pasma, 6 -biegu- 
nowe dla pozostalych). Za bram- 
k^ ogranicznika szumow sygnal 
przechodzi przez system regulacji 
selektywnosci. Obejmuje on osiem 
16-biegunowych filtrow o szeroko- 
sci pasma 250 Hz, 500 Hz, 1,8 kHz, 
2,1 kHz, 2,4 kHz, 2,7kHz 3,1 kHz 
lub 6,0 kHz, L^cznie w obu odbior- 
nikach zastosowano 300 kwarcow. 
Cyfrowy procesor sygnalu wyko- 
rzystano jedynie w torze akustycz- 
nym, zapewnia on ksztaltowanie 
sygnalu audio, redukcj^ szumow 
i auto -notch. Jest on rdwniez uzy- 
ty do skutecznego ksztaltowania 
zboczy filtru p.cz. 

Kazdy z odbiornikow zawiera 
pierwszy mieszacz wspolny dla 
pasm od 1,8 MHz do 144 MHz 
oraz oddzielny mieszacz dla niz- 
szych cz^stotliwoSci. Selektywno£c 
na wejsciu zapewniaj^ sledz^cy 
preselektor w pasmach HF i od- 
dzielne filtry pasmowe dla kazdego 
z pasm VHF. Przel^czanie sciezki 
sygnalu odbywa si^ za pomoc^ 
przekaznikow, elementy filtrow 


z indukcyjnosciami o fizycznie du- 
zych rozmiarach zapewniaj^ nale- 
zyte ksztaltowanie sygnalu i male 
znieksztalcenia. Na wejsciu odbior- 
nikow przewidziano zabezpiecze- 
nie przed zbyt duzym poziomem 
wejsciowego sygnalu w.cz. 

W cz^sci nadawczej zastoso- 
wano taki sam schemat cz^stot- 
liwosciowy, jak w odbiornikach 
lecz odwrocony. Automatyczny 
uklad dopasowania an ten pracuje 
na cz^stotliwosciach do 30 MHz 
i w zakresie WFS tylko do 2:1, Ra- 
diostacja ma solidn^ konstrukcj^ 
z calkowicie ekranowanymi mo- 
dulami i wewn^trznym radiato- 
rem (duzy wewn^trzny wentyla- 
tor pracuje w sposob ci^gly). 

Firma Hilberling wyposaza 
TRX w swoj mikrofon stolowy 
T9 (dynamiczny, zabezpieczony 
przed zakloceniami w.cz., o nerko- 
wej charakterystyce akustycznej). 

PT-8000A jest radiostacj^ owy- 
sokiej jakosci, zbudowanej pro- 
fesjonalnie, ale i najdrozsz^ na 
rynku (13 690 euro plus koszt wy- 
sylki). 

Elecraft KX3 

Elecraft KX3 jest 10 W radiosta- 
cja QRP na fale krotkie i pasmo 6 
m. Jej cech^ szczegoln^ jest pol^- 
czenie zasady homodyny z kwa- 
draturow^ obrobk^ sygnalow, co 
w ostatecznym efekcie zapewnia 
jednak dobre wyniki pomiaru pa- 
rametrow. KX3 jest dodatkowo 
wyposazona w kodery i dekodery 
RTTY i PSK31 pracuj^ce autono- 
micznie bez pomocy komputera. 

Ze wzgl^du na niewielkie wy- 
miary i wag^ (86 x 187x43 mm i 1,5 
kg), wbudowany pojemnik na ba- 
terie oraz klucz elektroniczny TRX 
jest przewidziany do pracy w ple- 
nerze. Choc jest urz^dzeniem QRTJ 
pozwala na prac^ nie tylko telegra- 
fi 3 , ale rowniez emisjami SSB, AM, 
FM i cyfrowymi. W urz^dzeniu 


producent zastosowal wyswietlacz 
tej samej wielkosci co w K3 i za- 
wieraj^cy te same symbole, 

Dzi^ki obrobce sygnalu kwa- 
draturowego wbudowany 32-bi- 
towy zmiennoprzecinkowy proce- 
sor sygnalowy DSP jest w stanie 
zarowno dekodowac wszystkie 
wymienione rodzaje emisji, jak 
i generowac sygnaly nadawcze. 
Oprocz tego oferuje on wi^kszosc 
funkcji typowych dla radiostacji 
wyzszej klasy. 

Przy uzyciu jednego z rozpo- 
wszechnionych programow od- 
biorczych mozna obserwowac 
widmo sygnalow na ekranie 
komputera i dekodowac wybrane 
z nich. 

Kwadraturowe sygnaly I/Q S 3 
doprowadzone do oddzielnego 
gniazda wyjsciowego 

Dynamika odbiornika wyrazo- 
na takimi parametrami, jak mo- 
dulacja skrosna trzeciego rz^du, 
blokowanie odbiornika i mieszanie 
wsteczne, plasuje go wsrod urz 3 - 
dzen wysokiej klasy, 

Moc wyjsciowa w.cz. wynosi 
10 W (8 W na pasmach 12, 10 i 6 
m; dla emisji cyfrowych propono- 
wane jest korzystanie z 50% mocy 
maksymalnej). Uzyskiwana moc 
jest zalezna od napi^cia zasilania: 
dla napi^c przekraczaj 3 cych 13 V 
wynosi ona 12 W (w pasmie 6 m 
-10 W), dla nizszych od 13 V na 
wszystkich pasmach - 10 W, nato- 
miast ponizej 11 V (czyli przy zasi- 
laniu bateryjnym) moc wyjsciowa 
na wszystkich pasmach spada do 
5 W KX3 pracuje przy napi^ciach 
przekraczaj 3 cych 8 V ijest dodat- 
kowo wyposazona w sygnalizacj^ 
zbyt niskiego napi^cia o regulowa- 
nym progu - standardowo dziala 
ona przy napi^ciu 10 V 

KX3 ma wbudowany jedno- 
calowy glosnik, a oprocz niego 
gniazdo do pod^czenia zewn^trz- 
nego glosnika. 
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Dla ulatwienia wspolpracy 
z transwerterami podl^czanymi 
do gniazda antenowego mozliwe 
jest zdefiniowanie do 9 podza- 
kresow - roznych cz^stotliwosci 
posrednich. 

Wsrod akcesoriow dodatko- 
wych znajduje si^ kabel pozwala- 
j^cy takze na podl^czenie radiosta- 
cji do zl^cza USB komputera. 

Yaesu jest FTdx5000 

FTdxSOOO to radiostacja ba- 
zowa firmy Yaesu, elitarnej klasy 
powstalej w oparciu na mode- 
lach FTDX9000 i FT -2000 (dost^p- 
na w trzech fabrycznie zestawio- 
nych opcjach). Model FTdx5000D 
obejmuje oddzielny monitor sta- 
cyjny SM-5000, umozliwiaj^cy 
wyswietlenie widma na ekra- 
nie i zawieraj^cy dwa skierowa- 
ne do przodu glosniki. Wersja 
FTdxSOOOMP zawiera termosta- 
towany oscylator odniesienia 
i najw^zszy roofing filtr 300 Hz. 
Dodatkowy roofing filtr i monitor 
stacyjny mog 3 bye na zyezenie 
dolqczone w pozniejszym czasie 
do podstawowej radiostaeji. 

FTdxSOOO pokrywa pasma HF 
oraz 50 MHz, radiostacja jest za- 
silana z sieci pr^du zmiennego 
poprzez wbudowany zasilaez. 
Przewidziano dwa niezalezne 
odbiorniki, mog^ce pracowac na 
roznych pasmach przy wykorzy- 
staniu oddzielnych anten. Zawie- 
raj^ one dwa oddzielne wyjscia 
akustyezne. Nadajnik zapewnia 
moc wyjsciow^ 200 W 

TRX jest solidn^ radiostacja 
o wymiarach 462x135x389 mm 
oraz ci^zarze okolo 21 kg. Oba 
odbiorniki S 3 przestrajane wspo- 
sob ci^gly od 30 kHz do 60 MHz, 
Poszczegolne pasma wybierane 


s^ oddzielnymi przyeiskami, po- 
trojny rejestr zapami^tuje jedn^ 
z trzech ostatnio zastosowanych 
kombinaeji cz^stotliwosci, typ emi- 
sji i innych nastaw, kombinaeja ta 
jest wywolywana kazdorazowym 
wcisni^ciem przycisku pasma. Dla 
kazdego odbiornika zapami^ty- 
wane S 3 oddzielne kombinaeje, 
odr^bne przyeiski wybieraj^ ro- 
dzaje emisji z dostejpnymi obiema 
wst^gami bocznymi na CW, RTTY 
i PKT oraz szerok^ lub w^sk^ de- 
wiacj^ na FM i FM-PKT. 

Oba odbiorniki, A i B, dyspo- 
nuj^ odre;bnymi, w pelni zrozu- 
mialymi i logieznie usytuowany- 
mi elementami manipulacyjnymi 
dla wszystkich funkcji filtrowania 
i przetwarzania sygnalu. 

Glowny ekran jest wielobarw- 
nym prozniowym wyswietlaczem 
fluorescencyjnym z trzema , ob- 
razami. Jeden wyswietla cz^stotli- 
wosc odbiornika B, zas dwa pozo- 
stale pokazuj^ nastawy szerokosci 
pasma, odstrojenia, cze;stotliwosci 
wyci^cia, obwiedni^ itp. dla kaz- 
dego z odbiornikow A i B, w for- 
macie grafieznym i numeryeznym. 

W glownym odbiorniku 
w FTdxSOOO wykorzystuj^cym 
VFO-A przyj^to architektur^ su- 
perheterodyny z podwojn^ prze- 
mian^ w dol, z pierwsz^ cz^stotli- 
wosci^ posredni^ 9 MHz i drug 3 
cz^stotliwosci^ posredni^ 30 kHz, 
zasilaj^cej bezposrednio procesor 
cyfrowy (DSP) dla dalszej obrobki 
sygnalu. Przewidziano piec prze- 
l^czanych roofing filtrow w pierw- 
szej cz^stotliwosci posredniej, 

0 szerokosciach pasma 300 Hz, 
600 Hz i 3 kHz dla 6 -biegunowych 
filtrow wysokiej klasy, oraz 6 kHz 

1 15 kHz dla 4-biegunowych fil- 
trow monolitycznych. 


Nadajnik zawiera wzmacniacz 
mocy 200 W, z mozliwosci^ reduk- 
cji mocy do okolo 10 W 

TRX moze wspolpracowac 
zjednostkq zarz^dzania danymi 
DMU-2000, ktora zostala uprzed- 
nio opracowana do wspolpracy 
z FT-2000 i ktora moze bye do- 
l^czona w tym samym czasie co 
monitor stacyjny SM-5000. 

FTdx5000 jest radiostacja wy- 
wieraj^c^ wielkie wrazenie, dys- 
ponuj^c^ szeregiem zalet, o dosko- 
nalej ergonomice i duzym zakre- 
sem dynamiki w pasmie. 

Elecraft K3 

Ele craft K3 jest nowoczesnym 
transceiverem na pasma amator- 
skie KF oraz 6 m, polecanym jako 
wyposazenie domowe i do uzytku 
w terenie (wazy tylko 3,63 kg i ma 
wymiary 10x25x25 cm). Umoz- 
liwia prac^ na nadawaniu z moc 3 
do 100 W wszystkimi emisjami 
stosowanymi na tych pasmach 
amatorskich. 

Jest oferowany jako urzqdze- 
nie calkowicie zmontowane lub 
w postaci modulow do samodziel- 
nego montazu (bez koniecznosci 
lutowania). Oferowane S 3 dwa 
modele: wersja 100 W oraz wersja 
QRP 10 W (ktor 3 mozna pozniej 
doposazyc do 100 W). 

K3 jest pierwszym urz 3 dze- 
niem, w ktorym producentowi 
udalo si^ zapewnic identyezne 
parametry dynamiezne torow 
odbiorezyeh odbiornika glowne- 
go i pomocniczego (subreceiver) 
dzi^ki konsekwentnie stosowa- 
nej przez Elecraft architekturze 
toru odbiorezego przemiany 
na stosunkowo nisk 3 cz^stotli- 
wosc posredni 3 . Dlatego moz- 
liwe jest uzyeie adekwatnych 
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do emisji i potrzeb uzytkownika 
w^skich roofing filtrow do (tyl- 
ko) 200Hz dla emisji CW (i emi- 
sji cyfrowych), co jest znaczn^ 
przewag^ w stosunku do roofing 
filtrow o szerokosci pasma 3-15 
kHz w architekturze przemiany 
w gor^ (up-converter), W od- 
roznieniu od innych rozwi^zan 
w architekturze przemiany w dol, 
w K3 zapewniono takze mozli- 
wosc pracy w amatorskim pasmie 
6 m oraz zrealizowano w nim 
funkcje: ci^glego pokrycia pasma 
odbiorczego od 0,5 do 30 MHz. 
Oba odbiorniki s^ wyposazone 
we wlasne mieszacze, uklady syn- 
tezy sygnalow oscylatorow lo- 
kalnych przemian cz^stotliwosci 

0 bardzo niskiej zawartosci szu- 
mow, wejsciowe filtry selektyw- 
ne na pasma amatorskie, 32-bi- 
towe przetworniki na potrzeby 
cyfrowej obrobki sygnalow DSP 
w obr^bie drugiej cz^stotliwosci 
posredniej i przystosowane s^ do 
az 5 roznych roofing filtrow. 

K3 wykorzystuje zarowno 
kwarcowe filtry o ustalonym pa- 
smie przepuszczania, jak i cyfrowe 
filtry DSP, w ktorych mozna do- 
wolnie modelowac przepuszczane 
pasmo, adekwatnie dla danej emi- 
sji. Pierwsza cz^stotliwosc posred- 
nia jest rowna 8,215 kHz (odst^p- 
stwo od dominuj^cej architektury 
przemiany w gor^). 

TRX ma dwa VFO (A oraz B) 
przestrajane oddzielnymi galkami 
(mozliwa jest praca z rozdzielo- 
nymi cz^stotliwosciami odbioru 

1 nadawania). 

Urz^dzenie ma dwa 32-bito- 
we procesory cyfrowej obrobki 
sygnalu, ktore w torze II cz^sto- 
tliwosci posredniej zapewniaj^ 
peine wykorzystanie zalet DSP 
oraz - po zwi^kszeniu pami^ci - 
s^ przystosowane do przyszlych 
zastosowan. 

Wbudowane s^ uklady umoz- 
liwiaj^ce prac^ emisjami PSK31, 
CW oraz RTTY. Pozwalaj^ one na 
prac^ tymi emisjami b^dz to przez 


zewnejtrzny komputer, b^dz bez 
pomocy komputera. 

Kupuj^c K3, mozna rozpocz^c 
od tanszej wersji podstawowej 
i nast^pnie doposazyc j^ w do- 
datkowe moduly jak: drugi od- 
biornik, automatyczna skrzynka 
antenowa czy stopien mocy 100 W 

Oferowane opcje obejmu- 
j^: wbudowan^ automatyczn^ 
skrzynk^ antenow^ w wersji 100 
W (KAT3) z dwoma gniazdami an- 
tenowymi, drugi odbiornik (sub- 
receiver - KRX3), modul wst^pnej 
selektywnosci do odbiornika z ci^- 
glym pokryciem (KBPF3), stopien 
mocy 100 W (KPA3), interfejsy RF 
I/O (KXV3) oraz magnetofon cy- 
frowy (Digital Voice Recorder - 
KDVR3). 

Odbiornik Perseus 

Perseus to odbiornik stero- 
wany programowo (SDR), pro- 
dukowany przez Micro Telecom. 
Do przetwarzania sygnalu przy 
demodulacji i filtrowaniu wyko- 
rzystuje specjalny program kom- 
puterowy z udzialem cyfrowego 
procesora sygnalu (DSP). Zasadni- 
cz^ cech^ zastosowania cyfrowe- 
go procesora sygnalu jest mozli- 
wosc ustalania, wykorzystywania 
i rozszerzania jego funkcji przez 
zewn^trzne, konfigurowane ele- 


menty programu. Glown^ cech^ 
takiego ukladu sterowanego pro- 
gramowo jest zredukowanie do 
minimum funkcji sprz^towych 
(w mozliwie najwi^kszym zakresie 
realizacja programowa). 

Perseus jest wi^c odbiornikiem 
homodynowym, czyli z bezpo- 
srednim przetwarzaniem, ktory 
nie ma cz^stotliwosci posredniej. 

Po dwoch tlumikach (10/20 dB) 
i dziesi^ciu przel^czalnych filtrach 
pasmowych do wst^pnego wybo- 
ru jest przetwornik A/D (mi^dzy 
nimi znajduje si^ jeszcze roznico- 
wy wzmacniacz z zakresem dyna- 
miki 103 dB/SSB). 

Bezposredni konwerter w dol 
DDC obejmuje dwa mieszacze 
cyfrowe pol^czone z syntezerem 
DDS. Po zmieszaniu powstaj^ sy- 
gnaly I/Q, ktore FPGA przekazuje 
do sterownika USB (ostateczna 
obrobka danych zachodzi w PC 
i przez oprogramowanie uzyskuje 
si^ zrozumiale sygnaly SSB, AM 
lub FM). 

W samym odbiorniku nie ma 
przyciskow i innych elementow, 
poza kilkoma LED okreslaj^cymi 
status. 

Oprzyrz^dowanie Perseus jest 
zredukowane do minimum, tak 
wi^c przy nowym rodzaju modu- 
lacji potrzebne jest tylko uaktual- 
nienie oprogramowania. 

Podstawowe parametry urz^- 
dzenia: 

■ zakres cz^stotliwosci: 10 kHz - 
30 MHz 

■ (podzakresy: 1, 6-2,1, 2, 1-3,0, 
3, 0-4, 2, 4, 2-6,0, 6, 0-8, 4, 8,4-12,0, 
12-17, 17-24, 24-32 MHz) 

■ modulacja: SSB, CW 

■ czulosc: 0,39 ulV /N SSB (S+N = 
10 dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: 90 dB 

■ IP3: 31 dBm 

■ zakres dynamiki: 103 dB (SSB/2,4 
kHz; 107 dB (CW/500 Hz) 
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■ zakres blokowania: 125 dB 

■ MDS: -124 dBm (SSB/ 2,4 kHz); 
-131 dBm (CW/500 Hz) 

■ szerokosc pasm: 100/200/400 
kHz 

■ interface PC: USB 2,0 480 Mbit/s 

■ zasilanie: +5 V DC ±5% 

■ wymiary: 110x36x185 mm 

6 FLEX-5000A 

FLEX-5000A to sterowany pro- 
gramowo transceiver KF i 6 m fir- 
my FlexRadio Systems. Pracuje 
z moc 3 wyjsciow^ nadajnika 100 
W na wszystkich pasmach i wy- 
maga zewn^trznego komputera 
PC do sterowania i przetwarzania 
sygnalow, Jako opcja dost^pny jest 
wewn^trzny uklad dostrajaj^cy 
anten^ (ATU) i niezalezny dru- 
gi odbiornik. Wersja FLEX-5000C 
jest kompletnym samodzielnym 
urz^dzeniem z wbudowanym 
procesorem z oprogramowaniem 
Windows XP, wbudowanym glo- 
snikiem, bezprzewodow^ kla- 
wiatur^ i myszk^. Z kolei model 
FLEX-5000D ma dodatkowo moni- 
tor ekranowy na plycie czolowej, 
duze pokr^tlo strojenia i wzmac- 
niacz mocy 300 W 

Sprz^towo FLEX-5000A skla- 
da si^ z szeregu podstawowych 
blokow. Magistrala firewire l^czy 
urzqdzenie z komputerem i reali- 
zuje peine sterowanie sprz^tem 
oraz cyfrowe kontrolowanie toru 
p.cz. nadawczego i odbiorczego. 
Odbiornik jest przestrajany w za- 
kresie od 10 kHz do 65 MHz. Od- 
bierany sygnal jest przetwarzany 
w dol do cz^stotliwosci posredniej 
9 kHz za pomoc^ pary kwadratu- 
rowych detektorow probkuj^cych 
(QSD) dzialaj^cych jako miesza- 
cze eliminuj^ce cz^stotliwosci lu- 
strzane. Sygnaly wyjsciowe I i Q 
z mieszaczy S 3 doprowadzone do 
wysokiej jakosci 24-bitowych prze- 
twornikow analogowo-cyfrowych 
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192 kHz i dalej do komputera ce- 
lem ogolnej obrobki sygnalu. 

Dla kazdego pasma amatorskie- 
go zastosowano wejsciowy filtr 
pasmowy 11 . rz^du, co stanowi 
usprawnienie w stosunku do SDR- 
1000. 

Radiostacja jest zasilana z ze- 
wn^trznego zasilacza 13,8 V 
i umozliwia prac^ podstawowy- 
mi emisjami (SSB, CW, FM iAM). 
Przewidziano synchroniczny de- 
tektor AM, bardzo skuteczny do 
odbioru stacji radiofonicznych 
przy wyst^puj^cych zanikach. 
Mozliwy jest odbior sygnalow 
DRM (Digital Radio Mondiale) 
przy zastosowaniu zewn^trznego 
programowego demodulatora. 

Jedynymi elementami na plycie 
czolowej s^ wyl^cznik zasilania, 
gniazdo sluchawek i zl^cze mikro- 
fonu. 

Plyta tylna zawiera trzy gniaz- 
da antenowe, ktore mog 3 bye do- 
wolnie przyporz^dkowane (Tx 
lub Rx) stosownie do pasma, dwa 
gniazda odbioreze i dwa gniazda 
p^tli odbiornika, za pomoc^ kto- 
rych mozna wl^czyc na wejscie 
odbiornika zewn^trzne filtry lub 
wzmacniacze. Jako opcj^ mozna 
zainstalowac wewn^trzny trans- 
werter 144 MHz. 

Obsluga i funkcje radiostaeji S 3 
szeroko realizowane przez opro- 
gramowanie PowerSDR, instalo- 



wane w komputerze. Z chwil 3 za- 
ladowania programu radiostacja 
jest gotowa do pracy, Nie jest wy- 
magana kalibraeja, jak to ma miej- 
sce w SDR-1000, jedynie nalezy 
wykonac konfiguracj^ za pomoc 3 
opeji set-up. 

7 Orion II 

Transceiver Orion II firmy Ten- 
Tec wyst^puje w dwoch mode- 
lach 566 i 566AT (z automatyczn 3 
skrzynk 3 antenow 3 ), ktore maj 3 
zast 3 pic poprzedni 3 wersja Oriona. 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera: 

■ zakres cz^stotliwosci: 100 kHz- 
30 MHz (TX: 160-10 m) 

■ modulacja: USB, LSB, CW, AM, 
FM, FSK 

■ cz^stotliwosci posrednie: 9 
MHz, 450 kHz, 14 kHz 
■ moc nadajnika: 100 W 
■ czulosc odbiornika: 0,28 /xV (0,56 
}iV przy wyl 3 czonym przed- 
wzmacniaczu) 

■ wymiary: 432x133x476 mm 
W kolejnej wersji Oriona jest 
szereg zmian konstrukcyjnych, 
w tym nowy 32-bitowy procesor, 
Czarna plastikowa plyta czolowa 
i czarna metalowa obudowa dzi^ki 
kolorowemu jasnemu wyswiet- 
laczowi (TFT) robi 3 nieco lepsze 
wrazenie niz stara skromniejsza 
wersja. W Orionie II jest zastoso- 
wany, oprocz ostatniej generaeji 
procesora zapewniaj 3 cego szybsz 3 
odpowiedz przyeiskow panelu 
i zdaln 3 obsluga przez RS232, tak- 
ze nowe oprogramowanie DSP 
Uzyte S 3 tez nowe filtry posredniej 
cz^stotliwosci o roznych szeroko- 
sciach 600 i 300 Hz (procz standar- 
dowych (20, 6 , 2,4 lub 1 kHz). Te 
nowe W 3 skie filtry S 3 umieszczone 
w jednym banku z innymi filtrami. 

Szerokosc pasma filtru jest 
prze^czana w zaleznosci od wy- 
branego rodzaju emisji a charakte- 
rystyka filtru cyfrowe go moze bye 
dostosowana do potrzeb. 

Oprocz klasycznego ogranicz- 
nika zaklocen impulsowych Orion 
dysponuje takze cyfrowymi ukla- 
dami redukcji zaklocen. 
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Ten-Tec Orion 

Ten-Tec Orion pojawil si^ 
w 2002 r. i otworzyl epok^ zupel- 
nie nowej jakosci w dziedzinie 
amatorskich transceiverow KF. 
Stworzyly je dwa zmiennoprze- 
cinkowe 32-bitowe mikroproceso- 
ry ADI SHARC DSP 

Orion zawiera dwa tory od- 
biorcze (glowny i pomocniczy). 
Glowny odbiornik pracuje wy- 
l^cznie w amatorskich pasmach 
KF i ma na wejsciu w.cz. selek- 
tywne filtry przepuszczaj^ce 
tylko sygnaly z poszczegolnych 
pasm amatorskich (10 do 160 m) 
i oslabiaj^ce sygnaly spoza pasm 
amatorskich. Jest takze wyposa- 
zony w niezb^dne filtry kwarco- 
we w torach cz^stotliwosci po- 
sredniej oraz uklady obrobki sy- 
gnalow cz^stotliwosci posredniej 
metod^ DSP 

Odbiornik pomocniczy ma 
ci^gle pokrycie cz^stotliwosci od 
100 kHz do 30 MHz. Nie ma fil- 
trow kwarcowych, a selektywnosc 
w torze posredniej cz^stotliwosci 
osi^gana jest wyl^cznie metod^ 
obrobki DSP 

Szerokosci pasm przepuszcza- 
nia w torach cz^stotliwosci po- 
sredniej, praca ukladow automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia 
w torach posredniej i wysokiej 
cz^stotliwosci, gorne i dolne cz^- 
stotliwosci odci^cia // filtr6w ,/ DSP, 
wzmocnienia w torach niskiej cz^- 
stotliwosci, ustawienia tlumikow 
na wejsciach odbiorczych, reduk- 
cja szumow z uzyciem ukladow 
DSP oraz eliminacja przeszkadza- 
j^cych nosnych (tzw. NOTCH) 
mog^ bye ustawiane oddzielnie 
dla kazdego odbiornika. 

Glowny odbiornik ma bardzo 
wysok^ odpornosc na modulacj^ 
skrosn^, bardzo szeroki zakres dy- 
namiezny oraz niezwykle niskie 
szumy fazowe syntezera. 

Obrobka sygnalu IF-DSP po- 
zwala zarowno w odbiorniku 
glownym, jak i pomocniczym - na 
wybranie az 590 roznych szeroko- 
sci pasma przepuszczania w torze 
cz^stotliwosci posredniej ze sko- 
kiem co 10Hz. 


Tor pierwszej p.cz. odbiornika 
glownego zawiera w wersji stan- 
dardowej trzy filtry kwarcowe do 
wyboru, o pasmach przepuszcza- 
nia: 6,0 kHz, 2,4 kHz oraz 1,0 kHz. 
Te same (trzy) stanowiska dla fil- 
trow kwarcowych mozna b^dzie 
wyposazyc takze w filtry (kupo- 
wane jako opeja) o szerokosciach 
przepuszczania: 1,8 kHz, 500 Hz 
i 250 Hz. 

Dzi^ki temu operator moze wy- 
posazyc urz^dzenie w taki zestaw 
filtrow, jaki b^dzie najbardziej od- 
powiedni dla dwoch podstawo- 
wych emisji, ktorymi pracuje naj- 
cz^sciej (SSB oraz CW). 

Poza tym glowny odbiornik ma 
mozliwosc modelowac charakte- 
rystyke: ukladu ARW: OFF (wyl^- 
czona), FAST (szybka do odbioru 
CW), MED. (srednia do odbio- 
ru SSB w trudnych warunkach), 
SLOW (wolna do odbioru SSB 
w normalnych warunkach odbio- 
ru). Ponadto uzytkownik moze 
ksztaltowac stal^ czasu zadziala- 
nia ARW oraz czas podtrzy mania 
i opadania. 

Duz^ pomoc^ jest analizator 
widma pokazuj^cy w czasie rze- 
czywistym zaj^tosc spektrum na 
danym pasmie amatorskim. Uzyt- 
kownik moze wybrac dowolny 
wycinek pasma (lub cale pasmo), 
ktory chce ogl^dac na ekranie ana- 
lizatora widma. 

TRX jest wyposazony w zna- 
cz^ce udogodnienia dla krotkofa- 
lowcow pracuj^cych wyezynowo 
w zawodach krotkofalarskich. 


QTen-Tec Eagle 

Ten-Tec Eagle (model 599) jest 
nast^pc^ modelu 516 Argonaut. 
TRX ma bardzo nowoczesn^ kon- 
strukcj^, 100 W nadajnik jest wy- 
posazony w skrzynk^ antenow^ 
na wszystkie pasma KF (bez 6 
m). Odbiornik moze pracowac 
w zakresie cz^stotliwosci od 100 
kHz do 30 MHz oraz 48-54 MHz, 
z podstawowymi emisjami CW 
i SSB. Opcjonalne moduly zapew- 
ni^ emisje AM iFM. Na stale jest 
zabudowany wzorcowy generator 

0 dokladnosci ±0,5 ppm, Uklad 
odbiornika to superheterodyna 
z potrojn^ przemian^ cz^stotliwo- 
sci (1 IF: 2,4 kHz; 2 IF: 22,5 kHz; 3 
IF: b^dzie sterowana przez DSP, 
w ktorym zdefiniowano 127 fil- 
trow z zakresu 100 Hz - 15 kHz). 
Istnieje mozliwosc zmiany 1 po- 
sredniej na 9,0015 MHz. 

W urz^dzeniu istnieje mozli- 
wosc instalacji opcjonalnych roo- 
fing filtrow oraz dodatkowy uklad 
NB (Noise Blanker). 

Radiostacj^ wyposazono w zl^- 
cze USB do komunikaeji z kompu- 
terem. Konstruktorzy przewidzieli 
takze mozliwosc zmiany firmwa- 
re' u oraz zmiany koloru podswie- 
tlenia wyswietlacza w 256 roznych 
kolorach z 16 poziomami regulacji. 

Odbiornik pokrywa zakres od 
500 kHz do 30 MHz i od 50 MHz 
do 54 MHz, podezas gdy nadaj- 
nik pracuje wyl^cznie w pasmach 
amatorskich. Przewidziano peine 
pokrycie przez VFO pasma 5 MHz 
(60 m) przy wszystkich rodzajach 
emisji, preferowane s^ jednak 
szybko dost^pne kanaly dyskret- 
ne zapisane w pami^ci, Praca AM 

1 FM wymaga zainstalowania do- 
datkowych roofing filtrow. Prze- 
widziano elementarn^ transmisj^ 
danych przy zastosowaniu emisji 
SSB i dostarezeniu do karty dzwi^- 
kowej komputera sygnalu wej- 
sciowego i wyjsciowego audio po- 
przez zl^cze na plycie tylnej. 
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W odbiorniku zastosowano ni- 
sk^ pierwsz^ cz^stotliwosc posred- 
nia 9 MHz, w pol^czeniu z w^- 
skopasmowymi roofing filtrami 
nast^puj^cymi bezposrednio po 
pierwszym mieszaczu. Radiostacja 
jest wyposazona w filtr pasmowy 
2,4 kHz, przewidziano miejsce do 
zainstalowania dwoch dalszych 
filtrow (takich samych jakie zain- 
stalowane w modelu Orion II). 

Zastosowano zwykle podwojne 
VFO A/B z zamian^ i porownywa- 
niem dwoch cz^stotliwosci oraz 
mozliwosci^ pracy split. Szerokosc 
kanalu jest ustawiana pokr^tlem 
obrotowym od 100 Hz do 2400 Hz 
skokami po 25 Hz, w przypadku 
zainstalowania roofing filtrow AM 
lub FM gorna granica nastawy 
szerokosci pasma zwi^ksza si^ od- 
powiednio do 6 kHz b^dz 15 kHz. 

Moc wyjsciowa nadajnika jest 
ustawiana skokami co 1 W az do 
zera, ustawiony poziom jest poka- 
zany na wyswietlaczu. 

Dla pracy CW urz^dzenie ma 
wbudowany klucz elektroniczny, 
z regulowan^ szybkosci^ i stosun- 
kiem znaku do przerwy. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy nadajnika: 10-160 
m + WAR C/6 m 

■ zakres pracy odbiornika: 100 
kHz - 30 MHz oraz 48-54 MHz 

■ krok czeistotliwosci: 1, 10, 100, 
1000, 10 000 Hz 

■ czulosc: AM: 0,5 /xV (10 dB SI- 
NAD); FM: 2,2 /jlV (10 dB SI- 
NAD) 

■ parametry dynamiczne odbior- 
nika: IP3: 21,5 dBm/20 kHz; 
IMD3: 100 dB/kHz 

■ zasilanie 13,8 V DC ±15% 

1 A Flex-3000 

W Flex- 3000 jest nowym mo- 
delem SDR, mniejszym i o niz- 
szej cenie w porownaniu z Flex- 
-5000A. Nowy model wspolpracu- 
je z PC i wykorzystuje tak^ sam^ 
architektur^ jak Flex-5000A oraz 
takie samo oprogramowanie Po- 
werSDR. 

Dane techniczne: 

■ zakres pracy: 100 kHz - 60 MHz/ 
RX, 160-6 m/TX 

■ rodzaje modulacji: A1A (CW), 
A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E 
(FM), FIB (RTTY), FID (Packet), 
F2D (Packet); 

■ cz^stotliwosc posrednia: 9 kHz 
■ zasilanie: 13,8 V/25 A 
■ wymiary obudowy: 
311x44x311 mm 

■ czulosc AM (28 MHz): 0,7 /xV (S/ 
N+10 dB) 

■ tlumienie wst^gi bocznej i fali 
nosnej: 60 dB 


■ MDS: -123 dBm (14,2 MHz), 
-140 dBm (50,125 MHz); 

■ IMD DR3 (dynamic range): 91 
dB; 

■ selektywnosc (-6/60 dB): CW: 
500/640 Hz; SSB 2,39/2,54 kHz; 
AM: 6,6/6,74 kHz; 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 100 
W (1 - 100 W PEP CW/SSB; 2 - 
25 W AM). 

Flex-3000 uzytkuje si^ wraz 
z komputerem PC, w ktorym nie 
jest wymagana karta dzwi^ko- 
wa. Odbierane sygnaly s^ prze- 
twarzane w dol na nisk^ cz^- 
stotliwosc posredni^, ustawian^ 
programowo w zakresie od 0 Hz 
do 20 kHz, Sygnal oscylatora lo- 
kalnego, steruj^cy kwadraturo- 
wo dwa mieszacze, jest bezpo- 
srednio uzyskiwany z cyfrowego 
syntezera w.cz. DDS. W torze 
nadawczym jest uzyta podobna 
para mieszaczy kwadraturowych 
i syntezer DDS do konwertowa- 
nia w gor^ kwadraturowego sy- 
gnalu nadawczego z komputera 
poprzez szyn^ firewire i znajdu- 
jqcy si^ na plytce 24-bitowy prze- 
twornik D/A, ktore daj^ w wyni- 
ku zrodlo sygnalu nadawczego. 
Wbudowany jest automatycz- 
ny uklad dopasowania ante- 
ny, zawieraj^cy indukcyjnosci 
i pojemnosci przel^czane prze- 
kaznikami. Na plycie czolowej 
umieszczono tylko podswietlany 
wylqcznik, gniazdo sluchawek, 



gniazdo mikrofonu i gniazdo 
klucza telegraficznego. 

W obudowie zastosowano kon- 
strukcj^ modulow^ przewiduj^c^ 
duzo miejsca na dodatkowe plytki 
takie jak automatyczny uklad do- 
pasowania anteny, drugi odbior- 
nik i transwerter. FLEX-3000 ma 
dwie plytki drukowane przymo- 
cowane do plaskiej plyty spodniej, 
bez miejsca na rozszerzenia. Za- 
stosowano sprz^towo pojedynczy 
odbiornik, jednak oprogramowa- 
nie PowerSDR przewiduje dwa 
oddzielne i odizolowane kanaly 
odbiorcze w ramach okna odbior- 
czego o szerokosci 96 kHz. Nie ma 
mozliwosci pracy dupleksowej, 
cross-band lub cross-mode. FLEX- 
3000 zawiera jednak wbudowany 
automatyczny uklad dopasowa- 
nia anteny, wl^czaj^cy si^ w przy- 
padku duzego niedopasowania. 
Zastosowano pojedyncze gniazdo 
antenowe (zl^cze BNC), nie prze- 
widziano oddzielnego gniazda 
dla anteny odbiorczej, FLEX-3000 
ma tez mniejsze mozliwosci, jesli 
chodzi o wejscie/wyjscie linii sy- 
gnalu akustycznego i interfejsy 
przel^czaj^ce. 

Jednakze zakres cz^stotliwo- 
sci i moc wyjsciowa nadajnika s^ 
takie same jak w FLEX-5000A. Pa- 
noramiczne przedstawienie wid- 
ma jest ograniczone do 96 kHz, 
znacz^co ograniczono mozliwosci 
filtrowania sygnalu na wejsciu. 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiowego 


Rozmowa z Tomaszem Trzaskalskim, wtascicielem firmy C4i Consultants for Industry 


Oferujemy odbiorniki DAB+/FM 


Warszawska firma C4i Consultants for 
Industry specjalizuje si? w dystrybucji 
urzqdzeri zapewniajqcych wspotcze- 
snym gospodarstwom domowym dost?p 
do cyfrowej technologii, multimediow 
i rozrywki. Posiada szerokq ofert? radia 
DAB+/FM/internetowego roznych firm. 

Na temat firmy i polecanych wyrobow 
rozmawiamy z wtascicielem firmy, Toma- 
szem Trzaskalskim. 


Redakcja: Od kiedy istnieje firma 
C4i ijakie oferowala na pocz^tku 
produkty? 

Tomasz Trzaskalski: Jestesmy na 
rynku od 2006 roku, poprzednio 
oferowalismy wyl^cznie profesjo- 
nalne rozwi^zania audio-wideo 
produkcji Kramer Electronics jak 
rozdzielacze, matryce, przel^cz- 
niki, skalery i extendery audio- 
-wideo niezb^dne w instalacjach 
profesjonalnych. Bylismy wowczas 
rowniez jednymi z pierwszych 
dystrybutorow odtwarzaczy sie- 
ciowych nieznanych wtedy zupel- 
nie na rynku. 

Red.: Jakie aktualnie oferujecie 
produkty i jakich marek? 

TT: Oferta Pro AV rozszerzyla si^ 
poza Kramerem o produkty Extro- 
na, tvONE, RlackMagic Design, 
RGRLink, Calibre, SCP. Obecnie 
dokooptowalismy rozwi^zania 
streamingu audio i wideo przez 
siec firmy Barix, miniCaster i Ca- 
blelime oraz grup^ niszowych 
rozwi^zan konsumenckich: radia 
DAB/internetowe firmy Dantax 
i REVO, odtwarzacze sieciowe/ 
mini PC Android firm Geniatech 
i HiMEdia, audiofilskie przetwor- 
niki audio cyfrowo-analogowe 
i wzmacniacze sluchawkowe firm 




Matrix i AMI oraz niezb^dne oka- 
blowanie. 

Red.: W jakim stopniu wymie- 
nione produkty S 3 przeznaczone 
do zastosowan przemysfowych, 
a w jakim do amatorskich? 

TT: Spora czeisc niedrogich produk- 
tow, jak odtwarzacze sieciowe i mi- 
nikomputery Android, przeznaczo- 
na do zastosowan konsumenckich, 
znajduje zastosowanie przemyslo- 
we np. w Digital Signage, rowniez 
zdarza si^, ze konsumenci korzy- 
staj^ i instaluj^ np., przel^czniki 
matrycowe, skalery, konwertery 
i extendery sygnalu niezb^dne do 
realizacji rozbudowanego systemu 
multiroom np. w rezydencji. Tak 
wie:c oba obszary si^ przenikaj^, 
chociaz wiekszosc stanowi^ rozwi^- 
zania przemyslowe. 

Red.: Z jakimi najcz^sciej pyta- 
niami zwracaj^ si^ do Waszych 
specjalistow przyszli uzytkowni- 
cy biznesowego oraz domowego 
sprz^tu audio-wideo? 


TT: Zazwyczaj problemem jest 
dostosowanie nowych urz^dzen 
do istniej^cego systemu, a bardzo 
cz^sto - niezgodnosc formatow 
i standardow sygnalow graficz- 
nych i wideo, ktore trzeba obslu- 
giwac w jednym systemie, a kto- 
re nie s^ rownoznaczne. Bardzo 
cz^sto trudnosc stwarza standard 
HDMI, gdzie np. nie ma sygna- 
lu z uwagi na niewlasciwy EDID 
czy zabezpieczenie HDCP, cz^- 
sto problemem jest odleglosc, na 
jak^ nalezy przeslac sygnal po ka- 
blach i koniecznosc korzystania ze 
skr^tki, IP czy przesylu HDBaseT. 
Obecnie do zastosowan PROAV 
wchodzi standard HD SDI, co ro- 
dzi okreslone potrzeby konwersji 
czy skalowania sygnalu. 

Red.: Jak szeroka jest Wasza oferta 
dotycz^ca radia DAB +/FM/inter- 
netowego? 

TT: Od 2007 roku zacz^lismy ofe- 
rowac radia internetowe, najpierw 
wyl^cznie firmy REVO. Aktual- 
nie mamy w ofercie kilkadziesi^t 
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odbiornikow DAB+/FM/inter- 
netowych firm REVO (Szkocja) 
i Dantax-Scansonic (Dania). O ile 
pocz^tkowo byl to temat niszo- 
wy, wraz z oficjalnym wejsciem 
standardu DAB do Polski w roku 
2013 coraz wi^cej osob interesuje 
si^ tymi rozwi^zaniami - takze 
DAB+, chociaz barier^ jest ko- 
niecznosc wymiany odbiornika 
radiowego. Wi^cej osob interesuje 
si^ obecnie dose juz popularnym 
radiem internetowym, mozliwo- 
sci^ sluchania kilkuset polskich 
staeji bez natarczywych reklam i w 
niezlej jakosci. 

Red.: Ktore odbiorniki DAB+/FM 
ciesz^ si^ najwi^kszym powodze- 
niem? 

TT: Obecnie numer jeden to REVO 
Superconnect z funkcje Spotify, 
Revo Axis X3 oraz niedrogie radia 
Scansonica: IN300 i R4 i R3 DAB 
BT. 

Klienci szukaj^ nowych funkcji 
jak zgodnosc z bezprzewodowym 
przesylem Bluetooth przy uzy- 
ciu nowego kodeka aptx, funkcje 
Spotify czy staeje dokuj^ce od 
Iphone'a, ktore to wymogi spel- 
niaj^ najnowsze radia szkockiej 



formy REVO, z ktorych glownie 
sprzedaj^ si^ Revo Supercon- 
nect oraz Revo Axis X3. Istotn^ 
cech^ jest sterowanie z zewn^trz- 
nych table tow i telefonow z syste- 
mami Android i iOS, strumienio- 
we odtwarzanie plikow muzyez- 
nych z sieci lokalnej. Wazna jest 
tez eleganeja, wygl^d zewn^trzny 
i jakosc dzwi^ku. Najlepsze pod 
tymi wzgleidami s^ radia dunskiej 
firmy Dantax AS znane pod mar- 
k^ Scansonic, np. radio R3 DAB 
czy radia internetowe R4 i IN 300. 
Radia R4 i R3 oferuj^ wysoko oce- 
nian^ jakosc dzwi^ku z pote;znym 
basem. Lepszej jakosci odbiorniki 
maj^ wyjscia audio analogowe 
i cyfrowe oraz funkcje DLNA od- 
twarzania plikow muzycznych. Z 
drugiej strony swiadomosc trans- 
misji DAB + w Polsce jest jeszcze 
bardzo nikla i znaeznie wi^cej 
klientow si^ga po radia interne- 
towe, z ktorych polskich staeji 
dost^pnych jest ok. 500, natomiast 
zagranicznych - kilkadziesi^t ty- 
si^cy. Jeszcze na pewno trzeba tro- 
che czasu, aby klienci zauwazyli 
korzysci z jakosci audio transmisji 
DAB + oraz pozytecznej funkcji 
przekazu obrazow, ktorych od- 
bior zapewniaj^ nieliezne radia 
DAB wyposazone w kolorowy 
wyswietlacz umozliwiaj^cy od- 
bior slajdow. 

Red.: Jakie produkty pojawi^ si^ 
w najblizszym czasie w ofercie 
C4i? 

TT: Wkrotce wejd^ na rynek nowe 
radia DAB/FM/internetowe - bar- 
dzo cenionej wersji R4 Scasnonic 
oraz nowe przetworniki audio fir- 
my AMI, najnowsze 4-rdzeniowe 





odtwarzacze mini PC na Andro- 
idzie firmy Genatech odtwarzaj^ce 
materialy 4kx2k. 

Red.: Jakie ma Pan plany na przy- 
szlosc zwi^zane z firing? 

TT: Misj^ naszej firmy jest miec 
gotowe rozwi^zanie kazdego pro- 
blemu audio-wideo jaki napoty- 
kaj^ klienci czy to w przemysle, 
czy konsumenci. St^d caly czas 
rozwijamy doradztwo klientom 
i sprzedaz nowych produktow. 
Firma rozwija si^ powoli, acz sta- 
bilnie - rozwijamy wsparcie tech- 
niezne, szkolenia dla klientow, 
staramy si^ nad^zac za szybko 
zmieniaj^cym si^ rynkiem i ofe- 
rowac najlepsze technicznie roz- 
wi^zania, st^d np. ostatnio wpro- 
wadzona oferta angielskiej firmy 
Calibre - na skalery pozwalaj^ce 
wyswietlac poprawnie obraz na 
zakrzywionych powierzchniach 
z kilku projektorow daj^cych 
spojny obraz. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy. 

TT: Dzi^kuj^ za mozliwosc zapre- 
zentowania firmy i pozdrawiam 
Czytelnikow „Swiata Radio". 

Z wlascicielem firmy C4i Consultants 
Tomaszem Trzaskalskim 
rozmawial Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Sierpien 2014 


31 



SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwi§kszymi wydarzeniami czerwca w polskim swiecie krotkofalarskim byty III Spotkanie Krotkofa- 
lowcow w Kampinoskim Parku Narodowym, XII Warsztaty APRS Tama 2014 i I Sympozium Integracyjne 
Radiokomunikacja Amatorska UKF - Gajow 2014. W Niemczech we Friedrichshafen na Ham Radio 
2014, poza delegacjq obslugujqcq stoisko PZK, byto takze wielu radioamatorow z kraju. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Ploccy krotkofalowcy 


80 lat krotkofalarstwa 
w Ptocku (1934-2014) 


Pocz^tki dzialalnosci radioama- 
torow w Plocku si^gaj^ wiosny 
1933 roku, kiedy to w Komendzie 
Zeglarskiego Hufca Harcerzy 
w Plocku, dzi^ki inspiracji huf- 
cowego harcmistrza Ladyslawa 
Zelazowskiego, zostalo przepro- 
wadzone szkolenie dla harcerzy 
starszych w zakresie budowy od- 
biornikow radiowych. Komenda 
ZHH w programie pracy w 1933 
roku przewidziala tez szkolenie 
w l^cznosci krotkofalarskiej, ma- 
j^cej juz tradycje w harcerstwie. 
Zbudowano krotkofalowy odbior- 
nik i przyst^piono do nasluchu 
fonicznych amatorskich stacji krot- 



Nowi cztonkowie radioklubu SP5KUT 


kofalowych. Harcerze uczyli siq tez 
alfabetu Morse' a i odbioru telegra- 
fii na sluch. 

Ale pocz^tek dzialalnosci krot- 
kofalarskiej mial miejsce w 1934 
roku. W roku tym w ZHH pocz^t- 
kowo powstal Harcerski Osrodek 
Przysposobienia Wojskowego Ra- 
diotelegraficznego, a przy nim 29 
kwietnia 1934 roku nast^pilo uro- 
czyste otwarcie radiostacji nadaw- 
czej. Stacja otrzymala z Minister- 
stwa Poczty i Telegrafu amatorski 
znak wywolawczy SP1GW, a poz- 
niej SP1IJ, natomiast hm. Ladyslaw 
Zelazowski otrzymal znak SP2RG. 
Po nawi^zaniu l^cznosci po linii 
wojskowej rozpocz^ly si^ l^cznosci 
stacji SP1GW 

Pocz^tkowo radiostacja byla za- 
instalowana w lokalu komendy 
hufca w gimnazjum St. Malachow- 
skiego (jedna z naj starszych pol- 
skich szkol, ktorej tradycje si^gaj^ 
1180 r.), a od 1935 r. w Stanicy Har- 
cerskiej im. Geni Majdeckiej przy 
ul. Kolegialnej 21. 

Komendantem Harcerskiego 
Osrodka PWR i pierwszym ope- 
ra torem stacji byl porucznik hm. 
Zelazowski, drugim operatorem 
Waclaw Labinski. 

Pierwsz^ zagraniczn^ l^cznosc 
przeprowadzono telegrafi^ w paz- 
dzierniku 1934 r. ze stacji U3AP, 



Zastqp tqcznosci Hufca ZHP w Plocku 

operatorem Wiktorem Mikulsmi- 
nem, zamieszkalym wMoskwie. 
W otrzymanym w dniu 19 listopa- 
da QSL (karta pocztowa potwier- 
dzaj^ca l^cznosc) moskiewski 
krotkofalowiec napisal, ze stacja 
SP1GW byla slyszana bardzo do- 
brze i miala czysty ton. 

W 1936 r. wobec wzrostu licz- 
by interesuj^cych si^ w Plocku 
krotkofalarstwem zorganizowano 
klub krotkofalowcow. Zglosilo si^ 
25 radioamatorow. Zorganizowa- 
no tez Plocki Oddzial Polskiego 
Klubu Radionadawcow (PKRN). 
W 1938 roku zostal rozwi^zany 
plocki oddzial PKRN, a harcerski 
klub z radiostacja SP1IJ zostal za- 
rejestrowany w Polskim Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Warszawie. 
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Krotkofalowcy ploccy nawiqzali 
do 1939 roku setki Iqcznosci tele- 
grafiq i foniq ze wszystkimi prawie 
krajami europejskimi i z wieloma 
spoza naszego kontynentu. 

W drugiej polowie sierpnia 
1939 roku Ministerstwo Poczt 
i Telegrafow zarzqdzilo przerwa- 
nie dzialalnosci radiostacji ama- 
torskich, cofajqc wszystkie licen- 
cje nadawcze. Ten krok zlikwi- 
dowal zorganizowanq w ramach 
harcerskiego pogotowia siec ra- 
diowej Iqcznosci. Lqcznosci, kto- 
rej tak brakowalo we wrzesniu 
1939 roku. 

W czasie wojny harcerscy krot- 
kofalowcy dzialali w ramach Tajne- 
go Hufca Harcerskiego w Plocku. 
Wielu z nich zostalo zamordowa- 
nych przez Niemcow. 

W latach 1945-1968 nastqpil 
marazm w harcerskim krotkofa- 
larstwie. Dopiero w czerwcu 1968 
roku przybyl z Warszawy hm. Je- 
rzy Puljan i reaktywowal harcer- 
skie krotkofalarstwo w Plocku. 

W 2014 roku krotkofalow- 
cy ploccy obchodzq rocznic^ 80 
lat krotkofalarstwa w Plocku. 
W zwiqzku z tym harcerska radio- 
stacja SP5ZBA pracuje w dniach 
29.04-30.12.2014 roku pod okolicz- 
nosciowym znakiem HF80PLOCK. 
Radiostacja b^dzie pracowala tez 
- z terenowego QTH - z plockich 
szkol w ramach promocji krotkofa- 
larstwa w Plocku. 

Wydany b^dzie dyplom oko- 
licznosciowy 80 lat krotkofalarstwa 
w Plocku oraz okolicznosciowa kar- 
ta QSL. Wi^cej informacji na www. 
sp5zba.net oraz www.qrz.com. 

17 pazdziernika br. w Muzeum 
Mazowieckim w Plocku odb^dzie 


si^ wernisaz wystawy poswi^co- 
ny plockiemu krotkofalarstwu. 
W opracowaniu jest ksiqzka Dzieje 
plockiego krotkofalarstwa od 1934 r. 
(brudnopis znajduje si^ na www. 
sp5zba.net). 

W historii Plocka - na przestrze- 
ni powojennych lat - istnialy kluby 
krotkofalarskie: SP5KKR, SP5KQS, 
SP5KUT i SP5PJM. Powstal tez na 
krotko odzial PZK. 

Obecnie sq w Plocku dwa kluby 
krotkofalarskie . 

SP5ZBA - Harcerski Klub 
Lqcznosci przy Mazowiec- 
kiej Spoldzielni Mieszkaniowej 
w Plocku miesci si^ w bloku, 
w malym pokoiku na VII pi^- 
trze, przy ul. Lachmana 2, a jego 
kierownikiem jest harcmistrz Be- 
nedykt Sandomierski SQ5AZB. 
Obecnie klub pracuje w pasmach 
KF i UKF. Mi^dzy innymi nawiq- 
zal Iqcznosc ze stacjq ISS w ra- 
mach programu ARIS. Posiada 
dwa automatyczne przemien- 
nik UKF - SR5P na pasmo 2 m 
oraz SR5PL na pasmo 70 cm - 
polqczony z Echolinkiem. Wy- 
posazenie radioklubu to: dwa 
transceivery TS440S pracujqce na 
KF; transceiver duobander Ken- 
wood TM-733; dwa radiotelefo- 
ny Motorola MC-2100 pracujqce 
w pasmie UKF - 2 m i 70 cm oraz 
12 szt. radiotelefonow przeno- 
snych Motorola MT-2100 pra- 
cujqce w pasmach sluzbowych 
ZHP, nadajniki i odbiorniki do 
lowow na lisa. Na pasmach KF 
radiostacje pracujq z antenami: 
delta pozioma wielopasmowa, 
delta kierunkowa wielopasmowa 
obracana rotorem, dipol na 3,5 
MHz. W pasmach UKF radiote- 



SP5ZBA w czasie lqcznosci ze stacjq kosmicznq ISS w ramach programu ARIS 1w 2011 r. 



Dominik ps. „Szkudny” sprawdza odbiornik do lowow na lisa 


lefony pracujq na antenach Big 
Star. Strona internetowa klubu: 
www.sp5zba.net. 

SP5KUT - Klub Krotkofalow- 
cow LOK - zostal zalozony w 1979 
roku. Po wieloletniej przerwie 
w 2011 roku nastqpila reaktywa- 
cja klubu z siedzibq na strzelnicy 
LOK w Plocku. Prezesem klubu 
i kierownikiem radiostacji jest Pa- 
wel Boczek SP5WLY. Wyposazenie 
klubu to: transceiver Icom IC-706 
oraz Motorola MC-2100. Anteny 
to: FD-4, GP dla 10 m oraz Yagi 
i dipol na 20 m. 

Powyzszq informacji przeslal 
Benek SQ5AZB, a wiqcej aktual- 
nych materialow z dzialalnosci ra- 
dioklubu mozna znalezc na stronie 
internetowej www.sp5kut.com. 



Ill Spotkanie 
Krotkofalowcow w KPN 

W dniu 7 czerwca 2014 roku od- 
bylo sii juz III Spotkanie Krotko- 
falowcow w Kampinoskim Parku 
Narodowym, ktore zgromadzilo 
okolo 350 osob (glownie z SP5). 
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Uczeslnicy III Spo- Organizatorzy po raz kolejny 

tkania Krotkofalow- przygotowali ognisko z kielbaska- 
coww KPN mi dla uczestnikow, dla najmlod- 

szych bylo tez miejsce do zabawy. 

Od godziny 10.30 ruszyly pre- 
lekcje i jako pierwszy wystqpil Ry- 
szard SP4BBU, ktory opowiedzial 
zebranym o kulisach powstania 
jego nowej ksi^zki pt. Z kart historii 
krotkofalarstwa. 

Potem Wlodek SP5DDJ omowil 
projekt odbiornika homodyno- 
wego Lidia, zaraz po nim Adam 
SQ5RWQ przedstawil prezentacj^ 
o cyfrowych genera torach DDS. 

Jurek SQ7JHM mowil o auto- 
matycznym tunerze antenowym 
na pasma KF sterowanym mi- 
krokontrolerem, Adam SP5RZP 
oraz Krzysiek SQ5NWI pokazali, 
co si^ kryje pod poj^ciem sondy 
meteorologicznej. Marcin SP5ES 
omowil antykorozyjn^ ochrone; 
konstrukcji stalowych an ten ama- 
torskich. Tomek SQ9ATC i Ry- 
siek SQ9MDD zaprezentowali 
jak samodzielnie zbudowac hot- 
spot DSTAR, a na koniec Tomek 
SP5XMU przedstawil zasad^ dzia- 
lania oraz rozmieszczenie war- 
szawskich radiolatarni UKF. 



Ryszard SP4BBU z fanami jego ksi^zki 



Sprzgt demobilowy oferowany przez TDM Electronics 


Oprocz prelekcji byli tez wy- 
stawcy i byla okazja, aby kupic 
po okazyjnych cenach przeroz- 
nego rodzaju asortyment radio- 
wy. Andrzej SQ50B0 prowadzil 
swoj^ gield^, obok niego firma 
TDM Electronics rozstawila si^ ze 
sprz^tem militarnym. W osobnym 
namiocie wystawili si^ tez z no- 
wymi produktami Jarek SP3SWJ 
oraz Grzegorz SP8NTH. Avanti 
Radiokomunikacja przygotowala 
dla uczestnikow mnostwo sprz^tu 
radiokomunikacyjnego po spe- 
cjalnych cenach. Radek SP5ADX 
pokazal czejsc swojej oferty, a do- 
datkowo na miejscu mozna bylo 
zamowic i zrobic sobie koszulk^ 
z indywidualnym nadrukiem. Ja- 
cek SQ5AAG oraz Piotrek SP5MG 
jak co roku przyjechali zwlasnym 
namiotem i mnostwem sprz^tu do 
l^cznosci satelitarnych. 

O godzinie 15.00 byla wspolna 
fotografia i potem ruszylo losowa- 
nie nagrod ufundowanych przez 
wystawcow III Spo tkania w KPN. 
Rozlosowano ponad 50 roznych 
nagrod, mi^dzy innymi koszulki, 
kalendarze, kubki z logo KPNKF 


oraz maszt polowy i radio r^czne 
2 m/70 cm. Gala impreza trwala do 
zachodu slonca. 

W imieniu organizatorow oraz 
wystawcow III Spotkania Krot- 
kofalowcow w KPN, Sebastian 
SQ5NWD zlozyl serdecznie po- 
dzi^kowania wszystkim uczest- 
nikom za tak liczne przybycie 
i mil^ rodzinn^ atmosfer^. Kolejne 
spotkanie jest zaplanowane na 6 
czerwca 2015 r., ale wi^cej infor- 
macji (rejestarcja) b^dzie na stronie 
www.kpnkf.pl. 

Odbiornik Lidia 80 SP5DDJ 

Wlodek SP5DDJ zaprezentowal 
skonstruowany odbiornik naslucho- 
wy w ukladzie homodynowym na 
pasmo 80 m. Glownym elementem 
jest uldad scalony MC3361C, wkto- 
rym konstruktor wykorzystal we- 
wn^trzne struktury generatora w.cz., 
mieszacza i filtru aktywnego m.cz. 
W generatorze VFO jest obwod re- 
zonansowy z dlawikiem SMD, prze- 
strajany diod^ pojemnosciow^ za 
pomoc^ potencjometru (stabilnosc 
wystarczaj^ca). Wzmacniacz m.cz. 
jest na populamym ukladzie LM386. 
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Wtodek SP5DDJ prezentuje RX-Lidia (obok Adam SQ5RWQ) 


Odbiornik zmontowany jest 
na plytce drukowanej o wymia- 
rach 130x65 mm i jest zamkni^- 
ty w obudowie plastikowej ZM-3 
Kradex. Podczas prezentacji do 
odbiornika byla podl^czona an- 
tena drutowa (Long-Wire) oraz 
akumulator 12 V 

Lidia umozliwia odbior dwu- 
wst^gowy sygnalow CW i SSB 
w pasmie 3,5-3,8 MHz. 

Schemat odbiornika i szerszy 
opis jest zamieszczony mi^dzy in- 
nymi w SR 6/2014. 

Cyfrowy generator DDS 
(SQ5RWQ) 

Adam SQ5RWQ zaprezentowal 
cyfrowy generator DDS (Direct 
Digital Synthesis), skonstruowa- 
ny na bazie niedrogich chinskich 
modulow syntezerow z ukladem 
AD9850 Analog Devices, wyposa- 
zonych w stabilizowany generator 
wzorcowy oraz filtry dolnoprze- 
pustowe. 

Prelegent stwierdzil, ze choc de- 
klarowana przez producenta war- 
tosc parametru SFDR (Spurious- 


-Free Dynamic Range), oznaczaj^- 
cego stosunek amplitudy uzytecz- 
nego sygnalu wyjsciowego do naj- 
silniejszego sygnalu zaklocaj^cego, 
przy cz^stotliwosci generowanego 
sygnalu sinusoidalnego rownej 40 
MHz w ukladzie scalonym AD9850 
jest lepsza niz 50 dB, to warto uzyc 
dodatkowych filtrow pasmowo- 
-przepustowych LC. 

W prezentowanej aplikacji 
przestrajanego generatora DDS 
autor do zmiany kroku wykorzy- 
stal dwa przyciski +/-, a do zmia- 
ny cz^stotliwosci obracany me- 
chaniczny enkoder 24-impulsy/ 
obrot. Calosci^ steruje popularny 
mikrokontroler Atmega8, takto- 
wany wewn^trznym generatorem 
RC o cze;stotliwosci 8 MHz. Infor- 
mal o gene rowan ej cz^stotliwo- 
sci, nastawionym kroku regulacji 
oraz (opcjonalnie) poziomie sinu- 
soidalnego napiejcia wyjsciowego 
zapewnia typowy alfanumeryczny 
wyswietlacz LCD 16x2. 

Uklad zostal pomyslany tak, by 
sprawdzic si^ w roznych zastoso- 
waniach - zarowno jako fragment 


innego urz^dzenia (np. VFO) jak 
i niezalezny generator serwisowo- 
-laboratoryjny. 

Calosc jest zmontowana na 
przewlekanej plytce drukowanej 

0 wymiarach 75x100 mm, a na 
zdj^ciu jest pokazane przyklado- 
we wykonanie urz^dzenia DDS 
jako generatora warsztatowego 
- w pelnej wersji ukladowej i z 
wydzielonymi modulami regulacji 

1 wyswietlacza. 

Szerszy opis urz^dzenia b^dzie 
zamieszczony w jednym z nume- 
row SR. 

W prezentowanym na zdj^ciu 
odbiorniku Lidia SQ5RWQ zasto- 
sowal jednak rozwi^zanie znacz- 
nie prostsze i sporo tansze - p^tl^ 
FLL (do prostego RX-a homodyno- 
wego w zupelnosci wystarczy, po- 
niewaz cala przystawka bylaby 2-3 
razy drozsza od odbiornika). MCU 
ATmega mierzy Fvfo i cyklicznie 
koryguje napi^cie steruj^ce wa- 
rikapem (z wyjscia dorobionego 
samodzielnie prosciutkiego 16-bi- 
towego DAC w miejsce PR-a steru- 
j^cego F). Rozwi^zanie sprawdza 
si^ niezle, bo po wygrzaniu VFO 
w L80 nie ma potrzeby tak dy- 
namicznej korekcji, jak^ zapew- 
nia PLL. Ustawia si^ cz^stotliwosc 
i zapomina o klopocie podstraja- 
nia, a dodatkowa wygoda polega 
na tym, ze urz^dzenie pami^ta 
wszystkie ustawienia pomiejdzy 
kolejnymi wl^czeniami i wyl^cze- 
niami radia. 

Przy okazji sterowania elektro- 
nicznego RX-em L80 konstruk- 
tor wprowadzil tez przel^czanie 
filtrow CW/SSB kluczem tranzy- 
storowym. Calosc wraz z malym 
glosniczkiem zmiescila si^ w obu- 
dowie KRADEX Z3J. 

Polautomatyczny 
tuner antenowy SQ7JHM 

Jurek SQ7JHM zademonstrowal 
i omowil swoj^ najnowsz^ kon- 
strukcj^ - polautomatyczny tuner 
antenowy realizuj^cy dopasowa- 
nie impedancji zestawu antenowe- 
go do wyjscia wzmacniacza mocy. 
Urz^dzenie dopasowuje impedan- 
cj^ w zakresie od 15-450 O przy 
mocy do 120 W w czasie 2-8 s. 

Uklad wykonawczy ma dwie 
gal^zie, indukcyjnosci i pojemno- 
sci w konfiguracji odwroconej li- 
tery L. Calosci^ steruje mikropro- 
cesor ATmega8 z odpowiednim 
oprogramowaniem, ktory wplywa 
na prac^ przekaznikow zal^czaj^- 
cych L i C (255 kombinacji w osmiu 
bitach zal^czen). 

Autor zademonstrowal dzia- 
lanie skrzynki na zaimprowizo- 



Generator DDS oraz zmodernizowana wersja odbiornika Lidia konstrukcji Adama SQ5RWQ 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Jurek SQ7JHM ze swojq skrzynk^ antenowq i sztucznym obciqze- 
niem 


wanym stanowisku pomiarowym 
z wykorzystaniem generatora sy- 
gnalowego (LTC1799 + PA/0,5 W) 
oraz bezindukcyjnego opornika 
o przel^czanych wartosciach 22- 
470 n. 

Kompletny opis skrzynki 
SQ7JHM jest zamieszczony w SR 
7/2014. 

Prezentacja grupy SAT 

W tym roku Piotr SP5MG przy- 
jechal na spotkanie do KPN z Jac- 
kiem SQ5AAG i Lukaszem SQ5R- 
WU. Grupa rozstawila namiot i za- 
prezentowala sprz^t oraz prelekcje 
na temat nowego transwertera na 
pasmo 23 cm, sond meteorologicz- 
nych oraz przedstawila nowosci 
w dziedzinie l^cznosci satelitar- 
nych. W zwi^zku ze sporym zain- 
teresowaniem kolegow pasmem 23 
cm Lukasz SQ5RWU zakupil trans- 
werter na to pasmo - http://sg-lab. 
com/TRl 300/trl 300 . htm 

Propaguj^c i testuj^c TRV23 
cm bulgarskiego wykonania, 
operatorzy brali pod uwa- 
g^ oczywiscie parametry, do- 
st^pnosc (urz^dzenie dotarlo 
na biurko od momentu wplaty 


w ci^gu 48 godzin) oraz przy- 
st^pn^ cene; 150 euro. 

Transwerter byl podl^czony 
pod FT-817 z 20-elementow^ ante- 
nq na maszcie 3 m (mozna bylo tez 
zajrzec do srodka ukladu i poroz- 
mawiac o wykonaniu oraz mozli- 
wosciach). 

Kolejnym tematem byla pre- 
zentacja odbioru i dekodowania 
balonow amatorskich oraz mete- 
orologicznych. 

Koledzy skupili si^ glownie na 
przedstawieniu tego, co lata nad 
glow^ dwa razy na dobq, czyli ba- 
lonach METEO wysylanych przez 
IMGW 

Balony takie wraz z urz^dzenia- 
mi pomiarowymi s^ wypuszczane 
i wznosz^ siq do wysokosci 30 km, 
a w tym czasie dokonywane s^ 
niezb^dne pomiary (tempera tury, 
cisnienia, wilgotnosci) oraz ba- 
dane otoczenia sond^ ozonow^. 
Dodatkow^ prelekcje na ten te- 
mat przeprowadzili koledzy Adam 
SP5RZP oraz Krzysiek SQ5NWI. 
Po prelekcji mozna bylo zobaczyc 
aktualny start balonu z osrodka 
IMGW i sledzic na zywo jego lot 
z urz^dzeniami, antenami oraz 
odpowiednim oprogramowa- 
niem wykorzystywanymi do tego 
celu. Na stoisku w namiocie byla 
demonstrowana powloka balo- 
nu METEO, sama sonda, ktora 
przekazuje dane telemetryczne 
na ziemi^ oraz zespol pomiarowy 
zawartosci ozonu. 

Zainteresowanie tematem bylo 
spore, zwlaszcza kiedy bylo widac 
balon wznosz^cy si^ i przemiesz- 
czaj^cy na mapie ekranu. 


Warto dodac, ze podczas lo- 
sowania nagrody sondy METEO 
ufundowanej przez SP5MG, szcz^- 
sliwym wygranym okazal si^ Grze- 
siek SP5LMT. 

Ponadto w namiocie koledzy 
wystawili sprz^t i anteny do l^cz- 
nosci via SAT. 

Zainteresowanie tematem sa- 
telitow amatorskich okazalo si^ 
bardzo duze, zwlaszcza ze coraz 
nowsze urz^dzenia s^ wypuszcza- 
ne na orbit^. 

Przy okazji takiego spotkania 
do grona „szajki SAT" dol^czyli 
nowi koledzy z kraju, ktorzy s^ 
bardzo aktywni w tych tematach 
(buduj^ i skladaj^ konstrukcje oraz 
ch^tnie dziel^ si^ doswiadczeniami 
i rozwi^zaniami technicznymi). 

Warto przy okazji przedstawic 
osi^gni^cia grupy SAT za 2013/2014 
r.: 

■ kolejna potwierdzona l^cznosc 
direct ze stacj^ ISS - SP5MG 

■ II miejsce na swiecie potwier- 
dzone (zabraklo 60 m odleglosci 
do I miejsca mi^dzy lokatorami) 
za najdalsz^ l^cznosc mi^dzy 
stacjami SP5MG a AC0RA przez 
AO-7 SAT 

■ jako pierwsze stacje z SP - 
SP5MG wraz z Piotrem SP5ULN 
- przeprowadzili l^cznosc przez 
AO-73, ktora odbila si^ szero- 
kim echem na europejskich fo- 
rach (link do filmu - http://www. 
youtube. com/watch?v=HAlmH- 
mlQptO, potwierdzenie przez 
AMSAT.ORG - http://www.am- 
sat.org/?p=1960) 

■ dlugi czas w rankingu Andrzej 
SP8CGR zajmowal I miejsce 



Prezentacja grupy SAT (od prawej): Krzysztof SQ5NWI, Adam SP5RZP Piotr SP5MG (w 
zottej koszulce) 
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Marcin SP5ES (z prawej strony) przed stoiskiem Avanti Radiokomunikacja 


w liczbie odebranych danych 
telemetry cznych z AO -73 
■ pomoc w przeanalizowaniu 
problemu uszkodzenia sateli- 
ty AO-73 FunCube-1 (reakcja 
oraz dzialanie na prosb^ zespolu 
grounstation FunCube-1 zostala 
przeprowadzona wzorowo) 

Piotr SP5ULN b^dqcy w kon- 
takcie z zespolem grounstation 
FunCube-1 GB3RS dostarczyl do- 
kladne materialy (audio oraz audio 
i wideo) z nasluchu uszkodzone- 
go AO-73. W akcji z Polski braly 
udzial stacje: SP5ULN, SP8CGR, 
SP5MG. 

Przyczynq usterki bylo zawie- 
szenie si^ modulu telemetrycz- 
nego ktore spowodowalo sporo 
zamieszania w nasluchach. 

Na szcz^scie na pokladzie Fun- 
Cube-1 uklad watchdog byl na tyle 
dobrze zaprojektowany i zadzialal 
bezbl^dnie, ze AO -73 powrocil do 
zywych. 

Wi^cej informacji na temat ra- 
diowych sond meteorologicznych, 
b^dqcych tematem „prapremie- 
ry" prelekcji przygotowanej przez 
Helena SQ5RZP i referowanych 
przez grup^ SAT (Adama SP5RZP, 
Krzyska SQ5NWI i Piotra SP5MG) 
zostanie zamieszczonych w ko- 
lejnym wydaniu SR w Poradach 
Technicznych. 

Warto wiedziec, ze na potrzeby 
pasjonatow sledzenia i poszukiwa- 
nia sond meteo powstalo forum, 
gdzie mozna znalezc wiele infor- 
macji na ten temat: www.radioson- 
dyfora.pl. 

Zabezpieczenie stalowych 
konstrukcji amatorskich 

Marcin SP5ES omowil zabez- 
pieczenie stalowych i innych me- 
talowych cz^sci konstrukcji ama- 
torskich, w tym elementow ante- 
nowych. 


Podstawowy rodzaj ochrony 
obejmuje przede wszystkim anty- 
korozyjnq ochrony stali, przy czym 
grubosc warstw nanoszonych sys- 
temow powlokowych powinna 
wynosic nie mniej niz 160 jjl m dla 
sredniego okresu ochrony (do 280 
fim przy dlugim okresie ochrony). 

Wykonanie powloki 280 jxm wy- 
maga w praktyce naniesienia co 
naj mniej 3 warstw ukladu zabez- 
pieczajqcego przez natrysk (np. 
hydrodynamicznie) lub r^cznie 
p^dzlem trzonkowym. 

Choc specjalistyczne farby an- 
tykorozyjne sq drozsze niz farby 
olejne powszechnego uzytku, jed- 
nakze poniesiony naklad finan- 
sowy zdecydowanie si^ oplaca 
przez wydluzenie okresu eksplo- 
atacji i ograniczenie zakresu ko- 
lejnych prac remontowych. Do 
konstrukcji stojqcych na zewnqtrz 
nalezy uzywac farb do uzytku 
zewnetrznego. W przeciwnym 
wypadku mogq one bye niedo- 
stateeznie odporne na czynniki 
pogodowe czy tez nie posiadac 
filtrow UV, wydluzajqcych ich zy- 
wotnosc dzi^ki zapobieganiu ich 
kredowaniu. 

Sukces zostanie zagwaranto- 
wany tylko wtedy, gdy wybrane 
zostanq odpowiednie materialy, 
ktore s^ ze sobq zgodne, naniesio- 
ne b^dq wlasciwymi narz^dzia- 
mi, w odpowiednich grubosciach 
warstw. 

SP50JCIEC 

Wielu uezestnikow spotkania 
zwracalo uwage: na dziwny znak 
widniejqcy pod namiotem Marcina 
SP5XMI. Na prosbe: redaktora SR 
Marcin wyjasnil, ze jego ojeiee nie 
jest krotkofalowcem (zony tez nie 
interesuje radio), a syn od nie da w- 
na interesuje siq tym hobby ijest 
nasluchowcem SP5-37-285. 



Sprawa dziwnego znaku zacz^- 
la od wesolych opowiadan Mar- 
cina opublikowanych na forum 
SP7PKI . iq24 . pi http ://sp7pki . iq24 . 
pl/default.asp?grupa = 3538&te- 
mat= 346125. 

Znak poczqtkowo byl SP OJ- 
CIEC, ale potem autor umiejsco- 
wil fikcyjnego bohatera w piqtym 
okr^gu. Opowiadania te zostaly 
nieco ugrzecznione i opatrzone 
przypisami. 



Marcin SP5XMI z rodzin^ 


Postac ma bardzo wyrazny 
charakter, jest to porywezy, ale 
w sumie pozytywny bohater, ktory 
stara si^ wpoic innym dobre i po- 
zytywne dzialania, ham spirit. Nie- 
stety nie zawsze mu wychodzi, ale 
takze z takich przeciwnosci nasze 
hobby si^ sklada. 

Za namowq autora pierwszy 
z fragmentow tej humorystyez- 
nej opowiesci zostal zamieszczo- 
ny w dziale Listy, a kolejne b^dq 
publikowane odcinkami w miar^ 
wolnego miejsca. 

D-STAR Access Point 10 mW 

W swojej prelekcji Tomek 
SQ9ATC i Rysiek SQ9MDD za- 
prezentowali, jak samodzielnie za 
przyslowiowe grosze zbudowac 
hotspot D-STAR. 

Do budowy wykorzystano go- 
towe moduly, ktore mozna bardzo 
tanio nabyc wysylkowo z Chin, 
Wykorzystano moduly: ARDU- 
INO NANO, RF7021SE - modul 
radiowy na ukladzie ADF7021, 
ktory integruje funkcje transceive- 
ra 15 mW na pasmo 70 cm lub 2 m 
i modemu GMSK, LEVEL Shifter 
- konwerter stanow logicznych, 
wyswietlacz LCD od popularnego 
kiedys telefonu NOKIA 5110. Lqcz- 
ny koszt elementow wynosi okolo 
100 zl. 

Oprogramowanie oryginalnego 
projektu DVMEGA zostalo wzbo- 
gacone o funkcje plynnego prze- 
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Tomek SQ9ATC i jego modele 


strajania cz^stotliwosci z krokiem 
12,5 kHz, a takze obslug^ wyswie- 
tlacza LCD, na ktorym wyswietla- 
na jest cz^stotliwosc i parametry 
polqczenia DSTAR (YOUR,RPTl/ 
RPT2,MY). Nadawanie hotspotu 
sygnalizowane jest podswietle- 
niem wyswietlacza. Urzqdzenie 
moze bye podlqczone do PC przez 
USB lub zlqcze I/O do RaspberryPi. 

Szczegoly budowy hotspotu 
opisano na portalu www.sp-hm.pl, 


a z jego dzialaniem mozna zapo- 
znac si^ na YouTube: http://www. 
youtube.com/watch7v = hE6qN- 
FlbxBs, http://www.youtube.com/ 
watch?v = JSohmlxoSeg. 

Warszawskie radiolatarnie UKF 

Podsumowaniem wszystkich 
prelekcji i pokazow byla prezen- 
taeja Tomka SP5XMU pt. „War- 
szawskie radiolatarnie UKF". Jak 
wiadomo, wokol Kampinoskiego 
Parku Narodowego w 2009 po- 
wstala grupa iniejatywna, dzi^ki 
ktorej z terenow KPN pracuje 7 
radiolatarni kontrolowanych przy 
uzyciu wzorca rubidowego czy 
GPS. 

Prezentacja zawierala rys histo- 
ryezny oraz szczegoly konstrukeyj- 
ne poszczegolnych urzqdzen. 

Warto pokreslic, ze dzi^ki wy- 
trwalej spolecznej wielu osob 
warszawskie radiolatarnie sluzq 
wszystkim krotkofalowcom SP do 
monitoringu propagaeji, kontroli 
wlasnego sprzedu oraz - dzi^ki 
synchronizacji opartej na GPS - 
jako wzorzec cz^stotliwosci. 

Szczegoly odnosnie do radio- 
latarni w KPN sq zamieszone na 
http ://www. sp5xm u . pl/beacon/. 

Icom ID-5100 

Na stoisku Avanti Radiokomu- 
nikaeja bylo wiele sprzqtu radio- 
komunikacyjnego po specjalnych 
cenach. Jednq z supernowosci 
byl Icom ID-5100. Jest to najnow- 
szy radiotelefon dwupasmowy 
144/430 MHz przystosowany do 
pracy emisjq DV w systemie D- 
-STAR, z dotykowym wyswietla- 


czem oraz wbudowanym odbior- 
nikiem GPS. 

Urzqdzenie dysponuje mak- 
symalna mocq 50 W na pasmach 
2 m i 70 cm. Producent dolqcza 
software CS-5100 oraz umozliwia 
pobranie darmowego oprogra- 
mowania RS-MS1A dla systemu 
Android. RS-MS1A umozliwia 
kontrol^ radiostaeji przez Iqcze 
Bluetooth, ale wymaga to opejo- 
nalnego modulu UT-133, Radio- 
telefon jest wyposazony w wy- 
swietlacz bardzo podobny do tego 
z IC-7100, identyeznie podswie- 
tlony o bardzo podobnej grafice, 
rozdzielczosc 320x128 px. Panel 
do zamontowania na wymaga 
opcjonalnego uchwytu MBF-1 
i MBA-2. Radiotelefon wspolpra- 
cuje z nowym mikrofonem wie- 
lofunkcyjnym HM-207, ktory jest 
standardowym wyposazeniem 
tego modelu. 

Urzqdzenie ma intuicyjnq ob- 
slug^ ekranu dotykowego i jest 
wyposazone w funkcj^ listowania 
przemiennikow DV/FM na pod- 
stawie pamiqci i pozycji GPS oraz 
mozliwosc nagrywania dzwiqku 
i danych na karcie SD. 

Opcjonalny zestaw Bluetooth 
VS-3 umozliwia komunikaejq i ob- 
slugq za pomocq trzech programo- 
walnych przyeiskow. 

Wbudowany odbiornik GPS 
wskazuje pozycji, prqdkosc i kie- 
runek ruchu. 

Ponadto darmowa aplikaeja RS- 
-MS1A w Google Play pozwala 
bezprzewodowo obslugiwac TRX. 

Podstawowe parametry ID- 
5100: 



0NOWY DWOR 


KAMPINOSKI 


NARODO\MX„ 


SRSFHR 

SF^VHVVi 

SRSUHW 

SRfiLHW 


SRopHa 


3 40km o 


arszavt a 


PKiM 


Radiolatarnie wokol KPN 


Pasmo 

Znak 

Czqstotliwosc [MHz] 

Antena 

Emisja 

Charakterystyka 

Moc [W] 

Lokalizacja 

50 MHz 

SR5FHX 

50,023 

Vertical 5/8 

A1A 

omni 

3 

K002KH 

70 MHz 

SR5FHR 

70,110 

X-dipol 

A1A 

omni 

3 

K002KH 

144 MHz 

SR5VHW 

144,462 

4 x Dipol 1/2 

A1A 

omni 

10 

K002GH 

432 MHz 

SRSUHW 

432,462 

Halo 

F1A 

omni 

10 

K002GH 

1296 MHz 

SR5LHW 

1296,862 

Alford Slot 

F1A 

omni 

4 

K002GH 

10 GHz 

SR5XHW 

10368,862 

2x8 Slot 

F1A 

omni 

4 

K002LH -test 
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Icom ID-5100 

■ zakresy cz^stotliwosci: 144-146, 
430-440 MHz (RX: 118-174, 375- 
550 MHz) 

■ typy emisji: F2D, F3E, E7W 

■ tryb: DV, FM, FM-N, AM (tylko 
RX) 

■ zakres temperatury pracy: od 
-10°C do +60°C 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: ±2,5 
ppm (przy 25°C) 

■ pr^dkosc przekazu danych: 4,8 
kbps 

■ prejdkosc kodowania dzwi^ku: 
2,4 kbps 

■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ liczba kanalow: 1000 zwyklych, 
4 szybkiego dost^pu, 1200 prze- 
miennikow 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 
±15% 

■ maksymalny pobor prqdu: 13 A/ 
TX, 1,2A/RX 

■ wymiary: 150x40x 172,6 
mm (jednostka glowna), 
182,2x81,5x24,7 mm (kontro- 
ler) 

■ waga: 1,3 kg (jednostka glowna), 
260 g (kontroler) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 50, 
15, 5 W 

■ system modulacji: FM, FM-N, 
DV 

■ maksymalna dewiacja cz^stotli- 
wosci: ±5,0 kHz/±2,5 kHz (FM/ 
FM-N) 

■ cz^stotliwosci posrednie: 38,85 
MHz/450 kHz, 46,35 MHz/450 
kHz 

■ czulosc w pasmach amatorskich: 
<0,18 yLtV/FM/FM-N (12 dB SI- 
NAD), <0,28 jiV/DV (1% BER) 

■ czulosc squelch: <0,13 fiV 

■ selektywnosc: 60 dB/FM, 50 dB/ 
DV 


14. BSM „juFale 2014” 

W dniu 21 czerwca br, w pod- 
bydgoskim Motelu Zlota Karczma 
odbylo si^ 14. Bydgoskie Spotkanie 
Mikrofalowe „/LiFale 2014". Przybyli 
koledzy z Polski oraz Danii, a zjazd 
rozpoczql organizator BSM - Ma- 
ciej SP2RXX. Podczas spotkania 
odbyly si^ dyskusje tematyczne 
oraz wygloszono prelekcje. Wio- 
dqca dyskusja dotyczyla tematu: 
„Terazniejszosc i przyszlosc ama- 



torskiej dzialalnosci mikrofalowej". 
Jacek SP1CNV wyglosil prelekcje 
pt. „Przekazniki bistabilne w apa- 
raturze mikrofalowej", w ktorej 
przedstawil m.in, uklad stero- 
wania takich przekaznikow oraz 
wykonane przez siebie pomiary 
wybranych przekaznikow typu 
/datch". Prelekcje Jacka uzupel- 
nil Jakub SP2IPT, przedstawiajqc 
wlasnor^cznie i wedlug wlasnego 
pomyslu wykonane sterowniki 
przekaznikow zatrzaskowych. Ko- 
lejn^ prelekcje, pt. „Program Li- 
veMUF - zmiany i konfiguracja", 
wyglosil Marek SP2MKO. Pokazal 
instalacj^ i konfiguracja programu, 
dokladnie omawiajqc wyst^pu- 
jqce niuanse i problemy podczas 
instalacji. Nast^pnie odbyla si^ 
prezentacja Pawla WA6PY „Lam- 
py z falq biezqcq", w ktorej autor 
przedstawil wiadomosci na temat 
wzmacniaczy budowanych z wy- 
korzystaniem TWT i wspolczynni- 
ka szumow oraz jego wplywu na 
prac^ systemu, Podaj^c przyklado- 
we obliczenia, omowil popularne 
lampy z fal^ biezqcq stosowane 
w konstrukcjach amatorskich oraz 
przedstawil strojenie lampy w celu 
uzyskania maksymalnej mocy za 
pomoc^ zewn^trznych magne- 
sow. Kolejna prezentacja - Waldka 
SP20NG pt. JHamNET", wyjasni- 
la, czym jest i jak dzialajq poszcze- 
golne skladniki i sieci „HamNET" 



■ moc audio: > 2,0 W 


Uczestnicy 14. Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego 
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oraz podstawowe konfiguracje w^- 
zlow Mesh Node. W prezentacji 
przedstawil rowniez dzialaj^c^ 
w Polsce siec, zwracaj^c uwag^ 
na jej mozliwosci. Drugq cz^sc 
spotkania rozpocz^la dyskusja na 
temat malych, przenosnych biko- 
now do sprawdzania wlasnego 
sprz^tu. Przykladem takich biko- 
now jest jednopasmowy bikon 
R3GC na pasmo 10 GHz oraz 
wielopasmowy bikon konstrukcji 
SQ9MTS. W dalszej cz^sci odbyly 
si^ pokazy i pomiary wlasnor^cz- 
nie wykonanego przez uczestni- 
kow spotkania sprz^tu i urz^dzen 
amatorskich. 14 BSM zakohczylo 
si^ wspolnym grillem i wr^cze- 
niem pami^tkowych certyfikatow 
oraz gadzetow. 

Pami^c o „Btyskawicy” 

W dniu 5 czerwca br miala 
miejsce mila uroczystosc zamon- 
towania i odsloni^cia tablicy in- 
formacyjnej na gmachu Poczty 
Glownej przy ul. Swi^tokrzyskiej 
31/33, gdzie przed II wojnq swia- 
towq miescila si^ Pocztowa Kasa 
Oszcz^dnosci. W tym budynku 8 
sierpnia 1944 roku o godzinie 09.48 
rozpocz^la nadawanie radiostacja 
powstancza „Blyskawica". Tekst na 
tablicy w j^zyku polskim i angiel- 
skim, oprocz krotkiej historii doty- 
cz^cej same go budynku, informu- 
je o tym wydarzeniu i wymienia 
Antoniego Z^bika - konstrukto- 
ra radiostacji oraz wchodz^cych 
w sklad zespolu redakcyjnego: Zo- 
fie Rutkowsk^, Stanislawa Zadroz- 
nego, Jana Nowaka-Jezioranskie- 
go, Zbigniewa Swi^tochowskiego 
i Jeremiego Przybor^. W uroczy- 
stosci wzi^li udzial krotkofalow- 
cy (Ewa Michalowska SP5HEN, 
Marek Ruszczak SP5UAR, Ryszard 
Poselt SQ5BUT> Wieslaw Paszta 
SQ5ABG), rodzina inz. Jana Geor- 
gicy - ostatniego komendanta sta- 




Henryk SP60PZ pracuje pod znakiem okolicznosciowym SNOCHS 


cji oraz przyjaciele pani Marty Go- 
l^biewskiej - corki Jana Georgicy, 
ktora ze wzgl^du na stan zdrowia 
nie mogla uczestniczyc w uroczy- 
stosciach. Po remoncie budynku 
biblioteki przy ul. Koszykowej, 
gdzie radiostacja nadawala do 4 
pazdziernika 1944 roku i gdzie zo- 
stala zniszczona, b^dzie umiesz- 
czony stosowna tablica dotycz^cy 
tych wydarzen (tnx. SQ5ABG). 

SNOCHS 

Z okazji 800-lecia Chelmska SI 3 - 
skiego Henryk SP60PZ uruchomil 
stacje: okolicznosciow^ i od 9 maja 
br. przez 10 dni pracowal pod zna- 
kiem okolicznosciowym SNOCHS, 

Wi^cej informacji na ten temat 
w dziale Listy. 

Porozumienie MSK 0T PZK 

W dniu 3 czerwca br. odbylo 
siq w Malopolskim Urz^dzie Wo- 
jewodzkim w Krakowie uroczyste 
podpisanie porozumienia w spra- 
wie wspolpracy przy podejmo- 
waniu dzialan wspomagaj^cych 
przekazywanie informacji w sytu- 
acjach kl^sk zywiolowych i innych 
podobnych zdarzen zagrazaj^cych 
bezpieczenstwu powszechnemu. 

Porozumienie zostalo zawarte 
pomi^dzy Wojewod^ Malopol- 
skim, reprezentowanym przez 
Marka Rut^, dyrektora Wydzia- 
lu Bezpieczenstwa i Zarz^dzania 
Kryzysowego a Malopolskim Sto- 
warzyszeniem Krotkofalowcow 
Oddzialu Terenowego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow w Kra- 
kowie, reprezentowanym przez 
Bozene; LacheN, prezesa tego sto- 
warzyszeniem. 

Wspolpraca ze strony krotko- 
falowcow beidzie polegac miedzy 
innymi na tworzeniu amatorskiej 
sieci ratunkowej na terenie woje- 
wodztwa malopolskiego i wspol- 


pracy z komork^ organizacyjn^ 
UM, wlasciw^ w sprawach bez- 
pieczehstwa i zarz^dzania kryzy- 
sowego. 

Wspolpraca ze strony UM bq- 
dzie polegac w szczegolnosci na: 
uwzgl^dnianiu udzialu amator- 
skiej sieci ratunkowej w cwicze- 
niach oraz szkoleniach z zakresu 
l^cznosci radiowej oraz w ramach 
cwiczen elementow systemow 
wczesnego ostrzegania o zagro- 
zeniach organizowanych przez 
WCZK w Krakowie. 

Gajow 2014 

W dniach od 19 do 22 czerw- 
ca br, w Gajowie (woj, dolnosl^- 
skie) odbylo si^ I Sympozjum 
Integracyjne „Radiokomunikacja 
Amato rska UKF". Tematem wio- 
dqcym byly l^cznosci EME oraz 
amatorskie konstrukcje dla pasm 
powyzej 30 MHz. Bogaty program 
spotkania obejmowal prelekcje 
i wyklady, laboratorium pomia- 
rowe, wystaw^ prac konkursu 
PUK-UKF, pokazy Iqcznosci EME, 
dyskusje panelowe. Nie zabra- 
klo rowniez typowych akcentow 
krotkofalarskiego mitingu: gieldy 
elektronicznej, tomboli, ogniska 
z darmow^ grochowk^ i kielbas^, 
grupowego zdj^cia i oczywiscie 
wycieczek w pi^kne otoczenie Gor 



Od lewej: Jerzy Gajewski SQ9GEV, Janusz 
Jankowski, Bozena tacheta SP9MAT, 
Andrzej Pasek oraz Piotr Radecki 
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Uczestnicy I Sympozjum Integracyjnego „Radiokomunikacja Amatorska UKF” 


Stolowych. 

W sekretariacie sympozjum za- 
rejestrowalo si^ 71 osob, a l^czna 
liczba uczestnikow wraz z oso- 
bami towarzysz^cymi wyniosla 
102 osoby. Reprezentowane byly 
wszystkie okr^gi SP, poza SP4. 
W sympozjum wzi^lo rowniez 
udzial 11 uczestnikow z Niemiec 
i Czech. 

Oficjaln^ cz^sc spotkania otwo- 
rzyl prezes zarz^du Dolnosl^skie- 
go Oddzialu Terenowego PZK, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF. Po 
powitaniu uczestnikow i przed- 
stawieniu programu spotkania 
odbyla sie; ceremonia wr^czania 
nagrod, dyplomow i grawertonow 
dla laureatow wspolzawodnictwa 
sportowego TOP Activity UKF za 
2013 rok. Pami^tkowe dyplomy 
otrzymali rowniez wszyscy wy- 
kladowcy sympozjum, uczestnicy 
konkursu PUK-UKF 2014 oraz oso- 
by wspolpracuj^ce przy organiza- 
cji spotkania. 

Organizatorami I Sympozjum 
Integracyjnego GAJOW-2014 byli: 
Dolnosl^ski Oddzial Terenowy 
PZK, Stowarzyszenie Europejskie 
Centrum Radiokomunikacji Ra- 
dioamatorskiej oraz Klub Krot- 
kofalowcow SP6YNR z Nowej 
Rudy. Szczegolne podzi^kowania 
nalez^ si^ Staszkowi SP6MLK, Ta- 
deuszowi SP6HQT, Henrykowi 
SP6GWN oraz Waldkowi SP6EUA. 
Dzi^kujemy rowniez wszystkim 
pozostalym, ktorzy przyczynili 
si^ do organizacji oraz wszystkim 
uczestnikom sympozjum ijuz te- 
raz zapraszamy na II Sympozjum 
Integracyjne GAJOW-2015, ktore 
odb^dzie si^ od 11 do 14 czerwca 
2015 roku. Jesli interesujesz si^ 
technik^ UKF i mikrofal, chcesz 
poszerzyc swoj^ wiedz^, osobi- 
scie porozmawiac z fachowcami 
w tych dziedzinach albo poznac 


zakresy naszego hobby, ktorych 
jeszcze nie znasz - przyjedz do 
Gajowa na II Sympozjum Integra- 
cyjne! 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 

Za miesi^c zostan^ zamiesz- 
czone szczegolowe informacje ze 
spotkania na tematy: 

-konkurs PUK-UKF 2014 

- mikrofalowe laboratorium po- 
miarowe 

- pokazy l^cznosci stacji EME 
(Earth-Moon-Earth) 

Ham Radio 2014 

W niemieckim Friedrichshafen 
nad Jeziorem Bodenskim w dniach 
27-29 czerwca br. odbyly si^ mi^- 
dzynarodowe targi krotkofalarskie 
Ham Radio 2014 organizowane 
przez DARC. 

Stoisko Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow bylo reprezentowane 
przez kolegow wskladzie: Jerzy 


SP7CBG (Prezes Zarz^du Glowne- 
go PZK), Leszek SP6CIK (Manager 
PZK ds. DXCC - krajowy weryfi- 
kator), Pawel SP7TEV (Oficer L^cz- 
nikowy IARU - PZK), Krzysztof 
SP7WME (Manager ds. Lacznosci 
Kryzysowej EmCom Lodzkiego 
Oddzialu Terenowego PZK OT- 
15, Marek SP1JNY (Manager PZK 
ds. Kompatybilnosci Elektroma- 
gnetycznej EMC), Leszek SP3DOI 
(czolowy polski uczestnik wypraw 
DX-wych), Wieslaw SP7AAK (LOT 
PZK OT-15). 

Podobnie jak w latach poprzed- 
nich byly mi^dzynarodowe spo- 
tkania i rozmowy przedstawicieli 
zwi^zkow krotkofalarskich, wysta- 
wy sprz^tu nadawczo-odbioczego 
i antenowego, a takze targi staroci. 

Ciekawy reportaz z udzialu 
w Ham Radio 2014 pt. „Moj pierw- 
szy Hamfest w Friedrichshafen" 
zamiesci za miesi^c Adam SP6EBK. 



Stoisko PZK na Ham Radio 2014 we Friedrichshafen z polskimi krotkofalowcami 
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ANTENY 


Anteny MF 


Anteny MF w teorii i praktyce 


Anteny na pasmo 630 m 


Rozmiary anten sg zwigzane z dtugoscig fali, na ktorej majg pracowac. 

Z tego powodu najnizszym pasmem uzytkowanym przez zdecydowang 
wi^kszosc krotkofalowcow jest 80 m. Niemoznosc pracy na nizszych 
pasmach, w tym 160 m, argumentowana jest brakiem mozliwosci 
zawieszenia anteny na te pasma. W tym artykule opisujemy, w jaki 
sposob skutecznie pracowac rowniez na nizszych pasmach - w tym 
w pasmie 472 kHz - za pomocg petnowymiarowej anteny na pasma 80 m, 
a nawet 40 m. 


Podstawy fizyczne 

W pasmie 472 kHz najcz^sciej 
stosuje si^ do nadawania anteny 
elektrycznie krotkie, a wi^c maj^ce 
duz 3 sktadow^ pojemnosciow^ 
i mat^ rezystancja promieniowa- 
nia. Sktadow^ pojemnosciow^ na- 
lezy skompensowac za pomoq 
ukladu dopasowuj^cego, zwykle 
cewki wi^czonej szeregowo z ante- 
n^. Straty zarowno w ukladzie do- 
pasowuj^cym, jak i w uziemieniu 
wprowadzaj^ dalszy spadek mocy 
promieniowanej. Sprawnosc anten 
mozna opisac wzorem: 
r| = (Ra/Ra + Rs)-100% 
gdzie: 

rj - sprawnosc anteny 
Ra - rezystancja promieniowania 
Rs - rezystancja strat (suma rezy- 
stancji uziemienia, rezystancji strat 
ukladu dopasowuj^cego) 

Dla przykladu rezystancja pro- 
mieniowania anteny amatorskiej 
w zakresie LF wynosi 0,1 Cl, a rezy- 
stancja strat w uziemieniu i ukladzie 
dopasowania dla pr^dow wysokiej 
cz^stotliwosci wynosi 50 D, po pod- 
stawieniu do wzoru otrzymamy 
sprawnosc 0,2%. Aby wyemitowac 
w eter moc rz^du 1 W ERP za po- 
moc^ tej anteny potrzebna jest moc 
nadajnika 500 W (1 W/ 0 , 2 %). Ante- 
na ta b^dzie idealnie dopasowana, 
z WFS 1,002 (przyklad ten pokazuje 
rowniez, ze idealne dopasowanie 
nie swiadczy o sprawnosci anteny, 
co jest cz^stym mitem wsrod krotko- 
falowcow). 

Nalezy zwrocic uwag^, ze re- 
zystancja uziemienia mierzona dla 


cz^stotliwosci 50 Hz za pomocg 
urz^dzen przemyslowych nie jest 
rowna rezystancji uziemienia dla 
cz^stotliwosci radiowej 472 kHz. 

Drugim powodem strat jest wy- 
st^powanie wysokiego napi^cia 
w antenie, ktore moze powodo- 
wac ulot na zakonczeniach anteny. 
W stosunku do nizszych pasm, 
w pasmie 472 kHz nie jest to du- 
zym problemem przy mocach sto- 
sowanych przez krotkofalowcow. 

Krotka antena pionowa 
(Marconi, T, L, parasolowa, itp.) 

W pasmie 472kHz najcz^sciej 
stosuje si^ do nadawania ante- 
ny pionowe T, L, parasolowe lub 
ich kombinacje. S 3 to anteny elek- 
trycznie krotkie, a wiqc maj^ce 
duz^ skladow^ pojemnosciow^ 
i mal^ rezystancja promieniowa- 
nia. Dla anten krotkich mozna 
w przyblizeniu zalozyc pojemnosc 
6 pF/m dla cz^sci pionowej oraz 5 
pF/m dla cz^sci poziomych. 

Aby zwi^kszyc sprawnosc po- 
przez wydluzenie wysokosci elek- 
trycznej anteny pionowej, mozna 
zastosowac dodatkowe pojemno- 
sci wierzcholkowe w postaci prze- 
wodow zawieszonych poziomo. 
Wtedy w zaleznosci od konstrukcji 
anteny takie nazywa si^ antena- 
mi: L, T, gwiazdowymi lub gdy 
przewody zawieszone S 3 skosnie 
- anten 3 parasolow 3 . W praktyce 
konstrukcja anteny zalezy od lo- 
kalnych uwarunkowan, w mysl 
zasady „jak najwi^cej drutu, jak 
najwyzej". Zapewnia to mozliwie 


n t -r ^ 

antena z duzj pojeninosci^ 

odwrocone L anteiui I antena parasolowa w j er;EC | 10 jkowej 
Rys. 1. Typy anten pionowych czqsIo stosowanych na pasmach sredniofalowych i dlugofalowych 


krotka antena pionowa 



3 3 3 3 3 I- 2 :■ ^ 5 2 3 

dkgost antefly w stosunku do dtugosci fall 


Rys. 2. Zysk krotkiej anteny, po uwzgl^d- 
nieniu strat 

duz 3 wartosc rezystancji promie- 
niowania, zwi^kszaj 3 c sprawnosc. 

Nalezy zwrocic uwag^, aby mak- 
symalnie odsun 3 c cz^sci promie- 
niuj 3 ce anteny od pobliskich prze- 
szkod, takich jak drzewa, budynki, 
slupy, inne anteny, itp. Przez takie 
przeszkody plyn 3 duze pr 3 dy, po- 
woduj 3 c duze straty. W skrajnych 
przypadkach przeszkody mog 3 za- 
ekranowac anteny niwecz 3 c po- 
niesiony wklad w budow^ anteny 
(w przeszkodach indukuje si^ pr 3 d 
plyn 3 cy w odwrotnym kierunku 
w stosunku do tego w antenie). 

Drugim istotnym elementem 
jest ograniczenie strat w ukladzie 
antenowym. Straty w ukladzie do- 
pasowuj 3 cym mozna zmniejszyc, 
stosuj 3 c mniej stratne elementy 
(lepsze kondensatory, cewki nawi- 
ni^te grubszym drutem, na wi^k- 
szej srednicy itp.). Poniewaz re- 
zystancja krotkiej w stosunku do 
dlugosci fali pionowej anteny jest 
bardzo mala, bardzo wazne jest 
zastosowanie uziemienia o jak naj- 
mniejszej rezystancji. W warun- 
kach amatorskich zwykle stosuje 
si^ uziemienia w postaci istniej 3 - 
cych instalacji wodoci 3 gowych, 
odgromowych, rozleglych ogro- 
dzen i innych elementow meta- 
lowych. Do tego zwykle, o ile to 
jest mozliwe, stosuje si^ dodat- 
kowe uziemienia w postaci wielu 
np. rur wbitych w ziemi^, cz^sto 
po^czonych z istniej 3 cymi insta- 
lacjami pelni 3 cymi funkcj^ uzie- 
mienia (istiej 3 ce uziomy, rury itp). 
Sprawnosc uziemienia mozna tak- 
ze zwi^kszyc stosuj 3 C rozci 3 gni^te 
promieniscie przeciwwagi. 

W przykladach dalej opisano 
sposoby realizaeji krotkich anten 
na pasmo 630 m. 

Antena w klubie SP2KDS 

Dopasowanie krotkich anten do 
rezonansu najlepiej jest wykonac 
jedynie za pomoc 3 indukcyjnosci. 
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W ten sposob umozliwia si^ ply- 
ni^cie pr^du w.cz. tylko w ukladzie 
antena-ziemia. Stosuj^c dopaso- 
wanie z dodatkow^ pojemnosci^, 
cz^sc pr^du ulega podzialowi 
i dodatkowo wnosi znaczne stra- 
ty energii w ukladzie. Na zakres 
630 m cewki dopasowuj^ce mogq 
bye stosunkowo male. Wyliczenie 
wst^pnej indukcyjnosci mozna 
najlatwiej dokonac za pomoc^ le- 
ciwego juz programu tant.exe do- 
st^pnego za darmo w Internecie 
i pracuj^cego w srodowisku DOS. 
Program wymaga podania kilku 
parametrow dla anteny i stosowa- 
nego uziemiania i podaje w rezul- 
tacie wszystkie potrzebne para- 
metry l^cznie z wymiarami cewki 
dopasowuj^cej. 

Do anteny w klubie SP2KDS 
o dlugosci 90 m i wysokosci zawie- 
szenia od 10 do 25 m potrzebna 
okazala si^ cewka o 40 zwojach 
nawini^tej na rurze kanalizacyjnej 
o srednicy 110 mm. Dla impedaneji 
50 Cl wykonano odezep na 7. zwo- 
ju licz^c od uziemiania. Impedan- 
eja anteny zmienia si^ wraz z wa- 
runkami atmosferycznymi i do 
dokladnego dopasowania w da- 
nym dniu stosuje si^ szeregowo 
wraz z anteny wariometr - cewki 
o plynnie zmienianej indukcyjno- 
sci. Anteny stroi sii na maksymal- 
ny pr^d plyn^cy mi^dzy anteny 
a cewk^ dopasowuj^c^ (wariome- 
trem). Samodzielne wykonanie 
amperomierza w.cz. nie powinno 
nastr^czac trudnosci, jednak ist- 
nieje mozliwosc zakupienia na jed- 
nym z duzyeh portali aukcyjnych 
gotowego amperomierza w.cz, 
na zakres od 50 Hz do 10 MHz, 
pod nazw^ „ekwiwalent anteny 
pr^t 4M", stosowanego do cichego 
strojenia radiostaeji wojskowych. 
Amperomierz taki kosztuje kilka- 
nascie/kilkadziesi^t zlotych i wy- 
maga jedynie zwarcia w srodku 
pol^czonych szeregowo rezysto- 
row o wartosci sumaryeznej 20 Cl. 
Wad^ tego amperomierza jest to, 
ze mozliwy jest dokladny odezyt 
pr^du antenowego od wartosci 1A, 
co praktyeznie uniemozliwia za- 
stosowanie go w nadajnikach QRP 

Antena u SQ5BPF 

Jacek SQ5BPF mieszka w typo- 
wej zabudowie z wielkiej plyty, 
co znaeznie ogranicza mozliwosc 
instalacji duzyeh anten. Jedyn^ 
mozliwq anteny jest 40 m linki 
antenowej zawieszonej poziomo 
pomi^dzy blokami na wysokosci 4. 
pi^tra. Antena ta musi wystarezye 
do obslugi wielu pasm, od VLF do 
KF. 2 tego powodu zostal skon- 



struowany uklad umozliwiaj^cy 
przel^czanie ukladow dopasowu- 
j^cych bezposrednio na dachu. 

Uklad umozliwia przel^czanie 
anteny longwire 40 m pomi^dzy 
transformatorem na pasma KF 
160-17 m (przel^czane dopasowa- 
nia 1:1, 4:9, 1:4, 1:9), transformato- 
rem na pasmo VLF (rezonans oko- 
lo 8 kHz), cewk^ dopasowuj^c^ na 
pasmo 630 m (z mozliwosci^ pod- 
strajania anteny przez dodatkow^ 
indukcyjnosc przel^czan^ prze- 
kaznikami). W celu zmniejszenia 
wymiarow cewki dopasowuj^cej, 
zostala ona nawini^ta na rdzeniu 
ferrytowym. Jest to tzw. impeder 
- rdzen ferrytowy wkladany do 
rur podezas ich zgrzewania induk- 
cyjnego. 

Dopasowanie w postaci szere- 
gowej cewki ma wadi polegaj^c^ 
na braku mozliwosci dopasowania 
impedaneji, W przypadku tej an- 
teny przy minimum WFS antena 
miala impedaneji okolo 12 Cl. Dal- 
sze dopasowanie odbywa sii przez 
podl^czenie kondensatora (juz za 
kablem koncentrycznym, od stro- 
ny instalacji antenowej w domu), 
ktory tworzy z cewk^ dopasowu- 
j^c^ uklad LC. Takie dopasowa- 
nie jest prawdopodobnie bardziej 
stratne niz zastosowanie duzej 
cewki powietrznej z odezepami, 
lecz unikamy dzi^ki temu duzyeh 
cewek na dachu i koniecznosci 
przel^czania odezepow (i dodatko- 
wych wycieczek na dach). 

Antena taka w pasmie 630 m 
rowniez pracuje glownie z pola- 
ryzacj^ pionow^, mozna j^ uznac 
za szeroki maszt o wysokosci row- 
niej wysokosci zawieszenia anteny, 
z pojemnosci^ koncow^ w postaci 
40 m linki antenowej i z przesuni^- 
tym punktem zasilania. 

Anteny takie pracuj^ce z uzie- 
mionym masztem (b^d^ce nawet 
przedmiotem patentu w USA) s^ 
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SG5BPR uproszczone dopasowanie 472kHz 


Longwire 4Cm 

4G0u H 
r' ^ 
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IF 


Kabel koncentryczny 


XI X2 


UMad ctopasowjiacy na dachu 
Rys. 4. Uproszczony uklad dopasowujqcy 


Uklad dopasowuiecy * domy 


wykorzystywane przez wielu krot- 
kofalowcow pracuj^cych na falach 
dlugich/srednich w miastach. Dla 
przykladu anteny zawieszona mi^- 
dzy dwoma budynkami o wyso- 
kosci 30 m i podl^czon^ ukladem 
dopasowuj^cym do instalacji od- 
gromowej posiada Stefan DK7FC. 
Antena ta pozwolila mu bye od- 
bieranym na pi^ciu kontynentach 
w pasmie 136 kHz. 

Dipol i antena cwiercfalowa 
zawieszona nisko nad ziemiq 

W warunkach amatorskich ist- 
nieje mozliwosc zawieszenia pel- 
nowymiarowej anteny dipolowej 
lub cwiercfalowej w postaci litery 
L nisko nad ziemi^. Takie anteny 
maj^ t^ zaleti, ze nie wymagaj^ 
dodatkowego dopasowania w po- 
staci indukcyjnosci. Zalet^ anteny 
dipolowej jest dodatkowy brak 
koniecznosci stosowania uziemie- 
nia dla pr^dow w.cz, Ich impe- 
daneja wyjsciowa jest sum^ strat 
rezystaneji w przewodzie anteno- 
wym i niskiej impedaneji anteny 
zawieszonej bardzo blisko ziemi. 
Impedancja takich anten wynosi 
w przyblizeniu 50 fl Pierwsza an- 
tena w klubie SP2KDS o dlugosci 
110 m i zawieszona na wysokosci 
od 10 do 30 m miala impedaneji 45 
D w pasmie 500 kHz. Uziemienie 
zapewnial rozlegly system odgro- 
mowy obejmuj^cy dwa budynki 
czteropiitrowe lez^ce na bardzo 
dobrej, podmoklej ziemi na Zula- 
wach, w odleglosci kilkuset me- 
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ANTENY 


Anteny MF 


T 


kabel 

koncentryczny 


Rys. 5. Antena pionowa z przesunigtym 
punktem zasilania 

trow od Wisly i kilku me trow od 
kanalu odwadniaj^cego. Antena 
z powodzeniem byla stosowana 
rowniez w pasmie 136 kHz (przy 
zastosowaniu dodatkowego ukla- 
du dopasowuj^cego). 

Anteny aktywne 

Duzym problemem przy pracy 
w pasmach dlugo- i sredniofalo- 
wych jest wysoki poziom zaklo- 
cen. Anteny drutowe zainstalowa- 
ne w warunkach miejskich cz^sto 
przebiegaj^ poblizu urz^dzen pro- 
dukuj^cych duzo zaklocen. Cz^sto 
sq to cz^stotliwosci harmoniczne 
zasilaczy impulsowych lub urz^- 
dzenia do transmisji danych (mo- 
demy DSL itp.). Skladowe elek- 
tryczne takich zaklocen cz^scio- 
wo ekranowane przez konstruk- 
cj^ budynku (zbrojenia, poszycie 
dachu itp.). Z tego powodu mala 
antena umieszczona nad dachem, 
z dala od zrodel zaklocen, cz^sto 
b^dzie dawala lepszy stosunek 
sygnalu uzytecznego do zaklocen. 

Bardzo dobrze sprawdzaj^ 
si^ anteny aktywne na skladow^ 
elektryczn^, poniewaz jest ona 
skuteczniej ekranowana przez 
konstrukcj^ budynkow niz skla- 
dowa magnetyczna. Antena taka 
sklada si^ z krotkiej anteny pod- 
l^czonej do wzmacniacza o duzej 
impedancji. Dobrym przykladem 
jest antena mini-whip konstrukcji 
PAORDT Opis anteny znajduje si^ 
W [2] i [3]. 

Antena taka stosowana jest 
z powodzeniem do odbioru u Jac- 
ka SQ5BPF. W celu poprawienia jej 
dzialania na nizszych cz^stotliwo- 




Rys. 6. Antena LF/MF SP2KDS 



sciach, az do zakresu VLF, antena 
zostala wykonana w postaci 50 cm 
drutu, wszystkie indukcyjnosci 
zostaly zamienione na 2,2 mH, 
pojemnosci sprz^gaj^ce zostaly 
zwi^kszone do 470 nF oraz zo- 
stala wl^czona indukcyjnosc 2,2 
mH szeregowo z opornikiem 220 
w emiterze tranzystora npn. Z po- 
wodu braku J310 i 2N5109, jako 
elementy aktywne uzyto BF245 
i BSX59. W celu zwi^kszenia od- 
pornosci na silne sygnaly napi^- 
cie zasilania zostalo podniesio- 
ne do 18 V. Odpornosc na silne 
sygnaly zostala zweryfikowana 
przez obecnosc Radia Parlament 
na 198 kHz. Podczas aktywnosci 
tej stacji sygnal wyjsciowy wy- 
nosil okolo 1 Vpp, co jednak nie 
przeszkadzalo w odbiorze. Antena 
jest dobrze pol^czona z instalacj^ 
odgromow^ budynku, co zwiera 
zaklocenia przychodz^ce z we- 
wn^trz budynku po ekranie kabla 
koncentrycznego. Tak wykonana 
antena uzywana byla nie tylko 
w pasmie 472 kHz, ale rowniez 
na nizszych pasmach KF (do 30 m 
wl^cznie), na falach dlugich (m.in. 
na pasmie 136 kHz) oraz w zakre- 
sie VLF (potwierdzony odbior na 
cz^stotliwosciach 8,97 kHz, 6,47 
kHz i 5,17 kHz na odleglosc ponad 
900 km podczas prob prowadzo- 
nych przez Stefana DK7FC). 



Rys. 9. Elementy sktadowe anteny PAORDT 
mini-whip u Marcina SQ2BXI 
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Rys. 8. Antena mini-whip. Uktad zasilaj^cy 



Rys. 10. Gotowa antena mini-whip 
zbudowana przez SQ2BXI. Jako element 
odbiorczy zastosowano widocznq powyzej 
rurkq miedzianq o srednicy 24 mm i dtugo- 
sci 25 cm. Obudowq jest standardowa rura 
wodna o srednicy 32 mm 

Doskonal^ anteny odbiorczy 
w zakresie sredniofalowym jest 
antena Beverage. Dla zakresu ama- 
torskiego pasma 472 kHz nie po- 
winna bye krotsza niz 300 m, aby 
zachowac kierunkowosc. Ante- 
na taka nie musi bye zawieszona 
wysoko nad ziemi^. Optymalna 
b^dzie wysokosc zawieszenia rz^- 
du 2-4 m, ale doskonale dzialaj^ 
rowniez anteny polozone bezpo- 
srednio na ziemi czy wr^cz Zako- 
pane bardzo plytko w ziemi (1 do 
10 cm). Znakomicie zachowuj^ si^ 
tez anteny Beverage polozone na 
warstwie kilkucentymetrowego 
sniegu. Wykonana przez czlonkow 
klubu SP2KDS antena o dlugosci 
1500 m (1,5 km) zapewniala bardzo 
dobry i kierunkowy odbior. Bardzo 
wazne jest zastosowanie w zakre- 
sie fal srednich dobrego uziemie- 


Swiat Radio Sierpien 2014 





Rys. 11. Antena typu „dipol ziemny” u G3XBM 


ih UA 5 > 


nia na pocz^tku i koncu anteny. 
Nie wystarczy tu wbita w ziemi^ 
rura o dlugosci od 1 do 2 m, dobra 
w zakresie fal krotkich. Uziemienie 
powinno skladac si^ z kilku takich 
pol^czonych ze sob^ rur. Impe- 
dancja anteny polozonej na ziemi 
lub zakopanej tuz pod ziemi^ jest 
duzo nizsza od podawanej w lite- 
raturze 600 Cl i wymaga doswiad- 
czalnego znalezienia wlasciwego 
przelozenia transformatora oraz 
rezystancji koncowej za pomoc^ 
nadajnika QRP 

Amatorzy stosuj^ takze ciekawe 
niemozliwe do zastosowania w za- 
kresie fal krotkich anteny jak „di- 
pol ziemny" (brak odnalezionego 
tlumaczenia w literaturze polskiej 
„earth dipole"). Antena sklada si^ 
z dwoch elektrod wkr^conych 
w ziemie: w pewnej odleglosci, do 
ktorych podl^czone jest napi^cie 
w.cz. Antena dziala najlepiej nad 


ziemi^, ktora ma gorn^ warstw^ 
o niskim przewodnictwie. Odpo- 
wiednia bejdzie np. ziemia skalista, 
wtedy pr^d wysokiej cz^stotliwo- 
sci b^dzie plyn^l przez lepiej prze- 
wodz^ce wewn^trzne warstwy 
ziemi, tworz^c duz^ p^tle:, 

W zakresie fal srednich stosuje 
si^ takze anteny p^tlowe, jednak 
z powodu duzej stratnosci spowo- 
dowanej bardzo mal^ impedancj^ 
wejsciow^ s^ stosowane rzadko. 

Podsumowanie 

Jak widac, w nizszych pasmach 
jest mozliwa realizacja anten za 
pomoc^ anten o realistycznych 
rozmiarach. W praktyce krotkofa- 
larskiej cz^sto mozliwa jest praca 
za pomoc^ anteny juz istniej^cej. 
Przykladowo istniejqca antena 
typu dipol na pasma 80 m/40 m lub 
W3DZZ jest na nizszych pasmach 
wspanial^ anteny typu T, jesli b^- 


dzie zasilania np. wstosunku do 
instalacji odgromowej. Dopasowa- 
nie moze bye wykonane za poma- 
ce prostej cewki z odezepem b^dz 
ukladu LC. Nisk^ sprawnosc tego 
typu anten mozna zrekompenso- 
wac moc^ nadajnika. Dodatkowa 
poprawa odbioru mozliwa jest za 
pomoc^ prostych anten aktyw- 
nych. 

Tak wykonane anteny, mimo 
swojej prostoty, umozliwiajq pro- 
wadzenie l^cznosci w nowym pa- 
smie 630 m. 

Opisana metodyka moze bye 
zastosowana rowniez w nizszych/ 
wyzszyeh pasmach, zarowno 
w pasmie 160 m, jak i na falach 
dlugich (pasmo 136 kHz) oraz po- 
nizej oficjalnego zakresu fal radio- 
wych we die ITU (cz^stotliwosci 
ponizej 8,3 kHz). 

Praca na niskich cz^stotliwo- 
sciach jest powrotem do korzeni 
krotkofalarstwa, gdy radioamato- 
rzy korzystali z dlugosci fal nie tyl- 
ko krotszyeh od 200 m. Aktywnosc 
radioamatorska na wyzszyeh pa- 
smach przyezynila si^ do lepszego 
zrozumienia mechanizmow pro- 
pagaeji. Bye moze powrot krotko- 
falowcow na nizsze cz^stotliwosci 
wzbogaci nasz^ wiedz^ o propaga- 
cji rowniez w tych pasmach. 

Marcin Skora SQ2BXI 
Jacek Lipkowski SQ5BPF 
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Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promoeja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzefi elektronicznych, 
przydatnyoh w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora wterminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziataj^ce urz^dzenie (urz^dzenia) 
wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbQdzie siQ w dniach 12—14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urzqdzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 

■ B - anteny i urzqdzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

■ C - inne (urzgdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urzqdzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, do- 
stQpnych powszechnie opisow 

Mozna zgfaszac dowolni liczbQ prac wkazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siq poprzez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
niczn^. Razem ze zgtoszeniem nalezy obowiqzkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urzgdzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye orygi- 
nalnymi projektami zgtaszaj^cego. Dziataj^cy model urz^dzenia wraz z petnq dokumen- 
taejq nalezy dostarezye komisji wterminie do 13 wrzesnia 2014 r. Dokumentacja po- 
winna zawierac: szczegotowy opis urz^dzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania, schematy montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia 
najwazniejszych parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzqdzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mog^ bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqd^ oceniane w nastQpujqcych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiqzan konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwiqzan uktadowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i tatwosc odwzorowania urz^dzenia 

Prace w otwartej kategorii D bQd^ oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymujq dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymaj^ 
upominki. Komisja konkursowa moze odstqpic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bqd^ opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bQd^ przedstawione na tamach miesiQeznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkotalowcy.com.pl 
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PREZENTACJA 


Transceivery HF 


Pierwszy chiriski transciever HF mafej mocy 


Transceiver Wouxun XI M 



XI M to tani transceiver QRP o mocy 5 W, dost$pny rowniez w postaci ze- 
stawu montazowego. Urzqdzenie nie ma znaku „CE” i jest przeznaczone 
do uzytku przez licencjonowanych krotkofalowcow na ich wtasnq odpo- 
wiedzialnosc. Kit XI M, juz cz?sciowo zmontowany, jest tatwy w dalszym 
montazu, nawet przez mniej doswiadczonych konstruktorow. 


Transceiver X 1 M pokrywa 5 
podstawowych pasm amator- 
skich: 80, 40, 20, 15 i 10 m i w 
zasadzie nie jest przewidziany 
w innych zakresach z powodu 
braku dalszych filtrow. Oczy- 
wiscie do celow eksperymen- 
talnych mozna jednak odblo- 
kowac w konfiguracji nadajnik 
i wowczas pracuje on w pelnym 
zakresie od 100 kHz do 30 MHz 
(najlepsze parametry odbioru 
s^ w pi^ciu podanych pasmach 
amatorskich). Urz^dzenie moze 
bye zasilane napi^ciem z zakre- 
su 9,6-14,5 V, ale moc nadajnika 
wyraznie spada przy napi^ciach 
ponizej 12 V 

W X 1 M jest zastosowany syn- 
tezer cyfrowy (DDS) sterowany 
przez mikrokontroler wyposazony 
w grafiezny wyswietlacz cieklo- 


krystaliczny (LCD) z regulacj^ ja- 
snosci i kontrastu. 

Jest tez podwojne VFO z zesta- 
wem pami^ci dla 2 x 32 kanalow 
(VFOa i VFOb) i pracy z odst^pem 
cz^stotliwosci (SPLIT) oraz precy- 
zyjnego strojenia RIT. 

Ma takze uklad elektronieznego 
klueza telegraficznego pracuj^cego 
w trybie „iambic A" z mozliwosci^ 
regulacji szybkosci telegrafowania, 
cz^stotliwosci tonu podsluchowe- 
go i czasu przel^czania w trybach 
pelnego podsluchu (full break) 
i cz^sciowego podsluchu (semi- 
-break). 

X 1 M mozna zdalnie stero- 
wac z komputera poprzez zl^cze 
zdalnego sterowania Sub-D (na 
wyprowadzeniach wyst^puj^ sy- 
gnaly logiezne TTL i zachodzi 
konieeznose uzyeia konwertera 


poziomow z RS-232 na TTL lub 
przejsciowki z USB). Oprogramo- 
wanie fabryezne symuluje IC-718 
firmy Icom, dzi^ki czemu TRX 
mozna sterowac przez wiele typo- 
wych programow obsluguj^cych 
ten model. 

Zestaw sklada si^ z trzech mo- 
dulow elektronicznych, przedniej 
i tylnej scianki, gornej i dolnej po- 
krywy, galek i niezb^dnych sru- 
bek. 

Uklady na plytkach drukowa- 
nych S 3 zmontowane i tworz 3 
gotowe, zestrojone i sprawdzone 
moduly niewymagaj 3 ce dalszych 
prac lutowniezyeh. Nie wyma- 
gaj 3 strojenia z uzyeiem przy- 
rz 3 dow, ajedynie minimalnych 
prac polegaj 3 cych na po^czeniu 
wszystkich cz^sci w celu uru- 
chomienia radiostaeji i wyjscia 
w eter. 

Mikrofon elektretowy dostar- 
czany z X1M pod^cza si^ do 
gniazda mikrofonowego znaj- 
duj 3 cego sie: na plycie czolo- 
wej radiostaeji (czerwona dioda 
swiec 3 ca na obudowie zapala si^ 
po nacisni^ciu przycisku nada- 
wania). 

Zestaw konstrukcyjny zawiera: 

■ plytk^ drukowan 3 z wyswietla- 
czem dla przedniej scianki 

■ doln 3 glown 3 plytk^ drukowa- 
n 3 z syntez 3 i torami p.cz. oraz 
m,cz. 

■ glown 3 plytk^ drukowan 3 
z ukladami nadajnika, wzmac- 
niaeza mocy i filtrami 

■ mikrofon r^ezny 

■ elementy mechaniczne: gal- 
ki, torebk^ srub do montazu, 
wtyczk^ 3,5 mm dla klueza tele- 
graficznego (kluez nie wchodzi 
w sklad zestawu), wtyczk^ zasi- 
lania 

■ dysk CD z instrukcj 3 montazo- 
W 3 i schematem 

W za^ezonej instrukcji opisana 
jest zalecana kolejnosc montazu 
poszczegolnych elementow urz 3 * 
dzenia. Podanych jest tez kilka 
prostych regulacji dostosowuj 3 - 
cych prac^ radiostaeji do potrzeb 
i upodoban uzytkownika, Calko- 
wity czas montazu wynosi okolo 
10 min. 

Do podstawowych regulacji na- 
lez 3 poziom tonu podsluchowego 
i wzmocnienie w torze mikrofono- 
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Parametry techniczne XI M 

Ogolne 

■ zakres cz^stotliwosci odbiornika (ci^gly): 0,1-30 MHz 

■ pasma nadajnika: 1/80 m (3, 5-4,0 MH), 2/40 m (7,0-7, 3 MHz), 3/20 m 
(14,0-14,35 MHz), 4/15 m (21,0-21,45 MHz), 5/10 m (28,0-29,7 MHz) 

■ emisje: A3J (LSR/USB), A1 (CW) 

■ kroki strojenia syntezera cyfrowego:l Hz-10 MHz dekadowo 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: > 0,5 x 10' 6 

■ liczba komorek pami^ci 2x32 dla VFO (funkcje pomocnicze: split, 
RIT, klucz elektroniczny CW) 

■ impedancja anteny: 50 Cl (gniazdo PL lub BNC) 

■ zakres zasilania: 9,6-14,5 V/DC 

■ maksymalny pobor pr^du: 0,5 A/RX, 1,8 A /TX 

■ wymiary: 98x40x155 mm 

■ waga: 800 g 

Odbiornik 

■ uklad odbiornika: superheterodyna z pojedyncz^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci 9 MHz (filtr drabinkowy pi^ciokwarcowy) 

■ czulosc odbiornika: < 0,45 jliV 

■ selektywnosc: 2,2 kHz/-6 dB 

■ moc m.cz.: > 250 mW/8 Cl (10% znieksztalcen nieliniowych) 

Nadajnik 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4-5 W/13,8 V zasilania 

■ emisje: LSB, USB, CW 

■ poziom skladowych niepoz^danych: >45 dBc 

■ wytlumienie nosnej: >40 dB 

■ tlumienie niepoz^danej wst^gi: > 45 dB 

■ pasmo przenoszenia: 400-2500 Hz/-6dB 

■ klucz elektroniczny CW: lambic A 


wym. Sluz^ do nich potencjome- 
try montazowe znajduj^ce si^ na 
plytkach drukowanych. 

Producent zaleca przyklejenie 
do dolnej pokrywy radiostacji 
czterech gumowych nozek (pod- 
kladek, najlepiej samoklej^cych) 
zapobiegaj^cych slizganiu si^ ra- 
diostacji po powierzchni biurka 
lub stolu. 

Elementy obstugi na ptycie 
czotowej 


Po lewej stronie plyty czolowej 
znajduje si^ galka sily glosu z wy- 
l^cznikiem. 

Nacisnie:cie i puszczenie klawi- 
sza LK/SYS powoduje zablokowa- 
nie wszystkich elementow obslugi, 
co sygnalizuje symbol klodki na 
wyswietlaczu. W celu odblokowa- 
nia radiostacji nalezy ponownie 
nacisn^c przycisk LK/SYS. 

Symbole na ekranie 
■ R/T - wskaznik nadawania/od- 
bioru 



Zestaw zawiera trzy modufy elekironiczne, obudowq, gatki i nie- 
zbgdne srubki 



Na plycie czolowej X1M znaj- 
duj^ si^ dwie galki (sily glosu 
i strojenia) oraz 6 klawiszy umiesz- 
czonych ponizej wyswietlacza. 
Klawisze te, o oznaczeniach Fl- 
F5 i LK/SYS, sluz^ do wywolania 
wszystkich funkcji obslugi radio- 
stacji. Klawisze FI (TS+) i F5 (TS-) 
sluz^ wyl^cznie do zwi^kszenia 
lub zmniejszenia kroku strojenia 
w stosunku 1:10. Krok strojenia 
jest zaznaczony na wyswietlaczu 
za pomoc^ malego trojk^ta pod 
odpowiedni^ cyfr^. 

Galka strojenia jest pol^czona 
z obrotowym koderem impulso- 
wym i ma kontakt zwierany po jej 
nacisni^ciu. 

Nacisni^cie i przytrzymanie 
klawisza F5 powoduje wyswie- 
tlenie na wskazniku numeru serii 
oraz daty i wersji oprogramowa- 
nia firmowego. 


REKLAMA 



,@KB05BB3 
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ul. Ekspresowa 7 . 03-183 Warszawa 
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PREZENTACJA 


Transceivery HF 


■ LSB/USB/CW - wskaznik rodza- 
ju emisji 

■ PRE - wlqczenie przedwzmacnia- 
cza odbiorczego, symbol nieprze- 
zroczysty wskazuje wl^czenie 

■ SPL - praca z odst^pem cz^stot- 
liwosci nadawania i odbioru 
(split) 

■ * symbol nieprzezroczysty 
wskazuje wl^czenie 

■ RIT - odstrajanie odbiornika od 
cz^stotliwosci nadawania 

■ CHOO - numer komorki pami^ci 
cz^stotliwosc uzywanego VFO 
wyswietlana duzymi cyframi 
(ponizej malymi cyframi wy- 
swietlana jest cz^stotliwosc dru- 
giego z nich: wybrane VFO/a, 
wybrane VFO/b) 

■ KYR - tryb pracy klucza elektro- 
nicznego 

■ LOCK - zablokowanie elemen- 
tow obslugi 

■ Glosnik - wl^czenie lub wylq- 
czenie sygnalow dzwi^kowych 
(dla wyl^czonych symbol jest 
przekreslony) 

■ CW SPEED - szybkosc telegrafo- 
wania dla wbudowanego klucza 
elektronicznego w trybie iambic 
A. 

Menu obstugi 

Wyboru jednego z czterech 
menu dokonuje si^, naciskaj^c 
galk^ strojenia (praw^ na plycie 
czolowej). Menu wyswietlane s^ 
kolejno, cyklicznie - za kazdym 
razem po nacisni^ciu galki wy- 
swietlane jest nast^pne. 

W kazdym z nich u dolu znaj- 
duje si^ pi^c symboli informuj^- 
cych o funkcjach klawiszy F1-F5, 

■ Menu 1 

TS + : (FI) - dziesi^ciokrotne 
zwi^kszenie kroku strojenia - 
przejscie do nastepnej pozycji w 
lewo od zaznaczonej za pomoc^ 
trojk^ta na wyswietlaczu 



Zl^cza na plycie tylnej transceivera 


MD: (F2) - cykliczna zmiana 

emisji LSB-USB-CW 

A/B: (F3) - przel^czanie pomie;- 

dzy VFO/a i VFO/b 

A=B: (F4) - dostrojenie VFO/a i 

VFO/b do tej samej cz^stotliwo- 

sci - cz^stotliwosc uzywanego 

(aktywnego) VFO jest wpisywa- 

na do drugiego z nich (nieuzy- 

wanego) 

TS-: (F5) - dziesi^ciokrotne 
zmniejszenie kroku strojenia - 
przejscie do nastepnej pozycji w 
prawo od zaznaczonej za pomo- 
c^ trojk^ta na wyswietlaczu 
Funkcje klawiszy FI i F5 nie 
ulegaj^ zmianom we wszystkich 
menu. 

■ Menu 2 

V/M: (F2) - przel^czanie pomi^- 
dzy trybem VFO i pami^ci 
MC: (F3) - w trybie pami^cio- 
wym kasowanie zawartosci wla- 
snie wybranej pami^ci 
V>M: (F4) - zapis w wybranej 
komorce cz^stotliwosci VFO, 
stanu przedwzmacniacza i usta- 
wionej emisji 

■ Menu 3 

PRE: (F2) - wl^czenie lub wyl^- 
czenie przedwzmacniacza od- 
biorczego (sygnalizowane za 
pomoc^ symbolu „PRE" na wy- 
swietlaczu - symbol wypelniony 
oznacza wl^czenie) 

KS: (F3) - obracanie galk^ stro- 
jenia po nacisni^ciu pozwala na 
bezposredni^ zmiany szybkosci 
telegrafowania dla wbudowane- 
go klucza telegraficznego 
SPL: (F4) - wl^czenie odst^pu 
cz^stotliwosci (symbol wypel- 
niony oznacza wl^czenie) 

■ Menu 4 

RIT: (F2) - precyzer - odstraja- 
nie odbiornika od cz^stotliwosci 
nadawania w w^skim zakresie 
za pomoc^ galki strojenia. Glow- 
ne strojenie jest w tym czasie 
wyl^czone 

MUT: (F3) - wyl^czenie sygna- 
lizacji dzwi^kowej dla menu. 
Symbol glosnika na wyswietla- 
czu jest przekreslony 
KYR: (F4) - wybor trybu pra- 
cy klucza elektronicznego (M - 
tryb r^czny, AL - automatyczny 
dla uzytkownikow lewor^cz- 
nych, AR - automatyczny dla 
prawor^cznych) 

Strojenie, wybor czQStotliwosci 
gpracy i emisji 

Zmiany cz^stotliwosci pra- 
cy dokonuje si^, obracaj^c galkq; 
strojenia. Nacisni^cie klawisza 
F1(TS + ) powoduje zwi^kszenie 
kroku strojenia o rz^d wielkosci 


a nacisni^cie klawisza F5(TS-) - 
jego zmniejszenie (mozliwe s^ je- 
dynie zmiany dekadowe). Zmia- 
ny emisji dokonuje si^, naciskaj^c 
klawisz F2(MD) (wybierane s^ 
cyklicznie emisje LSB-USB-CW). 

W instrukcji jest dokladnie 
opisane korzystanie z pami^- 
ci. Oprocz cz^stotliwosci pracy 
w pami^ciach zapisywana jest 
wybrana emisja i stan przed- 
wzmacniacza (wl^czony lub wy- 
l^czony). 

W pami^ciach zapisywane s^ 
ustawienia zarowno dla VFO/a jak 
i VFO/b, a wi^c w trybie pami^cio- 
wym mozna rowniez przel^czac 
VFO za pomoc^ klawisza A/B. 

Ztqcza 

Na sciance tylnej zainstalowane 
jest gniazdo PWR sluz^ce do do- 
prowadzenia za pomoc^ wtyczki 
koncentrycznej 5,5 x 2,1 mm zasila- 
nia 9,6-14,5 V/2 A, Gniazdo „Key- 
er" sluzy do podl^czenia klucza 
telegraficznego za pomoc^ wtyczki 
stereofonicznej 3,5 mm. 

Do gniazdka „Headphones // 
mozna podl^czyc sluchawki ste- 
reofoniczne za pomocq wtyczki 
3,5 mm (wl^czenie sluchawek po- 
woduje odl^czenie wewn^trznego 
glosnika). 

Zl^cze CAT sluzy do zdalnego 
sterowania. Na stykach gniazda 
9-kontaktowego Sub D wyst^puj^ 
sygnaly o poziomach TTL, a nie 
standardowych RS232. Do pol^- 
czenia z komputerem konieczny 
jest uklad dopasowania poziomow 
RS-232/TTL np. zawieraj^cy uklad 
scalony MAX232 lub podobny 
(bezposrednie pol^czenie radio- 
stacji z komputerem spowoduje 
uszkodzenie ukladu wewn^trz 
niej). 

Zl^cze pozwala na zdalne ste- 
rowanie X1M przez komputer np. 
przy uzyciu programu Ham Radio 
Deluxe (HRD). 

Zdalne sterowanie umozliwia 
mi^dzy innymi wybor VFO, stro- 
jenie cz^stotliwosci, wybor pozycji 
i przesuwanie znacznika, zmiana 
emisji CW/LSB/USB, wl^czenie 
i wyl^czenie pracy Split, przed- 
wzmacniacza, zapis i kasowanie 
danych w pami^ci. 

Anten^ podl^cza si^ do gniazda 
ANT. 

Przetlumaczona przez Krzysz- 
tofa D^browskiego OE1KDA 
kompletna instrukcja montazu 
i obslugi X1M znajduje si^ mi^- 
dzy innymi na stronie naszego 
miesi^cznika: www.swiatradio. 
com.pl. 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Bitwa Warszawska 1920 r. Aktualnie do zdobycia 


Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest zdobycie w okresie od 
1.08.2000 do 2014 roku na pasmach 
KF - 94 punktow, a na UKF - 47 
punktow. 

Punkty przydzielaj^: 

■ stacja okolicznosciowa 3Z0BW: 
30 pkt. 

■ stacja organizatora SP5PPKL: 15 
pkt. 

■ stacje z miejscowosci SP5 (Ma- 
rek, Kobylki, Ossowa, Wolo- 
mina, Radzymina, Sulejowka, 
Rembertowa, Modlina, Zegrza, 
Dobrego) oraz miejsc historycz- 
nie zwi^zanych z Bitw^ War- 
szawsk^: 10 pkt. 



■ pozostale stacje z Warszawy: 5 
pkt. 

Koszt dyplomu wynosi 15 zl 
(dla nadawcow zagranicznych 10 


Dyplomy historyczne 


W zwi^zku z prac^ stacji oko- 
licznosciowej 3Z0BW wydana jest 
karta okolicznosciowa zwi^zana 
historycznie z Bitw^ Warszawsk^ 
w 1920 r. 

Halo tu Btyskawica 

Dyplom jest wydawany dla 
upami^tnienia kolejnej rocznicy 
Powstania Warszawskiego oraz 
udzialu krotkofalowcow polskich, 
inzynierow, technikow i spikerow 
Polskie go Radia, ktorzy przyczy- 
nili si^ do budowy, rekonstrukcji 
i pracy radiostacji w okresie Po- 
wstania Warszawskiego. Dyplom 
dost^pny jest dla nadawcow i sta- 
cji SWL. 

Warunkiem zdobycia dyplo- 
mu jest uzyskanie 70 punktow 
na pasmach KF i 35 punktow 
na pasmach UKF (wszystkimi 
emisjami). Licz^ si^ l^cznosci 
od 2004 r. i nie wymaga si^ po- 
twierdzenia QSO kartami QSL. 
Punkty przydzielaj^ nast^puj^ce 
stacje: 

■ HF60B i HF65B, HF0B (Blyska- 
wica): 20 pkt. 

■ wszystkie stacje okolicznoscio- 
we od 2004 roku zwi^zane z Po- 
wstaniem Warszawskim: 15 pkt. 

■ stacje indywidualne i klubowe 
z Warszawy: 10 pkt. 



Stacje okolicznosciowe pracu- 
j^ce z okazji kolejnych rocznic Po- 
wstania Warszawskiego (od 2004 
r.) oraz ich QSL Managerowie: 
HF60PW (SP5KCR), SN60PW 
(SP5AYY), SN4PW(SP4KSY), 
HF60B (SQ5ABG), HF60MPW 
(SP5PPK), SQ60PW (SP5NHV), 
SP60PW (SP5QWJ), 3Z0AIR (SP7L 
SK ), 3Z60PW (SP5ZHP), HF1PW 
(SP1PBT). 

Koszt samego dyplomu dla 
nadawcow krajowych wynosi 
15 zl, a z ksi^zk^ „Cien Blyska- 
wicy" z dedykacjq autora - 30 zl 
(dla nadawcow zagranicznych 10 
euro). 


Zgfoszenia na oba 
opisane dyplomy z wy- 
kazem nawiqzanych 
fqcznosci i punktacjq 
oraz z ksero wpfaty 
nalezy przesylac na 
adres Award Managera 
dyplomu: 

Wieslaw Paszta SG5ABG, 
06-550 Szrensk, 

Stare Garkowo 2 
lub elektronicznie: 
sq5abg@o2.pl. 

Wpfaty nalezy doko- 
nywac na konto: Ewa 
Michafowska, SGB 
-BANKS!. 738233 
10140106 69473000 
0001 z dopisanq nazwq 
dyplomu: „Halo tu 
Btyskawica" lub „Bitwa 
Warszawska". 




IZnnnn w»nu rlr» itlftQOMA 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam pr enumerate „£wiata Radio” 


Z kwartalnq bezptatng + 9-mlesifcznq ptatnq w cenie 108 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

D 24 numery w cenie 16 x 12 z\ = 192 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 12 zt = 132 zl 

□ 6 numerow w cenie 6 x 12 zt = 72 zt 

D 12 numerow w cenie 86 zt (tylko dla aktywnych cztonkow PZK) 

Naleznosc ureguluj$: 

Q przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzbr blankietu na str. 12) 

□ prosz^ o przyslanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajqcego prenumeratf 

Wyrazam zgodg na przetwatzanie swolcti danych osobowych w bazle danych Prenumeratordw AVT-Korporaela Sp. 2 0 . 0 ., 
Warszawa, w celach marfcetingowych zgodnie z Ustawq 0 ochronie danych osobowycti z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Wiem, za przysluguje mi prawo dost^pu do swoich danych, poprawiania oraz zqdania zaprzestania icn przfltwerzanfe. 
Swoje dane powlerzam dobrowolnie. 

Czytelny podpis: 


Zamdwienie przecelij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczt 1 na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


Imip (Nazwa) 


Ulica, nr 


Kod 


Miejscowosc 


Prosz§ o wystawienie 
faktury VAT 


Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

i firmowa: 
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Odbiorniki HF 


Chiriski odbiornik radiolokacyjny na pasmo 80 m 

Odbiornik PJ-80 



PJ-80 to prosty odbiornik ARDF, ktorego kit zostat udo- 
st§pniony redakcji, w celu przeprowadzenia testow. 

Na przyktadzie tej konstrukcji chcemy pokazac, w jaki 
sposob mozna zbudowac prosty i tani odbiornik do tre- 
ningow w odnajdywaniu ukrytych w terenie nadajnikow 
(lisow) pracujqcych w pasmie 80 m. 


ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding) - amatorska radiolokacja 
czy radioorientacja zwana popular- 
nie „lowami na lisa", jest oficjaln^ 
dziedzin^ sportu krotkofalarskiego 
o zasi^gu mi^dzynarodowym. Pole- 
ga w duzym skrocie na wykrywaniu 
polozenia ukrytych w terenie nadaj- 
nikow radio wych i jest pol^czeniem 
klasycznego biegu na orientacj^ 
z namierzaniem radiowym nadaj- 
nikow. Zawodnicy w roznych kate- 
goriach wiekowych otrzymuj^ na 
starcie mape rejonu zawodow oraz 
do dyspozycji odbiornik z anten^ 
kierunkow^. Kazdy z zawodnikow 
musi namierzyc pracuj^ce w cyklu 
pi^ciominutowym 5 nadajnikow, 
naniesc ich przyblizon^ lokalizacj^ 
na map^, przyj^c optymaln^ tras^ 
biegu i dotrzec do kazdego z nadaj- 
nikow, gdzie uzyskuje potwierdze- 
nie na karcie startowej. 

O kolejnosci na mecie decyduje 
liczba potwierdzonych punktow 
kontrolnych oraz czas biegu. 

Sprz^t do radiolokacji (odbior- 
niki, nadajniki), jaki jest uzywa- 


ny w zawodach, zalatwia z reguly 
organizator imprezy, Odbiornik 
wyczynowy zawodnika musi cha- 
rakteryzowac si^ duz^ czulosci^, 
kierunkow^ charakterystyk^ ante- 
ny, zwart^ budow^ i ekonomicz- 
nym zasilaniem. 

Opis urzqdzenia 

Schemat ideowy odbiornika PJ- 
80 zostal przedstawiony na rysun- 
ku 1. 

Uklad elektryczny jest bardzo 
prosty, pracuje z bezposredni^ 
przemian^ cz^stotliwosci i zawiera 
trzy tranzystory bipolarne oraz 
popularny uklad scalony. Sygnal 
z anteny ferrytowej (obwodu re- 
zonansowego L1C1 zestrojonego 
na pasmo 80 m) przez uzwojenie 
sprz^gaj^ce L2 jest podany na wej- 
scie wzmacniacza w.cz. z tranzy- 
storem VI (9014). 

W obwodzie kolektorowym 
tego stopnia znajduje si^ drugi 
obwod rezonansowy zamkni^ty 
w kubku Tl, takze pracuj^cy w pa- 
smie 80 m. 
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Wzmocniony sygnal z wtor- 
nego uzwojenia tego obwodu 
jest skierowany na najprostszy 
mieszacz-detektor z diody VD1 
(1N60). Do obwodu mieszacza 
(drugiego konca uzwojenia) do- 
chodzi sygnal z przestrajanego 
generatora (VFO). 

W ukladzie VFO na tranzysto- 
rze V3 (9014) jest wlyczony obwod 
rezonansowy T2, ktory ze wspolpra- 
cujycymi pojemnosciami zapewnia 
oscylacje w.cz. umozliwiajyce odbior 
w pasmie 80 m. Przestrajanie odby- 
wa si^ elektronicznie za posrednic- 
twem potencjometru RP2, ktorym 
zmienia si^ napi^cie na zaciskach dio- 
dy pojemnosciowej VD2 (FV1043). 

Z wyjscia mieszacza-detektora 
sygnal o cz^stotliwosci akustycz- 
nej, jako roznica cz^stotliwosci do- 
prowadzonych sygnalow, po odfil- 
trowaniu w ukladzie C5-R5-C6 jest 
skierowany na przedwzmacniacz 
m.cz. z tranzystorem V2 (9014). 

Koncowy wzmacniacz m.cz. za- 
silajycy sluchawki jest zrealizowa- 
ny na ukladzie scalonym LM386. 
Czulosc odbiornika (sila glosu) jest 
regulowana za pomocy podwojne- 
go potencjometru PP1. 

Urzydzenie jest zasilane napi^- 
ciem 6 V dostarczanym z 4 palusz- 
kow AA po 1,5 V 

Cz^sc tranzystorowa jest zasi- 
lana napieiciem stabilizowanym za 
pomocq diody Zenera 3V6 (VD3). 
Zalyczenie odbiornika nast^puje 
z chwily wlozenia wtyczki slucha- 
wek przez zwarcie dodatniego 
bieguna zasilania 6 V 

Uklad elektryczny odbiornika 
zostal zaprojektowany na jedno- 
stronnej plytce drukowanej o wy- 
miarach 100x50 mm. Rozmieszcze- 
nie podzespolow oraz sposob do- 
lyczenia dodatkowych elementow 
zewn^trznych ilustruje rysunek 2. 

Caly uklad zostal zamkni^ty 
w plastikowej obudowie o wymia- 
rach 157x57x33 mm (calkowita 
szerokosc z cz^sciy antenowy wy- 
nosi 107 mm). 

Pr^t anteny ferrytowej 100x10 
mm z uzwojeniami L1-L2 znajduje 
si^ w poszerzonej cz^sci obudowy. 

Funkcj^ dodatkowej anteny pio- 
nowej pelni antena teleskopowa 
o maksymalnej dlugosci 50 cm (po 
zlozeniu miesci si^ w obudowie). 

Zanim przejdziemy do mon- 
tazu, nieco wyjasnienia wymaga 
system antenowy. 

Aby uzyskac wymagany cha- 
rakterystyk^ kierunkowy odbior- 
nika, zostala zastosowana, oprocz 
anteny ferrytowej z cewky LI, dru- 
ga antena teleskopowa dolyczana 
do uzwojenia przez rezystor R15. 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na plytce drukowanej odbiornika 


Charakterystyka samej anteny 
ferrytowej jest bardzo podobna 
do charakterystyki dipola, kto- 
ry ma ksztalt osemki. Wyst^pujy 
na niej dwa identyczne minima, 
na podstawie ktorych zawodnik 
wyciyga wnioski co do kierun- 
ku polozenia nadajnika, lecz nie 
moze okreslic, czy znajduje sie; on 
z przodu, czy z tylu. Aby zlikwido- 
wac jeden z „brzuszk6w" osemki, 
zostala uzyta druga anteny o cha- 
rakterystyce dookolnej - zalyczana 
za posrednictwem przycisku SI. 
Dolyczenie tej anteny pionowej 
powoduje, ze wypadkowa charak- 
terystyka przybiera ksztalt kardio- 
idy. Dzieje sie; tak na skutek tego, 
ze sygnaly z anteny ferrytowej (re- 
agujycej na skladowy magnetycz- 
ny pola elektromagnetycznego) 
oraz z anteny pr^towej (reagujycej 
na skladowy elektryczny) rozniy 
si^ fazy; raz dodajyc siq, a drugi raz 


odejmujyc, tworzy wlasnie taky 
wypadkowy charakterystyka (jed- 
noznacznie okreslajycy kierunek 
dochodzycego sygnalu nadajnika), 

Montaz i uruchomienie kitu PJ-80 

Przeslany do redakcji kit PJ- 
80 zawieral wszystkie niezb^dne 
elementy do montazu odbiornika. 
Pelna lista cz^sci znajduje siq na 
http://crkits.com/pj80partlist.pdf. 

Do montazu i uruchomienia 
wystarczy kilka podstawowych 
narz^dzi, jak lutownica, wkr^tak 
oraz ucinaczki, Z przyrzydow po- 
miarowych wystarczy mulimetr 
z funkcjami woltomierza, omomie- 
rza i cz^stosciomierza (przydatny 
moze bye inny odbiornik do okre- 
slenia cz^stotliwosci). 

Montaz kitu najlepiej wykonac 
wedlug ustalonych czynnosci (kil- 
ku krokow) opisanych w instrukeji. 
W dolyezonym kicie byla instrukeja 
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po chinsku, ale na szcz^scie w sieci 
jest wersja angloj^zyczna (http:// 
crkits . com/pj80manual .zip) . 

W kazdym razie w pierwszym 
etapie zaleca si^ zbudowac i uru- 
chomic wzmacniacz z tranzysto- 
rem V2 oraz ukladem LM386. Po 
obsadzeniu w podzespoly (uklad 
scalony ma 8-nozkow^ podstawke:), 
podl^czeniu zasilania oraz wloze- 
niu do gniazda sluchawki mozna 
przetestowac wzmacniacz audio. 

W sluchawkach powinien poja- 
wic si^ niewielki szum, a po skr^- 
ceniu RP1 w prawe skrajne polo- 
zenie szum powinien bye maksy- 
malny. Po dotknieiciu palcem do 
bazy V2 powinien bye slyszalny 
charakterystyczny brum sieciowy. 

W przypadku klopotow moz- 
na sprawdzic napi^cia zasilania. 
Prawidlowe napi^cie (mierzone 
woltomierzem wzgl^dem masy) na 
kolektorze tranzystora V2 po win- 
no zawierac si^ w zakresie 1,5-3 V, 
a na LM386 w zaleznosci od nozki: 
1-1,2V, 2 (3, 4)-0 V, 5 (7)-2,8 V, 6-5,8 
V, 8-1,2 V 

W drugim etapie zaleca si^ 
zmontowac i uruchomic oscylator 
z tranzystorem V2. Napi^cie na 
emiterze tranzystora V3 powinno 
wynosic 2-2,5 V. Cz^stotliwosci 
pracy mozna skontrolowac drugim 
odbiornikiem ze zblizon^ anten^ 


do ukladu VFO. Rdzen w obwo- 
dzie T2 powinien bye ustawiony 
tak, aby mozna bylo potenejome- 
trem RP2 zmieniac cz^stotliwosc 
pracy VFO od 3,5 MFlz do 3,6 
MHz. Zakres zmian mozna zmie- 
nic przez dobor wartosci R14. 

W kroku trzecim nalezy zmon- 
towac i uruchomic wzmacniacz 
w.cz. z tranzystorem VI oraz polq- 
czyc anten^. Napi^cie na emiterze 
tranzystora VI w zaleznosci od 
polozenia potencjometru RP1 po- 
winno wynosic 0,4-1 V 

Krok cz warty to zestrojenie ca- 
losci i skontrolowanie oraz skory- 
gowanie cz^stotliwosci VFO. 

Do tego celu najlepiej jest wy- 
korzystac zrodlo sygnalu 3,55 MHz 
np. z TRX/CW i po ustawieniu RP2 
w srodkowej pozycji (wyczuwalny 
przy obrocie charakterystyczny 
dolek oporowy) nalezy skorygo- 
wac ustawienie T2. 

Czynnosci^ koncow^ jest ustawie- 
nie obwodu T1 oraz trymera Cl na 
maksimum sily odbieranego sygnalu. 

Jako zrodlo sygnalu zostal wy- 
korzystany w redakcji oscylator 
scalony 3,579 MHz zasilany z ba- 
terii 4,5 V (3R6) oraz z podl^czon^ 
antenk^ w postaci kawalka drutu. 

Wedlug instrukcji koncowe ze- 
strojenie powinno bye wykona- 
ne przy dwoch cz^stotliwosciach 
z uzyeiem nadajnika CW z podl^- 
czonym sztucznym obci^zeniem 
(zmniejszona moc do najwyzej 5 
W). Moc nadajnika powinna bye 
tak wyregulowana aby byl wyraz- 


nie slyszany sygnal CW bez prze- 
sterowania. 

Dostrojenie odbiornika dokonuje 
si^ najpierw przy sygnale testowym 
3,53 MHz i dostrojeniu Cl na mak- 
simum sygnalu w sluchawkach. Je- 
zeli nie jest mozliwe do osi^gni^cia, 
mozna zmienic polozenie cewki na 
pr^cie ferrytowym. Nast^pnie przy 
sygnale testowym 3,57 MHz dostra- 
ja si^ T1 na maksimum sygnalu. 

Do koncowych czynnosci na- 
lezy dobrac optymaln^ wartosc 
rezystora R15, aby osi^gn^c kie- 
runkowosc systemu antenowego. 

Po tym etapie, mozna wreszeie 
zamkn^c obudow^ oraz zalozyc 
galki i uznac, ze odbiornik ARDF 
jest gotowy do polowanie na lisy. 

Odbiornik z dostarczonych 
elementow montuje si^ bardzo 
przyjemnie, wszystko elementy 
pasuj^ na PCB, a uruchomienie 
sprowadza si^ do kilku podanych 
powyzej czynnosci. 

Kit kosztuje l^cznie z przesylk^ 
37,90 USD i mozna zamowic go na 
nizej podanej stronie. 

Skrocone wyniki testu przepro- 
wadzone przez G30RY i opubliko- 
wane w „RadCom" 2/2006: 

■ zakres strojenia 3,470-3,603 MHz 

■ czulosc: 1,6 jllV/ 12 dB SINAD 

■ zakres regulacji: 83 dB 

■ selektywnosc: 29,2 kHz 

■ tlumienie sygnalow pozapasmo- 
wych (37,5 kHz): 42-68 dB 

■ stosunek sygnalow F/B z anten^ 
teleskopow^: 8 dB 

http://crkits.com 
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Radioodbiorniki superreakcyjne UKF 


Najprostsze radio UKF/FM 


Po doswiadczeniach zdoby- 
tych z odbiornikami detek- 
torowymi AM na zakres fal 
krotkich probujemy przy- 
stosowac jeden z ostatnich 
uktadow EKR na zakres fal 
ultrakrotkich, aby odebrac 
przynajmniej jednq lokalnq 
stacj? UKF/FM. 

Na zakresach fal ultrakrot- 
kich wszystkie rozglosnie nadaj^ 
w gornym pasmie UKF (87,5-108 
MHz) i to stacje ogolnopolskie, 
ponadregionalne oraz lokalne. 
Nadajniki S 3 umieszczone w roz- 
nych miejscach w miescie i okolicy 
(wi^kszosc na wysokich budyn- 
kach lub specjalnych wiezach). 

Odbior pobliskich (lokalnych) 
stacji UKF moze przyniesc wiele 
satysfakcji Czytelnikom maj 3 cym 
zaci^cie eksperymentatora. 

Do odbioru silnej stacji mozna 
wybrac jeden z prezentowanych 
ukladow EKR5. Kazdy z nich skla- 
da si^ z detektora rekacyjnego oraz 
najprostszego wzmacniacza ma- 
lej cz^stotliwosci zasilaj 3 cego slu- 
chawki (od poprzednich odbior- 
nikow HF publikowanych miesi 3 c 
temu rozni 3 obwodami LC). Ukla- 
dy zawieraj 3 minimum elementow 
i dzialaj 3 juz od 1,5 V 

Na rysunku 1 jest zamieszczony 
najprostszy uklad odbiornika skla- 
daj 3 cy si^ z detektora reakcyjnego 
na tranzystorze Q1 BF199 oraz 
dwustopniowego wzmacniacz 
m.cz. z uzyciem dwoch przeciw- 
stawnych tranzystorow Q2 i Q3 
(BC547 i BC557). 

Detektor przypomina genera- 
tor z obwodem rezonansowym 
o sprz^zeniu pojemnosciowym, 
w ktorym punkt pracy jest uzalez- 
niony od wartosci rezystora R 2 . 

Cewka LI zawiera 8 zwojow 
drutu nawini^tych na olowku. 

Dostrojenie obwodu 
wejsciowego w kazdym ukladzie 
odbiornika polega na takim do- 
braniu jego cz^stotliwosci rezo- 
nansowej, aby byla ona rowna 
cz^stotliwosci radiostacji, z ktorej 
chcemy odbierac audycj^. W tym 
przypadku, aby wylowic z calej 
masy sygnalow wlasnie intere- 
suj 3 cy nas sygnal pochodz 3 cy 


od stacji radiowej pracuj 3 cej na 
okreslonej cze;stotliwosci, nalezy 
rozci 3 gac i sciskac zwoje. Pierw- 
szy przypadek daje zmniejszanie 
indukcyjnosci (wzrost cz^stotli- 
wosci pracy), a drugi wzrost in- 
dukcyjnosci (zmniejszanie czq- 
stotliwosci). 

Detektor reakcyjny na rysunku 
2 zawiera dwa tranzystory Q1-Q2 
typu BF199 i odznacza si^ nieco 
wi^ksz 3 czulosci 3 niz poprzed- 
nie rozwi 3 zania, Uklad przypo- 
mina generator dwutranzystoro- 
wy o sprz^zeniu bezposrednim, 
a punkt pracy moze bye korygo- 
wany rowniez przez wymian^ 
wartosci rezystora R2 (jak w po- 
przednim ukladzie mozna wstawic 
potenejometr montazowy). 

Na zdj^ciach pokazany jest 
montaz ukladow bez lutownicy 
z uzyciem roznokolorowych za- 
ciskowych listew energetycznych 
(oczywiscie mozna uzyc dowolnej 
techniki). 

Podczas montazu nalezy zwro- 
cic uwag^ na wlasciwe pod^cze- 
nie koncowek tranzystorow oraz 
biegunow zrodla zasilania. 

Kazdy z odbiornikow wymaga 
rozwieszenia anteny np. postaci 
kawalka drutu okolo 1 m. 

W zasadzie S 3 to generatory 
w.cz., ktore pracuj 3 przy tak do- 
branym sprz^zeniu zwrotnym, ze 
drgania w.cz. rowne cz^stotliwosci 
sygnalu w ich obwodzie rezonan- 
sowym S 3 okresowo wzbudzane 
i tlumione, w efekeie czego po- 
wstaje tzw. szum superreakeji. Jest 
on podobny do szumu gotuj 3 cej 
si^ wody i znika przy odbiorze fali 
nosnej z nadajnika (po dostrojeniu 
LC). 

Zalet 3 takiego detektora, poza 
prostot 3 , jest wysoka czulosc. Do 
wad nalezy zaliezye ZI 3 selektyw- 
nosc, wrazliwosc na dlugosc ante- 
ny, pojemnosc, zblizanie r^ki czy 
metalowych przedmiotow oraz 
promieniowanie zaklocaj 3 ce slabej 
mocy (dwa pracuj 3 ce obok siebie 
odbiorniki b^d 3 sie; zaklocac). 

Koniecznie trzeba poekspery- 
mentowac z samym obwodem LC. 
Na drugim zdj^ciu widac w cewce 
stroik skladaj 3 cy si^ z plastikowej 
rurki z obudowy dlugopisu zawie- 
raj 3 cy zjednej strony rdzeri ferry- 
towy (zwi^ksza indukcyjnosc), a z 



drugiej srub^ mosi^zn 3 (zmniejsza 
indukcyjnosc). 

W kolejnym odcinku EKR zo- 
stanie pokazany uklad najprost- 
szego generatora malej cz^stotli- 
wosci, przydatnego mi^dzy inny- 
mi do nauki telegrafii. 

www.sklep.avt.pl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nietypowe konstrukcje antenowe 


Anteny stanowiq bardzo wazny element wyposazenia kazdego urzqdze- 
nia nadawczo-odbiorczego. Z czasopism docierajqcych do redakcji wy- 
bralismy opisy kilku interesujqcych konstrukcji antenowych na zakresy 
fal krotkich i ultrakrotkich, ktore mozna z powodzeniem przetestowac 
podczas wakacji. 



Antena Bobtail-Courtain 
(„CQ-QS0” 1-2/2014) 

W belgijskim czasopismie „CQ- 
-QSO" ON8IM i ON7CFI publi- 
kuj^ opis anteny Bobtail Curtain 
na pasmo 30 m. Na rysunku 1 jest 
pokazana zasada dzialania tej kon- 
strukcji. 

Cz^sci pionowe (3xB) to trzy 
pionowe wibratory cwiercfalowe, 
a cz^sci poziome (2xA) to polfalo- 
we linie fazuj^ce. 

Jak wynika z rozkladu pr^du, 
wszystkie 3 wibratory pionowe 
promieniuj^ w tej samej fazie. Ich 
promieniowania sumuj^ si^, daj^c 
efekt kierunkowy i zysk energe- 
tyczny w dwoch kierunkach pro- 
stopadlych do plaszczyzny 3 wi- 
bratorow. 

Inaczej mowi^c, mamy do czy- 
nienia z tak zwanym odwroconym 
GP, maj^cym t^ zalet^, ze cz^sci 
wibratora, ktore nios^ najwi^ksze 
nat^zenia pr^dow, s^ u samego 
szczytu anteny. 

Pozwala to „przeskoczyc" po- 
nad okolicznymi „barykadami", 
np. w postaci metalowych dachow, 
ktore odbijaj^ promieniowanie 
pod niskimi k^tami. 

Autorzy podaj^ najwazniejsze 
dane konstrukcyjne dla pasma 



10,125 MHz: L/C = 8,28 jLiH/30 pF, 
A= 14,81 m, B = 7,04 m. Publikuj^ 
tez dane obwodu rezonansowego 
dla innych pasm HF wg K3KY: 1,85 
MHz - 46,3 /xH/160 pF, 3,5 MHz - 
25,5 /xH/86,9 pF (23,8 /x H/86,9 pF), 
3,65 MHz - 23,8 fiH/SO pF, 3,8 MHz 

- 23,8 fiH/73,7 pF (23,8 /xH/80 pF), 
7 MHz - 21,9 /xH/40 pF, 10,1 MHz 

- 8,29 /xH/30 pF, 14 MHz - 6,46 
liH/20 pF. 

W ostatnim czasie z podobn^ 
anteny eksperymentuje Tadeusz 
SP7HT. Skonstruowal cos podob- 
nego, jesli chodzi o sposob zasila- 
nia, bo na pelny Bobtail Curtain 
nie ma miejsca (cz^sci pionowe 
i cze;sci poziome maj^ po cwierc 
fali). 

Poniewaz cz^sci poziome nio- 
s^ pr^dy w przeciwne strony, ich 
promieniowanie znosi si^ i zostaje 
tylko promieniowanie cz^sci pio- 
nowej. 

„Stawiaj^c problem na glowie", 
udalo sie; konstruktorowi rewela- 
cyjnie poprawic skutecznosc anten 
w polaryzacji pionowej na dol- 
ne pasma w drugim QTH. Kon- 
strukcja testowa juz zdala egza- 
min w minionym sezonie DX na 
dolnych pasmach. Docelowa kon- 
strukcja b^dzie na wycinki pasm 
(3,775, 3,525 oraz 1,83 MHz), ponie- 
waz wysokonapi^ciowe zasilanie 
u spodu zaw^za pasmo robocze; 
skutek dobroci obwodu rezonan- 
sowego, przez ktory zasilana jest 
taka antena. 

Liczymy, ze po zakonczeniu 
prac opis zostanie opublikowany 
w „Swiecie Radio", razem z cieka- 
wymi doswiadczeniami ze skrzyn- 
kami przyantenowymi do zasila- 
nia anten napi^ciowo. 

Prosta antena samochodowa 
na 2 m i 70 cm („QST” 7/2010) 

Wielu krotkofalowcow dyspo- 
nuje dwupasmowymi radiotele- 
fonami samochodowymi (mobil). 
maj^c zainstalowan^ anteny tylko 
dla pasma 2 m. Jest to najcz^sciej 


antena dlugosci cwierc fali (A/4), 
z montazem magnetycznym lub 
na bocznej rynience dachowej. 

Kai Siwiak KE4PT w miesi^cz- 
niku „QST" 7/2010 podaje swoj 
prosty, wyprobowany sposob do- 
prowadzenia takiej anteny do pra- 
cy w pasmie 70 cm. W tym celu, na 
polowie pr^ta anteny dla pasma 
2 m nalezy zalozyc odsprz^gacz 
spinkowy dla pasma 70 cm (rys. 2). 
Odsprz^gacz taki mozna wykonac 
ze sztywnego stalowego, cynko- 
wanego drutu z wieszaka ubranio- 
wego. Mozna takze spink^ wyko- 
nac z kawalka drutu miedzianego, 
lub aluminiowego, lecz przy pracy 
na zewn^trz samochodu pojawi^ 
si^ problemy sztywnosci i korozji 
galwanicznej mi^dzy roznymi me- 
talami. 

W pasmie 70 cm antena ma trzy 
sekcje: doln^ dlugosci 162 mm, 
srodkow^ dlugosci 162 mm i gorn^ 
dlugosci 150 mm. 

Czqsc srodkowa jest spink^ 
dlugosci A/4 w pasmie 435 MHz 
i stanowi odsprzeigacz cwiercfalo- 
wy, na ktore go wejsciu wyst^puje 
bardzo wysoka impedancja. W pa- 
smie 70 cm promieniuje wi^c cz^sc 
dolna oraz cz^sc gorna, wzbudza- 
na synfazowo w wyniku sprz^ze- 
nia indukcyjnego z cz^sci doln^. 

Spinka przed przylozeniem do 
anteny dla 2 m powinna bye sta- 
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Rys. 2. Przystosowanie anteny 2 m do 
pracy rowniez w pasmie 70 cm 
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rannie wyprostowana i oczyszczo- 
na, aby dobrze przylegala do ante- 
ny 2 m i miala z ni^ dobry kontakt. 
Wykonan^ spink^ mocujemy na 
antenie 2-metrowej otwartym kon- 
cem do dolu za pomoc^ koszulki 
termokurczliwej albo plastikow^ 
tasm^ klej^c^, pocz^tkowo mocu- 
j^c spink^ w trzech miejscach. 

Nast^pnie dokonujemy do- 
strojenie anteny. Zalozona spinka 
zmienia indukcyjnosc anteny na 
pewnym odcinku. Pierwotnie an- 
tena dla 2 m miala dlugosc 474 
mm. Zalozenie spinki wymaga 
ponownego dostrojenia. Oblicze- 
nia wykonane przez konstruktora 
anteny za pomoc^ programu NEC 
wykazaly potrzeb^ skrocenia an- 
teny dla 2 m do 452 mm. Nowe 
wymiary podane s^ na rysunku 
2 z gwiazdk^ (*). Do dostrojenia 
anteny dla obu pasm musi bye ona 
zainstalowana w miejscu docelo- 
wym (najlepiej na srodku dachu 
samochodu). W miejscu zasilania 
kabla dol^czamy miernik WFS 
i TRX i dostrajamy najpierw ante- 
nq na 2 m na cz^stotliwosci prze- 
miennikowej np. 145,500 MHz. 
Jesli antena zostanie nadmiernie 
skrocona, to mozemy j^ kilka mi- 
limetrow wydluzyc, zakladaj^c 





efficiency = 95.5% (-0.2 dB) 

Rys. 3. Charakterystyka anteny w pasmie VHF i UHF 
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Rys.4. SWR anteny VHF i UHF 
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i przesuwaj^c na koncu ciasno do- 
pasowan^ tulejke; z bialej blachy 
(rys. 3a). 

W podobny sposob dla pasma 
70 cm najpierw przy cz^stotliwosci 
okolo 436... 438 MHz dostrajamy 
spinke;, zakladaj^c podobny tulejkq; 
z bialej blachy, albo wykonujemy 
spinke dluzsz^, np. 170 mm i ko- 
niec spinki odchylamy, zmieniaj^c 
jej dlugosc elektryczn^ od 0 do 20 
mm. W niektorych przypadkach 
wystarezy dolny koniec spinki 
zblizac lub oddalac od cz^sci an- 
teny 2 m. Polozenie spinki na an- 
tenie 2 m w cz^sci dolnej 160 mm 
takze wplywa na cz^stotliwosc 
rezonansow^ anteny na 70 cm. 

Przy dostrajaniu anteny zwra- 
camy uwag^ glownie na moc 
wprowadzanq z nadajnika do ka- 
bla zasilaj^cego anteny, gdyz ona 
decyduje, przy malo stratnym ka- 
blu, o mocy wypromieniowanej 
przez anteny. Wartosc WFS (SWR) 
ma male znaezenie. 

Na koniec spink^ mocujemy na 
antenie 2 m, tasmuj^c jednostron- 
nie na calej dlugosci i ewentualnie 
pokrywamy lakierem chroni^cym 
przed korozj^. Przy montowaniu 
stopy magnetyeznej nalezy pod- 
lozyc pod spod cienk^ plastiko- 
podkladk^ „magnetyczn^", 
dla ochrony lakieru daebu samo- 


chodowego. W efekeie koncowym 
uzyskuje si^ anteny 1/4 X dla pa- 
sma 2 m i 3/4 X dla pasma 70 cm. 

Na rysunku 3 jest pokazana 
charakterystyka anteny w pasmie 
VHF i UHF, a na rysunku 4 wy- 
kresy SWR. Powyzszy tekst wybral 
i opracowal SP6LB. 


Antena ramowa na pasmo 2 m 
(„Funk Amateur” 5/2014) 

W „Funk Amateur" 5/2014 
DL5ABF opisal niedrogie rozwi^- 
zanie anteny na 2 m do przeno- 
snego uzytku na wakacjach lub 
w domu. 

Promiennik anteny jest wykona- 
ny z czterech odcinkow plaskowni- 
ka aluminiowego o dlugosci 53 cm 
skr^conych w ksztalcie prostok^ta 
za pomoc^ srub M4 (rysunek 5). 

Liczba i dlugosc plaskownikow 
aluminiowych 15x2 mm (elemen- 
ty wg rysunku 6): 4x530 mm (ele- 
menty 1-4), 1x200 mm (element 
5), 2x55 mm (elementy 6, 7). 

Antena jest zasilana kablem 
koncentrycznym dopasowanym 
za pomoc^ ukladu Gamma. Do- 
strojenie odbywa si^ kondensato- 
rem 2,5-22 pF wstawionym pomi^- 
dzy elementy 5 i 7. 

Po doci^ciu na wymiar poszcze- 
golnycb odcinkow wyrownac kra- 
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Rys. 5. Szkic konstrukcji anteny ramowej 



Teil 3 



w^dzie pilnikiem, a potem wy- 
wiercic otwory i tez zlikwidowac 
zadziory. Masa gniazdka PL po- 
winna bye pol^czona dwoma sru- 
bami M3 z elementem 7. 


SWR anteny w calym pasmie 2 
m powinien bye lepszy niz 1,5. 

Anteny najlepiej zamontowac 
na oknie, ale moze bye rowniez za- 
wieszona na suficie, na scianie lub 
na zewn^trz, na gal^zi. 

W zaleznosci od tego, czy za- 
silanie jest z boku lub powyzej, 
dziala z polaryzacj^ poziom^ lub 
pionow^. Poszczegolne elemen- 
ty mog^ bye rozkr^cane, wi^c 
mozna je rozlozyc do transportu 
i podrozy, a potem latwo zmon- 
towac. 

Szerokopasmowa antena 
pionowa na pasma KF 
(„RadCom” 6/2014) 

Brytyjski krotkofalowiec G8JNJ 
zaprojektowal i wykonal cieka- 
klatkow^ anteny krotkofalow^ 
o niespotykanych dot^d parame- 
trach w porownaniu do zwyklych 
anten pionowych, nazwan^ przez 
konstruktora TC2M (Terminated 
Coaxial Cage Monopole). 

Opisana w ^RadCom" 6/2014 
antena ma postac klatki, ktor^ 
tworzy pi^c rownomiernie roz- 
mieszczonych pionowych przewo- 
dow, posrodku takiej konstrukcji 
znajduje si^ pojedynezy przewod 
zakonezony bezindukcyjn^ rezy- 
stancj^ (rysunek 7). Jest to wi^c 
pewnego rodzaju wspolosiowa 
linia przesylowa. 

Wymiary anteny s^ zwi^zane 
z z^danym zakresem cz^stotli- 
wosci pracy, przy dlugosci klatki 
10 m antena pracuje poprawnie 
w zakresie od 1,8 do 70 MHz. Od- 
leglosc przewodu srodkowego od 
przewodow tworz^cych klatk^ 
jest rz^du 0,4 do 0,5 m. Antena 
zachowuje stal^ impedancj^ wej- 
sciow^ w calym zakresie pracy, 
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Rys. 7. Szkic konstrukcyjny szerokopasmo- 
wej anteny pionowej 






RadCom $ m 



nie jest wi^c wymagane stosowa- 
nie ukladow dopasowuj^cych. 
W celu uzyskania impedancji 
wejsciowej odpowiadaj^cej im- 
pedancji wyjsciowej nadajnika 
u podstawy anteny zastosowano 
szerokopasmowy transformator 
na ferrytowych rdzeniach toro- 
idalnych. Przewod srodkowy an- 
teny jest zakonczony bezinduk- 
cyjn^ rezystancj^ umieszczon^ 
na radiatorze, gdyz moc tracona 
w tej rezystancji jest na CW rzq- 
du polowy mocy wyjsciowej na- 
dajnika. Antena wymaga umiesz- 
czonej u podstawy przeciwwagi, 
w postaci plaszczyzny metalo- 
wej lub promieniscie rozlozo- 
nych przewodow (radialsow). 
Konstruktor anteny zastosowal 
osiem radialsow o dlugosci 10 m 
z umieszczonymi pomi^dzy nimi 
dalszymi osmioma radialsami 
o dlugosci 5 m. 

Antena zostala opatentowana, 
lecz jej konstruktor nie sprzeci- 
wia siei zastosowaniu anteny do 
celow prywatnych przez krotko- 
falowcow. Szczegolowy opis an- 
teny TC2M wraz z podstawami 
teoretycznymi jest zamieszczony 
w numerach majowym i czerw- 
cowym brytyjskiego miesi^cznika 
„RadCom" z biez^cego roku. Dal- 
sze szczegoly mozna znalezc na 
stronie internetowej www.tc2m. 
info, lub poprzez e-mail: tc2m. 
info @ yahoo . com . 

Antena magnetyczna Crazy 
Daisy („RadCom” 5/2014) 

GOKYA w „RadCom" 5/2014 
opisuje anteny magnetyczn^ loop 
Crazy Daisy. Jej nazwa prawdopo- 
dobnie pochodzi od niekonwen- 
cjonalnego ksztaltu zblizonego do 
platow kwiatu. 

Jest to antena kierunkowa o za- 
kresie pracy 12,4-28,5 MHz. 

P^tla glowna o srednicy 870 mm 
jest wykonana z plaskownika alu- 
miniowego 36 x 3 mm i zawiera 8 
wygi^tych platow. Gorna cz^sc p^- 
tli jest zamkni^ta kondensatorem 
zmiennym nap^dzanym silnikiem 


RadCom $ = 



poprzez przekladnie, a caly me- 
chanizm zostal zamkni^ty w pla- 
stikowej obudowie. 

Po przeciwnej stronie konden- 
satora znajduje si^ odizolowana 
mala p^tla o wielkosci 1/5 p^tli 
glownej. Do tego zwoju wtornego 
jest doprowadzany sygnal kablem 
koncentrycznym. 

P^tla glowna ma wysok^ dobroc 
Q, wi^c szerokosc pasma jest bar- 
dzo w^ska i nawet drobne zmiany 
cz^stotliwosci wymagaj^ dostro- 
jenie anteny, ale w zamian antena 
zapewnia doskonal^ selektywnosc 
i niski SWR nadawania. 

Uklad modelowy byl testowany 
przy mocy 100 W, ale s^dzi siq, ze 
wytrzyma nawet 400 W 

Przy SWR 3:1 osi^gni^to nast^- 
puj^ce szerokosci pasm bez pod- 
strajania: 50 kHz m 20 m, 84 kHz 
na 15 m i 125 kHz na 10 m. 

Antena moze pracowac z po- 
laryzacj^ pionow^ b^dz poziom^, 
przy czym najwi^ksza skutecznosc 
ma z kierunku prostopadlego do 
osi p^tli. 

Konstrukcja pozwala na swo- 
bodny obrot w dowolnym kierun- 
kach, aby zminimalizowac lub na- 
wet calkowicie wyeliminowac nie- 
poz^dane zaklocenia pochodz^ce 
z innych kierunkow. 

Antena moze bye z powodze- 
niem stosowana w dowolnym 
miejscu o ograniezonej przestrzeni 
(dziala dobrze juz metr nad zie- 
miq). 
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Rys. 8. Konstrukcja 
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Dipol z przesuniQtym punktem 
zasilania („Radio” 4/2014) 

Antena dipol to stosunkowo 
tania konstrukcja i latwa do wy- 
konania przez pocz^tkuj^cego ra- 
dioamatora. Wiele na ten temat 
mozna znalezc w literaturze i In- 
ternecie. 

W miesi^ezniku „Radio" 4/2014 
jest opisany niesymetryezny di- 
pol na pasma 40-10 m. Nie jest 
to calkiem nowa konstrukcja, ale 
w takim wykonaniu warta popula- 
ryzaeji, chocby ze wzgl^du na pro- 
stot^ i wielopasmowosc (pracuje 
w zakresach 7 MHz, 14 i 28 MHz), 
Wymiary konstrukcji podane s^ na 
rysunku 8, 

Przesuni^cie punktu zasilania 
od geometryeznego srodka powo- 
duje zmiany impedancji anteny 
w stosunku do impedancji anteny 
symetryeznej (w antenie rezonan- 
sowej wzrost impedancji w punk- 
cie zasilania). 

Z tego wzgl^du autor rozwi^- 
zania do punktu zasilania anteny 
podl^czyl kawalek symetryeznej 
linii drabinkowej 600 Cl o dlugo- 
sci 1,15 m, a potem odcinek kabla 
koncentrycznego 75 Cl o dlugosci 
9,35 m. 

Mozna tez uzyc skrzynki an- 
tenowej, ale nalezy pami^tac, ze 
najcz^sciej spotykane uklady do- 
pasowuj^ nadajnik do systemu 
kabel/antena. Nawet jezeli SWR- 
-metr pokazuje 1:1, to tak^ wartosc 
wspolczynnik fali stoj^cej ma na 
krotkim odcinku pomi^dzy nadaj- 
nikiem a skrzynk^. 

Na rysunku 9 s^ zamieszczo- 
ne wykresy wspolczynnika SWR 
w zakresie cz^stotliwosci pracy 
anteny: 7-7,3 MHz, 14-14,35 MHz, 
28-29 MHz (minimalna warto£<* na 
26,5 MHz). 
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Radiostacja RBM-1 

B Przeglqdajqc zdj^cia z III 
Spotkania w KPN, wi- 
dzialem radiostacja RBM- 
1 na stoisku SP5XMI. Nie wiem, czy 
w „Swiecie Radio" byto opisywa- 
ne to historyczne urzqdzenie, ale 
chcialbym dowiedziec si^ cos wi^cej 
na jej temat (wyposazenie, zasila- 
nie, parametry...). 

Bartosz Kowalczyk 

Radiostacja RBM-1 byla stosowa- 
na w wi^kszosci armii panstw byle- 
go Ukladu Warszawskiego. Mozna 
jq tez zauwazyc na wielu filmach, 
np. w „Stawce wiqkszej niz zycie" 
czy „Czterej pancerni i pies". Po wy- 
cofaniu z wojska wiele egzemplarzy 
trafilo w rqce harcerzy i krotkofa- 
lowcow. 

W ukompletowaniu radiostacji 
RBM-1 jest mikrotelefon, sluchaw- 
ki 2 k, klucz telegraficzny, antena 
pozioma typu dipol i kabel polqcze- 
niowy do zasilacza. 

Zestaw skladal si^ z radiostacji 
oraz zasobnika z akumulatorami 
w podobnie wyglqdajqcej meta- 
lowej obudowie (waga zestawu 
wynosila 30 kg). Radiostacja byla 
zasilana z akumulatorow dwoch 
typow: 2NKN-22 dla zarzenia lamp 
2,5 V oraz baterii anodowych BAS- 
80 (80 V i 200 V). Napi^cie anodowe 
podczas nadawania wynosilo 200 
V, a podczas odbioru 80 V, napiqcie 
zarzenia 2,5 V (0,45 A/RX, 1 A/TX). 
Do zasilania urzqdzenia byla wyko- 
rzystywana tez przetwornica wibra- 
torowa WPR-6. 

Radiostacja umozliwiala pra- 
c^ w pasmie od 1,5 do 5,0 MHz 
w dwoch podzakresach, przy 
czym miala oddzielne strojenie na- 
dajnika i odbiornika. Odbiornik 
w ukladzie superheterodyny z p. 
cz. 460 kHz pracowal na lampach: 
2K2M - wzmacniacz w.cz., SB242 - 
mieszacz, 2K2M - dwustopniowy 
wzmacniacz posredniej cz^stotliwo- 
sci, 2K2M - detektor i BFO, 2K2M 


- wzmacniacz malej czqstotliwosci. 
Nadajnik o mocy 1 W pracowal na 
lampie S0257, ajego strojenie od- 
bywalo siq podczas nadawania, na 
maksymalne swiecenie wskaznika 
(zarowka 2,5 V w oslonie w lewym 
gornym rogu radiostacji). Na ska- 
li zaznaczone sq tzw. dzialki fal 
umownych, przy czym jedna taka 
dzialka odpowiada 25 kHz (do kali- 
bracji skali sluzyl marker 500 kHz). 

RBM-1 miala antenq prqtowq szes- 
cioelementowq zakonczonq tzw. pa- 
lemkq. Praca na radiostacji odbywala 
siq foniq i kluczem (emisjami AM 
i CW). Zasiqg wynosil odpowiednio 
dla rodzaju pracy 10-50 km. Kon- 
strukcja miala mozliwosc sterowania 
z „punktu wynosnego" oddalonego 
o 2 km, przy uzyciu kabla PKL. 

RBM-ki sq wciqz sprz^tem po- 
szukiwanym przez kolekcjonerow, 
a po dodaniu zasilacza sieciowego 
umozliwiajq wyjscie w eter CW/80 
m wielu krotkofalowcom. 


Wykorzystanie pasma 
169,4-169,8125 MHz 



1 Czy prawdq jest, ze UE 
uwolnila zakres cz^sto- 
tliwosci 169,4-169,8125 
MHz do zastosowan ISM? Chcial- 
bym dowiedziec siq maksymalnie 
duzo na temat tego pasma. 

Czy mogq liczyc na odpowiedz 
na lamach SR? 

Staly Czytelnik SR 


Ponizsze informacje na temat za- 
kresu 169,4-169,8125 MHz i mozli- 
wosci jego wykorzystywania przez 
urzqdzenia SRD (Short Range Devi- 
ces - urzqdzenia radiowe bliskiego 
zasiqgu) pochodzq z Urz^du Komu- 
nikacji Elektronicznej. 

Historycznie, zakres ten zostal 
w 1994 r, zharmonizowany - w ra- 
mach panstw wchodzqcych w sklad 
CEPT - na potrzeby systemu ER- 
MES (European Radio Messaging 
System - Europejski Radiowy Sy- 
stem Przywolawczy). Niestety, sy- 
stem ten siq nie przyjql, a CEPT 
w 2005 r. wycofal swojq decyzja 
har monizacyj nq . 

Rownoczesnie CEPT przygoto- 
wal inne zharmonizowane wyko- 
rzystanie tego zakresu cz^stotliwo- 
sci. W 2005 roku ukazala siq decyzja 
„ECC Decision (05)02 A harmonised 
frequency plan for the use of the 
band 169.4 - 169.8125 MHz". Decy- 
zja ta byla dwukrotnie zmieniana 
(5.9.2007 oraz 8.11.2013) i w dal- 
szym ciqgu obowiqzuje. Jest ona 
dostqpna pod adresem http://www. 
erodocdb.dk/Docs/doc98/official/ 
pdf/ECCDEC0502.PDF. 


W slad za regulacjami CEPT po- 
szly regulacje Komisji Europejskiej. 

W 2005 r. ukazala si^ Decyzja 
Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. 
w sprawie harmonizacji zakresu 
cz^stotliwosci 169,4-169,8125 MHz 
we Wspolnocie (2005/928/WE), od- 
zwierciedlajqca owczesne regulacje 
CEPT. Decyzja ta zostala w 2008 
r. zmieniona decyzjq 2008/673/ 
WE. Pod koniec 2013 r. ukazala si^ 
Decyzja wykonawcza Komisji nr 
2013/752/UE z dnia 11 grudnia 2013 
r. zmieniajqca decyzja 2006/771/WE 
w sprawie harmonizacji widma ra- 
diowe go na potrzeby urzqdzen bli- 
skiego zasi^gu i uchylajqca decyzja 
2005/928/WE. Jest ona dost^pna pod 
adresem http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri = C 
ELEX:32013D0752&rid = l, Decyzja 
ta, procz szeregu innych zmian, 
dolqczyla regulacje dotyczqce za- 
kresu 169,4-169,8125 MHz do in- 
nych regulacji odnoszqcych si^ do 
wykorzystywania zakresow cz^stot- 
liwosci przez urzqdzenia bliskiego 
zasi^gu. 

Aktualnie mozliwosc wykorzy- 
stania tego zakresu przedstawia si^ 
nast^pujqco: 

■ 169,4-169,4 75 MHz - urzqdzenia 
wspomagajqce slyszenie (Assisti- 
ve Listening Devices, ALD), 

■ 169,4-169,475 MHz - liczniki 
(monitorowanie, pomiar i prze- 
kazywanie na odleglosc danych 
w infrastrukturze inteligentnych 
sieci, takich jak sieci energetycz- 
ne, gazowe i wodociqgowe), 

■ 169,4-169,475 MHz (169,4875 
MHz) - urzqdzenia bliskiego za- 
si^gu ogolnego stosowania, 

■ 169,4875-169,5875 MHz - urzq- 
dzenia wspomagajqce slysze- 
nie (Assistive Listening Devices, 
ALD), 

■ 169,4875-169,5875 MHz - urzq- 
dzenia bliskiego zasiqgu ogolne- 
go stosowania, 

■ 169,5875-169,8125 MHz - urzq- 
dzenia bliskiego zasiqgu ogolne- 
go stosowania, 

przy czym urzqdzenia muszq miec 
parametry techniczne okreslone 
w decyzji Komisji. 

Na szczeblu krajowym powyz- 
sze regulacje sq odzwierciedlone 
w rozporzqdzeniu Ministra Trans- 
portu z dnia 3 lipca 2007 r. w spra- 
wie urzqdzen radiowych nadaw- 
czych lub nadawczo-odbiorczych, 
ktore mogq bye uzywane bez po- 
zwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138, 
poz. 972, z 2008 r. Nr 47, poz. 277, 
z 2010 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2011 r. 
Nr 188, poz. 1122). Odpowiadajq 
one stanowi prawnemu sprzed wej- 
scia w zycie decyzji 2013/752/UE. 
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Aktualnie trwaj^ prace nad no- 
wym rozporz^dzeniem w sprawie 
urz^dzen uzywanych bez pozwo- 
lenia radiowego. Projektowane roz- 
porz^dzenie b^dzie w pelni zgodne 
z ostatniq decyzj^ KE w sprawie har- 
monizacji widma radiowego na po- 
trzeby urz^dzen bliskiego zasi^gu. 



Moje usprawnienia AVT 157/2 

^•*1 Udalo mi si^ znacznie 
poprawic parametry kitu 
AVT 157/2 - odbiornika 
80/10 m SSB/CW Po pierwsze, zli- 
kwidowalem diody przel^czaj^- 
ce filtry pasmowe, bo powodowa- 
ly niewlasciw^ prac^ odbiornika. 
W obwodach wejsciowych dla pas- 
ma 80 m dolozylem pojemnosci, co 
spowodowalo maksymalny odbior 
stacji. W moim przypadku drabin- 
kowy filtr posredniej cz^stotliwosci 
okazal si^ niewystarczaj^cy (nie 
tlumil nalezycie drugiej niepoz^da- 
nej wst^gi bocznej) i zastosowalem 
fabryczny filtr kwarcowy Icom z pi- 
lotami firmy Icom 10,7 MHz. 

Poprawilem tez znacznie selek- 
tywnosc toru malej cz^stotliwo- 
sci przez wstawienie akustycznego 
filtru LC zbudowanego z dwoch 
cewek i kilku kondensatorow. Aby 
zniwelowac tlumienie filtru, doda- 
lem we wzmacniaczu koncowym 
LM 386 do nozek 1-2 kondensator 
elektrolityczny 10 /xH. Uzyskalem 
w ten sposob maksymalne wzmoc- 
nienie stopnia m.cz., dzi^ki czemu 
teraz dobrze slychac w zewn^trz- 
nym glosniku. Zastosowalem tak- 
ze wyjscie sluchawkowe i poprzez 
rezystor 50/0,5 W ograniczylem 
znacznie szumy wzmacniacza, 
ktore pojawily si^ w sluchawkach. 
Zamontowalem rowniez przel^cz- 
nik glosnik/sluchawki, a do poten- 
cjometru glosnosci (wejscie-masa) 
przylutowalem kondensator 1,5 nF, 
co zlikwidowalo nieznaczne pod- 
wzbudzanie si^ ukladu LM 386. 

Wczesniej mialem okazj^ prze- 
testowac prosty filtr radiokomuni- 
kacyjny na jednym ukladzie MAX 
295 i ten bardziej rozbudowany na 
dwoch MAX 295. Stwierdzilem, ze 
obydwa rozwi^zania maj 3 wspoln^ 
wad^, to znaczy wprowadzaj^ piski 
generatora, tak jakby podwzbudza- 
nie ukladu. Ponadto daj 3 dodat- 
kowe szumy. Aby zminimalizowac 
pisk powstaj^cy w AVT 5109, trze- 
ba dobrze zaekranowac przewod 
do potencjometru zaw^zaj^cego 
pasmo tego filtru. Wiem, ze MAX 
7400 stosowany w transceiverze 
homodynowym Piligrim wprowa- 
dza duze szumy. Z tego powodu 
w transceverze homodynowym 
Husarek zrezygnowano z takich 


Li62mH L 2 43mH 



Rys. 1. Schemat ideowy prostego filtru 
m.cz. na obwodach LC 


filtrow zbudowanych na ukladach 
z serii MAX z przelqczanq pojem- 
nosci^. Zastosowano filtry LC, ktore 
s^ bardzo skuteczne (maj 3 strome 
zbocze i nie wprowadzaj^ zadnych 
dodatkowych piskow i zaklocen). 

Moze warto, by firma AVT zaofe- 
rowala plytki do takich filtrow oraz 
elementy indukcyjne i pojemnos- 
ciowe? 

Rafal SQ9KEI 

Na rysunku 1 pokazano sche- 
mat zastosowanego przez autora 
filtru m.cz. zaczerpni^ty z ksi^zki 
Konstrukcje krotkofalarskie dla poczqt- 
kujqcych (WKiL, Andrzej Janeczek 
SP5AHT). 

Plytk^ montazow^ mozna uzy- 
skac w bardzo prosty sposob przez 
wyskrobanie wysepek lutowni- 
czych na kawalku laminatu (rysu- 
nek 2). 

Cewki byly umieszczone na 
karkasach w ferrytowych rdze- 
niach kubkowych FI 001 z materia- 
lu AL = 1600. Uzwojenia byly na- 
wini^te drutem DNE 0 , 2 : LI - 196 
zwojow, L2 - 163 zwoje. Oczywi- 
scie mozna zastosowac inne cewki 
o wartosciach indukcyjnosci poda- 
nych na schemacie. 

Nastuc h pasma lotniczego 

[,L\y 1 Za namow^ kuzyna za- 
cz^lem z nim jezdzic 
w okolice lotniska i robi- 
my zdj^cia l^duj^cym samolotom. 
Bardzo mi si^ to spodobalo. Nie- 
bawem otrzymam skaner cz^sto- 
tliwosci UBC72XLT, ale bez anteny. 
Chcialbym na nim sluchac kore- 
spondencji lotniczej. Czy mozecie 
cos napisac na ten temat, na jakich 
cz^stotliwosciach sluchac oraz jak^ 
dokupic anteny (chcialbym dobr^, 
aby wi^cej uslyszec). 

Waldemar Styczynski 

Pasmo lotnicze z przedzialem 
cz^stotliwosci VHF mi^dzy 108 
MHz i 137 MHz jest wykorzystywa- 
ne do komunikacji radiowej w lot- 
nictwie cywilnym (wojskowe sa- 
moloty korzystaj^ z pasma 225-380 
MHz). Z powodu wyst^puj^cego 
zjawisko Dopplera jest wykorzy- 
stywana wyl^cznie modulacja AM. 



Rys. 2. Szkic ptytki drukowanej i rozmieszczenie elementow na 
pfytce 


Odst^p mi^dzykanalowy w pasmie 
lotniczym wynosi 25 kHz i 8,33 
kHz. Raster 8,33 kHz jest wprowa- 
dzony w celu zwi^kszenia liczby 
dost^pnych kanalow (nie wszystkie 
skanery pracuj^ z tym krokiem). 
Warto wiedziec, ze samoloty cy- 
wilne uzywaj^ nowego odst^pu 
8,33 kHz, zas wojsko wykorzystuje 
wyl^cznie odst^p mi^dzykanalowy 
25 kHz. 


■■ 



Podczas nasluchu trudniej jest 
otrzymac dobry odbior sygna- 
lu z wiezy kontrolnej niz z samo- 
lotu. Wieza kontrolna moze bye 
zasloni^ta drzewami, budynkami 
lub krzywizn^ Ziemi, samoloty S 3 
z reguly w bezposrednim polu wi- 
dzenia. Z tego tez powodu antena 
powinna bye przystosowana do 
pasma lotniczego i umieszczona 
jak najwyzej (stosuj 3 c anteny te- 
leskopow 3 , mozna regulowac jej 
dlugosc), 

Mitcom Electronic produkuje 
elastyczn 3 , helikaln 3 anteny handy 
(typ AHFC - VHF 118-400) do prze- 
nosnych radiotelefonow i skanerow 
r^cznych pracuj 3 cych w pasmie 
lotniczym VHF 118 MHz. 

Antena jest bardzo wygodna, 
niezbyt dluga (wysokosc okolo 40 Antena Mitcom 
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Porady 


cm), ale zapewniaj^ca duzo dal- 
sze l^cznosci niz fabryczna „gum- 
ka" w komplecie z radiem. Moze 
pracowac w zakresie 110-136 MHz 
z moc^ do 50 W (SWR < 1,0 - 2,0), 
a jej zyskwynosi +3 dB (0 dBi). 

Antena moze bye wyposazo- 
na w nast^puj^ce zlqcza: PL-CB 
UHF (UC1), L MINI-UHF, BNC, TNC, 
SMA, R-SMA, FME. 

Jest to antena helikalna nalez^ca 
do anten elastycznych, w ktorych 
skrocenie falowe z 1/4 L uzysku- 
je si^ poprzez cewk^ nawini^t^ 
wzdluz promiennika. Elastyczny 
promiennik poddaje si^ ugi^ciu 
i nie ma wi^kszego ryzyka jego 
uszkodzenia przez nadmierne wy- 
gi^cie. Anteny tego typu stosuje si^ 
do l^cznosci lokalnych, a ich zalet^ 
jest to, ze nie przeszkadzaj^ w uzyt- 
kowaniu r^eznego radia noszone- 
go np. przy pasku czy uzywanego 
w aucie lub na motorze na srednich 
dystansach. 

Antena Yaga na pasmo 70 cm 

O Poszukuje rysunku wyko- 
nawczego anteny Yagi na 
70 cm, np. takiej jak po- 
kazywano na spotkaniu LOS. Nie 
mam dost^pu do Internetu, ale pew- 
nie uezynna redakeja SR pomoze. 

Marek Gorski 

Na rysunku 3 jest zamieszczony 
szkic anteny Yagi na pasmo 70 za- 
czerpni^ty z podr^eznika Rotham- 
mels Antennen Buck. 
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Rys. 3. Szkic anteny Yagi na pasmo 70 cm 
(a-wymiary i rozmieszczenie elementow, 
b-wymiary dipola) 







Rys. 4. Rozkfad wyprowadzen ukfadu 
QN8025 

Radio na Arduino 

1 Bardzo mi si^ spodobal 
pomysl prezentaeji ukla- 
dow Arduino w ma- 
jowym wydaniu „Swiata Radio". 
Szkoda tylko, ze nie publikujecie 
odbiornikow radiowych, bo ch^t- 
nie bym si^ pobawil takimi roz- 
wi^zaniami. Od pewnego czasu 
bezskuteeznie poszukuj^ prostego 
odbiornika radia FM stereo na ja- 
kims gotowym module. A moze 
ktos z Czytelnikow podzieli si^ do- 
swiadezeniami i pomyslami z wy- 
korzystaniem Arduino i oprogra- 
mowaniem open source w radioko- 
munikaeji? 

Staly czytelnik SR 


W sieci mozna znalezc (kupic) 
wiele ukladow, o ktorych wspomi- 
na Czytelnik. 

Jest na przyklad modul z ukla- 
dem QN8025 jako kompletny od- 
biornik radia FM stereo (dodatko- 
wo uklad ma wbudowany deko- 
der sygnalu RDS). Modul zawie- 
ra wszystkie niezb^dne elementy 
potrzebne do odbioru radia FM 
i nie jest wymagane zadne stroje- 
nie, a wystarezy podpi^c anteny. 
Rozklad wyprowadzen modulu jest 
taki sam jak dobrze znanych modu- 
low z ukladem TEA5767 (rys. 4). 

Podstawowe dane ukladu 
QN8025: 

■ pasmo: 62-108 MHz 

■ krok strojenia: 50,100, 200 kHz 

■ napi^cie zasilania: 2,7-5 V 


Ham Radio 

for Arduino and PICAXE 


Eisy lo rmcrxxcnlroUrr weekend projects tor use 
cmftssftsc*. m ttm rxna. wd on trte f »' 



Wiele przyktadowych projektow zawiera 
ksiqzka wydana przez ARRL 
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Slereoloniczne radio FM z module m TEA5767 Arduino 



■ napi^cie sterowania, magistrali 
I2C: 1,6-3, 3 V 

■ obsluga za pomocq magistrali I2C 
(obsluga RDS) 

■ funkcja automatycznego szuka- 
nia stacji 

■ regulacja poziomu sygnalu wyj- 
sciowego 

Dodatkowe informacje mozna 
znalezc na stronie: http://ardui- 
nosolutions. com/p 1/p/Modul-z- 
-ukladem-QN8025-Radio-FM- 
-RDS-/213. Filmik prezentujqcy 
proste demo dla Arduino jest na 
stronie: http://www.youtube.com/ 
watch?v = sTAw9yoBMqO. 


TRV23 

W zwiqzku ze sporym 
zainteresowaniem krot- 
kofalowcow pasmem 23 
cm warto zwrocic uwag^ na do- 
st^pny w sieci tani transwerter 
produkcji bulgarskiej na to pas- 



Transwerter zapewnia prac^ 
w pasmie 1296 MHz przy wspol- 
pracy z transceiverem 144-146 MHz 
(FM, CW, SSB). Przy zasilaniu na- 
pi^ciem 13,8 V umozliwia uzyska- 
nie 2 W mocy wyjsciowej w pasmie 
23 cm. Urzqdzenie jest wykonane 
w technice SMD ijest zamkni^te 
w metalowej obudowie o wymia- 
rach 104 x 114 x 25 mm. 

Prezentacja transwertera miala 
miejsce podczas czerwcowego spot- 
kania krotkofalowcow w KPN. Wie- 
cej szczegolow o TRV23 na stronie 
http ://sg-lab .com/TRl 300/tr 1 300. htm . 





Modufy RF Arduino: odbiornik i nadajnik 



Transwerter TRV23 na pasmo 23 cm 
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Widmo sygnatu wyjsciowego 
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Aktualnosci IOTA SPDXC 

Trwa swigtowanie 50 lat ist- 
nienia programu IOTA, ktory 
jest jednym z najbardziej po- 
pularnych programow DX i na swiecie. 
Jego zalozycielem jest Geoff Watts. Aby 
uczcic tg zlotq rocznicg, redaktor i IOTA 
Manager Roger Balister G3KMA wydal 
w pelni zaktualizowany przewodnik 
„IOTA Directory - 50th Anniversa- 
ry Edition", ktory zawiera przeglqd 
pierwszych 50 lat istnienia programu, 
az do chwili obecnej. 

Rozbudowane poszczegolne dzialy tej 
barwnej ksiqzki zawierajq fascynujqce 
artykuly, migdzy innymi obejmujqce 
operacjg IOTA na Timoteo Dominguez 
(SA-057) oraz informacje o zwigkszonej 
aktywnosci z wysp Indonezji. Jest wiele 
innych szczegolowych detali dotyczqcych 
najnowszej listy Honor Roll, jest Zlota 
Lista, program dyplomowy, a nawet opi- 
sy anten do DX^owych ekspedycji IOTA. 
To wydanie zawiera wszystkie zmiany 
regnl i aktualizacje wysp. Jest wszystko, 
czego potrzeba, aby uczestniczyc w pro- 
gramie IOTA, z wyjasnieniem progra- 
mu, jego zasad, listy wysp pogrupowane 
wedlug kontynentow, az do formularzy 
wnioskow i wiele informacji oraz porad 
dla lowcow zuyspiarskich. 

Przezvodnik ten mozna nabyc zv RSGB 
zv cenie 11,99 funtow brytyjskich. 
IOTA Checkpoint dla stacji SP jest 
Alex (ha7uw@invitel.hu), a to ozna- 
cza zvysylanie kart QSL na Wggry. 
Roger G3KMA poinformozval mnie, ze 
jest mozliwosc utzoorzenia zv SP punk- 
tu zveryfikacji kart QSL. Jest to jednak 
uzaleznione od liczby zainteresowa- 
nych zveryfikacjq i regularnq aktuali- 
zacjq wynikow. Trzeba rozvniez zndlezc 
kandydata na krajozvego zveryfikatora, 
ktory ma zaufanie i poparcie szoojego 
srodozviska krotkofalarskiego, rozumie 
angielski i ma zvystarczajqce doszviad- 
czenie oraz zviedzg o programie IOTA. 
Zadanie zveryfikatora to nie tylko 
sprazvdzanie kart QSL, ale takie obslu- 
ga przez Internet modulu aplikacji oraz 
radzenie sobie z problemami i sporami 
zvynikajqcymi zvsrod zveryfikozvanych. 
W zzviqzku z tym mam dokonac roze- 
znania, jakie jest faktyczne zaintereso- 
wanie i zapotrzebozvanie ze strony stacji 
z Polski. Na szviatozvej liscie uczestnikozv 
programu IOTA jest zaledzvie 10 stacji 
zSP - a zvigc nie tak zviele. Proszg zvigc 
zvszystkich, ktorzy sq zainteresozvani 
pozvstaniem punktu zveryfikacji kart QSL 
zv Polsce, o przeslanie do mnie zv mozli- 
zvie krotkim czasie info, czy sq tym zain- 
teresozvani Jezeli bgdzie dosyc duze zapo- 
trzebozvanie, Komitet IOTA podejmie de- 
cyzjg zv tej sprazvie. Nadmieniam, ze tak 
jak zv SPDXC i DXCC, rozvniez zv IOTA 
obozviqzuje oplata zveryfikacyjna. 

Vy 73, Augustyn SP6BOW. 


SP2BSD dzieciom 

Majqc na uwadze rozwoj 
polskiego krotkofalarstwa 
i propagacjg tego hobby 
wsrod mlodziezy, podejmowane sq roz- 
ne akcje, w tym realizacja programu 
Radioreaktywacja. 

Jest to program wymyslony i realizo- 
wany przez Pawla SQ5STS z War- 
szawy i kilku jego kolegow krotko- 
falowcow. Pawel jezdzi po szkolach 
i osrodkach wychowawczych w Pol- 
sce. Pokazuje dzieciom i mlodziezy, 
na czym polega krotkofalarstwo. Byl 
m.in. w Szkole Podstawowej nr 41 
w Gliwicach i zaprezentowal dzie- 
ciakom praktycznie, jak prowadzi si§ 
Iqcznosci krotkofalarskie. One same 
tez prowadzily Iqcznosci pod okiem 
instruktora - wolontariusza. Pawel 
rozdawal uczniom slodycze w nagrod§ 
za rozwiqzanie roznych drobnych za- 
gadek radiotechnicznych. Byla tez nie- 
spodzianka. Pisze o tym w Internecie 
Tomek SP9UOB „Na adres szkoly po 
paru dniach nadeszla paczka. W srod- 
ku byly 4 czekolady i ksiqzka Ryszarda 
SP4BBU pt. «Wywolanie ogolne» z de- 
dykacjq dla Kamila, ucznia tej szkoly, 
ktory wyroznial sig podczas zaj$c Ra- 
dioreaktywacji. Krotkie sledztwo usta- 
lilo, ze paczkq. nadeslal Wieslaw Ka- 
sperowicz SP2BSD z Pruszcza Gdah- 
skiego. W, szkole rozeszla si§ wiesc, ze 
krotkofalowcy tofajowi goscie". 
Dodajmy tu, ze Wieslaw SP2BSD 
montuje dla Kamila odbiornik naslu- 
chowy, z ktorego na pewno chlopiec 
bardzo si§ ucieszy. O Radioreaktywa- 
cji i Pawle SQ5STS mozna poczytac 
m.in. w ksiqzce Ryszarda SP4BBU pt. 
«Z kart historii krotkofalarstwa» (info 
u sp4bbu@wp.pl). Program reakty- 
wacji realizujq nie tylko wolontariusze 
z Warszawy, ale takze inni koledzy 
krotkofalowcy w kraju. Dzigki nim na- 
sze hobby jest upowszechniane wsrod 
mlodziezy. 

Szar 

Moja aktywnosc na 800-lecie 
Chetmska Slqskiego 

Wedlug historycznego prze- 
kazu w roku 1214 zostaly po- 
lozone pierwsze podwaliny 
pod osadg Chelmsko Slqskie. 800 lat 
pozniej w tejze miejscowosci zagoscila 
i przez 10 dni pracowala pod znakiem 
okolicznosciowym SNOCHS moja sta- 
cja. A zaczglo si§ od tego, ze jesieniq 
2013 roku goscilem w kawiarni, ktora 
miesci sig w jednym z Domkow Tkaczy 
Slqskich zwanymi takze 12 Apostola- 
mi. W rozmowie z wlascicielem, panem 
Adamem Antasem, ktory jest entuzjastq 
tej miejscowosci i zarazem miejscowym 
znawcq historii, legend i wszystkiego, 






co wiqze si§ z Chelmskiem Slqskim, zo- 
rientowalem si§, ze na ten rok przypada 
okrqgla 800. rocznica jego miejscowosci 
Zaproponowalem, by byla to okazja do 
zapromowania tego w eterze. 

Propozycja jak si§ okazalo padla na do- 
bry grunt i zacz$y si§ przygotowania 
do pracy w eterze. 

Pan Adam zasponsorowal karty QSL, 
zapewnil miejsce pracy stacji i ustali- 
lismy termin. Ja zabralem si§ do spraw 
technicznych. Nadszedl „dzieh D" (9 
maja 2014), w ktorym wraz z Dar- 
kiem SQ8MFN, zainstalowalismy na 
zapleczu ogrodowym kawiarni anteny 
i przystqpilem do pierwszego CQ. Po- 
goda dopisywala, propagacja nie tylko 
europejska i dose duzo koresponden- 
tow. Nastgpne dni byly tez pracowite 
a pogoda zaczgla bye w kratkg. Do 
akcji przylqczyla si% tez pani Anna 
Mrowca z pobliskich Olszyn, ktora 
w swojej agroturystyce Nad Wodospa- 
dem udzielila bezinteresownie nocle- 
gow. Nad dobrym wiktem czuwala zas 
pani Anna, zona gospodarza. Pracujqc 
do 19 maja, zrobilem Iqcznie 1240 
QSO z 60 krajami na 5 kontynentach. 
Na strong qrz.com zaglqdalo 3460 
gosci. W. trakeie pracy dostgpny byl 
takze okolicznosciowy dyplom, kto- 
ry zdobylo 163 kolegow z 14 krajow. 
Moje stanowisko odwiedzali turysci 
z Czech, Niemiec, a nawet z Hiszpanii, 
Wloch i Holandii. Odwiedzil mnie tez 
Waldek SP6EUA wraz ze swq Paniq, 
tez krotkofalowcem. Bylo takze wiele 
mlodziezy miejscowej i przyjezdnej. 
Zainteresowani otrzymywali wyezer- 
pujqce informacje dotyczqce naszego 
hobby. Byl to przyjemnie spgdzony 
czas w gronie bardzo milych ludzi Bye 
moze zaowocuje to nastgpnym spot- 
kaniem i pracq? O mojej pracy pisala 
takze lokalna prasa regionalna. 

Henryk SP60PZ 



Zaproszenie 

W dniach 12-14 wrzesnia 
2014 r. odbgdzie sig w Bu- 
rzeninie kolejny, 3. Zjazd 
Techniczny SP. 

Zapraszamy wszystkich entuzjastow 
radiotechniki i krotkofalarstwa do 
uczestnictwa w tym ogolnopolskim 
spotkaniu, tym bardziej ze organizato- 
rzy przygotowali dodatkowy program 
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„Warto dokonac zgtoszenia uczestnictwa w terminie do 10 wrzesnia” 


juz na piqtkowe popoludnie i wie- 
czor. Wszystkie szczegoly programu 
na informacyjnej stronie internetowej 
Zjazdu, pod adresem: httpj/zjazdtech- 
niczny.krotkofalowcy. com.pl. 

Tematykq wiodqcq bgdzie w tym roku 
technika cyfrowa w krotkofalarstwie 
ijej wykorzystanie w tradycyjnych 
emisjach (CW, fonia SSB iFM) oraz... 
kosmiczne aspekty naszego hobby. 

Nie zabraknie rowniez tradycyjnych 
tematow: prostych urzqdzeh nadawczo- 
-odbiorczych, wzmacniaczy male j mocy 
i ciekawych konstrukcji antenowych. 

W. tym roku, oprocz stalych punktow 
programu, czyli piqtej edycji konkursu 
na Przydatne Urzqdzenie Krotkofalar- 
skie PUK 2014, wykladow i pokazow, 
konkursow elektronicznych dla dzie- 
ci i rodzicow, b$dq rowniez dodatko- 
we atrakcje dla osob towarzyszqcych, 
szczegolnie dla pah. W.czasie spotka- 
nia b§dzie oczywiscie czynna stacja 
okolicznosciowa 3Z0TECH - atrak- 
cyjne karty QSL sqjuz wydrukowane. 
Koszt uczestnictwa jest niemal iden- 
tyczny, jak w ubiegtym roku (pelny po- 
byt jednej osoby od obiadu w piqtek do 
obiadu w niedzielg nie przekracza 150 
zl). War to dokonac zgtoszenia uczestni- 
ctwa w terminie do 10 wrzesnia hr. - za 
pomocq specjalnego formularza na stro- 
nie internetowej Zjazdu - wtedy orga- 
nizatorzy zapewniajq spersonalizowane 
identyfikatory oraz drobne upominki. 
Zapraszamy na 3. Zjazd Techniczny 
SP! 

Waldemar 3Z6AEF, 
Krzysztof SQ7IQA, Maciek SP9MRN 

1 przymruzeniem oka 

Na prosb^ Czytelnikow 
publikujemy pierwszy 
fragment humorystycz- 
nej opowiesci Marcina SP5XMI 
pt. „Moj stary jest hamsiakiem". 
Autor udost^pnil swoj utwor na 
licencji Creative Commons BY. 

Moj stary jest krotkofalowcem 
Odk^d pami^tam, w domu za- 
wsze byl jakis sprz^t elektroniczny. 
Ojciec bawil si^ tym od dawna, 
opowiadal mi o swoich ekspery- 
mentach, budowal odbiorniki ra- 
diowe, niektore nawet dzialaly. To 
jednak za malo powiedziane, bo 
jego pasja jest wsz^dzie. W domu 
wszystkie zegary dzialaj^ w czasie 
GMT Na co mi informacja, ktora 
godzina jest teraz w Londynie? 
Rodzina czasami ma tego serdecz- 
nie dose. Nawet sobie nie wyob- 
razacie jak bardzo dose. W domu 
caly czas jest wl^czony odbior- 
nik. W szumach i jakichs piskach, 
gwizdach slychac kaezy glos na- 
wiedzonych gosci, ktorzy caly czas 
cos o siku siku 1 . Co, nie mog^ isc 


do toalety? Mama tez ma przechla- 
pane, powiedziala mi kiedys, ze 
wsrod halasu dzieciakow w szkole 
wylapywala „si ku kontest". Nas 
atakuje nie tylko ten kaezy glos. 
Stary rownie cz^sto lapie za kluez 
i calymi dniami pika z jakimis in- 
nymi podobnymi. Kiedys mnie 
chcial nauezye, ale stwierdzilem, 
ze na nic mi sie; to nie przyda. Po 
latach jakos samo wsi^klo przez 
osmoz^. Raz sie; przydalo, gdy po- 
jechalismy na narty. Ojciec zjechal 
ze szlaku i si^ zgubil. Ja zjechalem, 
bo mi si^ zachcialo siku, ale nie 
kontest. Uslyszalem jego gwizdek, 
odgwizdalem mu i tak zesmy siq 
dogadali. W sumie, gdybym nie 
znal morsa, tez bym odgwizdal 
i tez by mnie znalazl - jeden czort, 
Dumny byl ze mnie, caly czas pod- 
kreslal, ze tego trzeba siq uezye, 
bo si^ w zyciu przyda. Na co to, 
skoro i tak nikt tego nie umie poza 
takimi wariatami, jak on, I czasami 
ich rodzinami, ktore i tak maj^ 
przechlapane. 

Druty na dachu 

Caly dach mamy obwieszony roz- 
nymi wynalazkami, jakies druty, 
anteny i takie tarn. Pol osiedla nas 
znienawidzilo, bo najpierw siq oka- 
zalo, ze nadajnik starego zakloca 
kanal Playboy TV w naszej kablow- 
ce. Gdy wszyscy przed telewizorem 
ogl^daj^ rozowe scenki, to stary 
wola jakiegos amatora z drugiego 
konca ziemi, by uslyszec od nie go: 
sugar papa costam five and nine 2 
i tyle. Wielka mi przyjemnosc. To ja 
wole; telewizj^. Jak j^ jednak mam 
ogl^dac, gdy cos zakloca? S^siedzi 
tez zacz^li si^ burzye. Ojciec cos 
przerobil w radiostaeji i zaklocenia 
si^ zmniejszyly, ale ludzie nadal 
narzekaj^ na anteny. Bo podobno 
zaklocaj^ samym swoim istnieniem. 
Troch^ ich zdj^l, ale potem znowu 
powiesil z kilometr drutu, bo w sta- 
rej gazecie znalazl jak^s konstruk- 
cj^ i chcial j 3 konieeznie wyprobo- 
wac. Nic z tego nie wychodzilo, 
wlazil na dach z jakims balonem 
czy balunem 3 , diabli wiedz^ co, 
w koncu podl^czyl i zacz^l nada- 
wac. Chwil^ potem waln^l pi^sci^ 
w stol, pobiegl na dach i przyniosl 
zalamany zepsut^ skrzyneczk^, 
ktora wygl^dala, jakby ktos do 
srodka wrzucil petard^. Powiedzial 
mi, ze jakis rdzen byl badziewny 
i si^ rozsypal. Czy to jest powod, 
by plakac? Powiedzial, ze zaraz s^ 
zawody, a bez tej anteny nie ma 
szans. Gdybym wiedzial wieicej, to- 
bym mu pomogl. Zdecydowalem, 
ze si^ nauez^ podstaw elektroniki. 
Co tez uezynilem. 


Zawody wyci^gania z wody 
Gdy zblizaj^ si^ zawody, staremu 
oezy zaczynaj^ blyszczec i zaezyna 
si^ slinic. Zaklada zolt^ koszulk^ 4 , 
kaze sobie zrobic kawy w wiel- 
kim kubku, szykuje sobie kanapki 
i o okreslonej godzinie siada do ra- 
diostaeji. Gdy zaezyna j^ si^ zawo- 
dy, zaezyna wolac „siku kontest" 
albo tylko „wywolanie ogolne, 
zawody", jesli to dotyezy Polski. 
Potem jak jakis zakr^cony podaje 
caly czas to samo „pi^c dziewi^c 
costam". Proponowalem mu pod- 
l^czenie radiostaeji do komputera, 
by samoezynnie mu odtwarzalo 
razem z numeracj^, ale tylko mi 
nawrzucal. Gdy juz nie moze wy- 
trzymac, na chwil^ idzie do WC, 
a potem strasznie klnie, ze mu ktos 
zaj^l cz^stotliwosc, 

Rodzina ma gorzej, bo nie da si^ 
ogl^dac telewizji z powodu zaklo- 
cen od monstrualnego dopalacza 5 , 
a do tego kazdy halas mu prze- 
szkadza. Zacz^lem sobie z tym ra- 
dzic tak, ze w czasie zawodow id^ 
do dziewezyny i nocuj^ u niej, ale 
nie zawsze si^ da. On w tym czasie 
caly czas zasuwa po pasmach, a ja 
milo sp^dzam czas, bo wiem, ze 
wtedy nigdy nie zadzwoni i nie 
b^dzie si^ dopytywal. Gdy wra- 
cam do domu, zazwyczaj zastaj^ 
starego w wyrku, spiqcego nadal 
w tej zoltej koszulce, na biurku 
trzy kubki z resztkami kawy, talerz 
po kanapkach oraz otwarty notes, 
w ktorym zapisane s^ jego osi^g- 
ni^cia. Dobra, niech spi, zapraco- 
wal na spokojny sen, przyeiszam 
halasuj^ce radio. 

Kiedys poprosil mnie o podsumo- 
wanie i przeliczenie tego, co zdo- 
byl, Wytlumaczyl mi zasady punk- 
towania, policzylem ponownie, 
gdy zobaezyl wyniki, powiedzial, 
ze musialem si^ pomylic, bo to nie- 
mozliwe, by bylo tych punktow tak 
malo. Pomylilem si^, ale w drug^ 
strong, bo w oficjalnych wynikach 
mial tych punktow jeszcze mniej. 
Od tego czasu nigdy mnie nie prosi 

0 pomoc przy liczeniu punktow 

1 osi^ga coraz lepsze wyniki. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 

1 „si kju" - CQ - wywolanie ogol- 
ne. „CQ contest" - wywolanie 
w za wo dach. 

2 Literowanie polskiego prefiksu 
znaku Sl^ 59 - raport, silny sygnal. 

3 Baiun - element dopasowania 
anteny. 

4 Koszulka „reklamuj^ca" najwaz- 
niejsz^ polsk^ stacja wzawodach 
- SNOHQ. 

5 Wzmacniacz mocy nadajnika. 



Swiat Radio Sierpien 2014 


63 



°0 o % 

%, 




6wiat 



in 


www.swiatradio.pl 


RYNEK / G I ELD A RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

Grundig Yacht Boy 80 w do- 

brym stanie - kupiQ. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


MAAS KNT650 zasilacz 13 T 8 
V 6-8 A, uszkodzony lub w czq- 
sciach. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Sprzedam 

Antena 12AVQ. Instrukojq 
obstugi do radiostacji RBM-1 
wydanaprzez MON w 1952 
roku. Lodz. 

Tel. 42 256 40 26 


Baofeng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duobander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dostQpny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m oraz 70 cm, pracuje 
rowniez w pasmie PMR - 240 
zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R czQSciowo 
sprawny, bez nadawania 
i tadowarki na pasmo 2 m i 70 
cm/136-174-400-520 MHz -70 
zt. Ryki. Tel. 787 168 260 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQStotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 230 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW filtr Unit 
produkcji japohskiej nr 106. 
Posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FM20. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany, priorytetowy, a nie za 
pobraniem-400 zt. 

Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, 
nieuzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 8 zt- 30 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wst§ga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracuje takze 
na 2/70 cm (odbior),TX 137 do 
174MHz i 410- 470 MHz, mo- 
dulacje SSB, AM, W-FM, N-FM, 
nowy, gwarancja — 131 9 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 850S + instrukcja 
obstugi. Rybnik. 

Tel. 795 445 493 


Kondensatory zmienne prozniowe 

-7, 5-350 pF/IOkV, 15-750 pF/10 
kV. Poznan. Tel. 600 830 069 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. 

Poznan. Tel. 600 830 069 


M-Tech Legend I CB radio jak 

President Teddy. Posiadam 
rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 
Dane AM/FM moc 4 W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585, foto na e-mail i tel. — 

1 65 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Markowa antena na pasmo 144- 

1 45 MHz Yagi 6 elementow, stan 
bdb — 1 20 zt. Mtawa. Tel. 79 360 
48 64. E-mail: retman41@tlen.pl 


Midland Alan 48 plus, AM/FM 
moc 4W CB radio, kompletne, 
sprawne, multistandart, w ze- 
stawie CB radio, mikrofon U/D, 
mocowanie + srubki, kabel 
z wtykiem do zapalniczki. Info 
GG 158585 foto na e-mail - 1 80 
zt. Piaseczno.Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Miernik SWR firmy MFJ-864. 
SWR Wattmeter uzywany, mini- 
malne slady normalnej eksplo- 
atacji. Wyglqda jak z wystawy 
sklepowej. Zakres pracy od 1, 

8 do 60 MHz/1 44-440MHZ, 
moc wejsciowa do 300 W/30 
W. Koszt wysytki 0 zt - 250 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Mikrofon Goldline GM-4 Heila 

- nowy. 

Poznan. Tel. 600 830 069 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany-709 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 8/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstqp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, ivdomu 

Kod, m ejscowosc 
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wskaznik sygnafu RX/TX. Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda, dtugosc 45 cm. Info GG 
1 58585, foto na e-mail - 1 80 zf. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Przektadnie zgbate - skala od 
radiostacji RBM-1 . 

Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Przerozne czasopisma 
radiotechniczne, rozne cz§sci 
i detale, lampy, tranzystory itp. 
z dawniejszych lat. 

Otawa.Tel. 725 123 670 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiQci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon — 

829 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, modulacje AM, 
W-FM, N-FM, 1000 pami^ci, 
pasmo 500 kHz-1000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 
sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon- 1229 zf. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radmor 3041/1 sprawny 
z zasilaczem na pasmo 2 m 
145-148 MHz, 10kanafow100 
W 4- mikrofon - 100 zf. 
Ryki.Tel. 787 168 260 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ci^gte, 640 
pamiQci, kroki czQstotliwosci: 

5, 6,25, 9,10,12,5,15, 20, 

25, 30, 50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zf. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin do zasilania radiostacji. 


Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zf list rejestrowany 
priorytetowy - 25 zf. 

Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zf list rejestrowany, 
priorytetowy- 30 zf. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam nieuzywane wtyczki 

do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zf list rejestrowany, 
priorytetowy -30 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam okazyjnie Kenwooda 
TS 850S. 

Rybnik. Tel. 795 445 493 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zf, list rejestrowany 
8 zf (1 szt./l ,50 zf) - 1 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasilajqcy 
do radiotelelonu UKF, CB, 
nieuzywany. W zestawie kabel 
zasilajqcy z wtykiem + gniazdo, 
dtugosci 2 m, przekroj 2 x 1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 15 A przylutowany, widetki 
kablowe-40 zf. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQSci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki 8 zf. list reje- 


strowany priorytetowy - 15 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, 
Kenwood, diugosc kabla 2 
m, srednica przekroju 2x1,5 
mm 2 . Posiada wtyk 6-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe, 
bezpieczniki 2x20 A -75 zf. 
Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo ,T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 1,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow2x20 A-55 zf. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


TRX japohski 30 W, zasilanie 
13,8 V, cena 1200 zf, porto 
gratis. 

Legnica. Tel. 978 660 870 


Timewave 59+ audio filtr 
czyszczqcy wszystkie smieci 
pochodzqce z eteru, jak i to, co 
urzqdzenie wyprodukuje. Radio 
dziata rewelacyjnie, eliminuje to, 
co wyprodukujq tadowarki do 
laptopow— 550 zf. 

Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Transceiver Dedal 2014, emisje 
SSB, CW,pasma 80/40/20 m, 
moc wyjsciowa 10 W, czutosc 
0,5 pV. Odporny na skrosnq 
modulacje Posiada skalQ cyfro- 
wq, RIT peine BKCW- 499 zf. 
Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow/s. 
CTSS i DCS dekoder, bardzo 
przyjazny w obstudze, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 889 zf. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zf. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja -1399 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

„Vademecum lamp elektrono- 

wych” autor prof. J. Groszkow- 
ski, format A4, 659 stron. 

Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 8 zt. 
list rejestrowany priorytetowy - 
1 8 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 

Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 
MHz na lampie GU-78B. ZdjQcia 
wzmacniacza dostqpne na 
stronie internetowej. Poznan. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1 000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solidny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB, mozna 
nadawac na wstegach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-2689 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, podwojne VFO, np. VHF 
i UHF, lOOOpamiqci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapako- 
wany- 1729 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77 HR 2510 synteza 
Gold + mikrofon Sadelta. 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


ZamieniQ 

Magnetofon ZK 140 T zamieniq 
na inny dowolny sprzgt. 

Lodz. Tel. 42 265 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 
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ANT E N Y KOM U N I K AOY.I N E 

HF -VHF ■ UHF ■ CB RADIO ■ WiFi ■ GPS ■ GSM - LT£ ■ DVB-T 


Sklep intemetowy: www.ercoiner.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki rad i ewe i nastuchcwe 
Urz^dzeria i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szeroXopasmowe fin 

- Radis intemetnwe ' J 

- Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


Skanery, 

transedivery 


J / ’roUt+ccn t- >1 n ten , Sifftcnuhv ‘-Kpm un tfcft i 

mm. M |m www , mftcom ■ »lie(nnlc . pi 

■VII I m*Jr IVI fi-mi 1 1 1 mil c a m ele cl renlc a small. c a m 


■CTROMIC 


Zw ieksza wygod^ i bezpieczehstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkr^tow, gwozdzi lub innych drobnyth metalowych element 6 w 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercie powadamy radiortaeje amatorikie, mooUa, lotnicze oral protesjonainc. Konstrukcje tradycyjne oral SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne i automatyezne. Mtkrofony, gloiniki oraz zetta wy 

>lujMi»kuw«. Anlmiy, ninwuii.ui! oral iiivrlx^Jiiv akieMni* JU haiOvgu i adfouywi aim a. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intemetowy 

Jesteimy autoryiowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FI ex Radio Systems, Maas, Ten-Tec. WinRadio, AirNav Systems, Heil Sound 


FILTRY CERAMlOZNE TRANZYST0RY w.cz. - m.cz, 

|0fc- CzqScI do 0B Radis ± - 

4 Z 


www. hasta .com. p I 


tel 48 364 09 46 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja So. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11. 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-ma.1: haodlowy@avt.pl 


HAMSERVICE 

“ Alexander Drn*d* SP9NLK 

Bielsko-Biata, ul. Babiog6rska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl J&Zrntz rj/hsipir 
www.hamradio.com.pl <*//&<$&/*. 


VigmSttlUD £CJu 833 D 


ZaefcaMace erflf ww a *o» e ruenome mocvwy i energy <xx> okk^o w«aa Chceez wnedM*. 

ilk jt JtwofiyC ? Bk mots jaico nwoloA tetctroMu juz loodatei ie 2 pcooocyr* oroettam 
wytunePaczv ctxxmtw na Mternetawyc* otr&x* urtao >avw»ceodo €*<• inwtan. ze txrSnwi 
utaeoo cnrxrKmeoo *YSw»«ttcrt to coi &jra/o yudnego Oumete. repr3*daj«t ima 
Owuem trxefca troufce zna£ %m na orognmomantu Omier n hoto»a same) orzestrzemei ton- 
orufcQ wymaga troct* cwpirwotc. Jeartax • sume uaysore ehttv z ruwtyxa rrtuxnoenap trud 
trtcuorywwwonare CJhu»tottti(ttJ*tpo«wrec»viie<»aep^ 

Prtrexowjnc uraactne n< ma ior*r«n* iMnmowarcgo pwnacwta D* ouk owe oa 
cocwu posaosezo* Maze tfuzye aa Ornttaa lamcfca nocna * DOttyu ctnececym, Ozcoca r«a 
ciurto. atakzfjaajayszmaruredami Wyiwetiacz moze ronrez -sofaeCW 

coynaou 00 cwcztn ®rogrj*no«n«a 


12 . 5 M 

HPUF 4 
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rAESU FT 60. VA A, VXO. VX7. VXii. FT 270 
FT 2900. FT 7S00, FT 250, FT 3300. FT 817. 

FT 507, FT *97, FT 1900. FT 430 D 
UNIDBI UBC 72. UBC: 9Q. UBC36CD. EZI 33 
BC 346 XT. UBC 27*. UBC *00. UBC 60 
ICON! R 6 R 20 ICE 80 ICA 1 5 S. tC 718, 

1C 2200 H. ID 31. ICA IS S 
Kenwood T1HF7. Maycom -R 108. FR 100 
AOR 32130 MK 3 Saw ATS S09 X 
AfincoDJ X 7 , DJ X 30, CNR 635 
Diamond X 200. X 300, X 510, Mt 77 SubB 
htA 771 ai*8 CP- 6R Centex X 300 . X 510 
AykrywaczB podslucEnw ACEC50 FC 3002 
SC 1, iFC 6001 i ime: TX ocfcfc*. , «acze. 
shnrsnlri arJlwiow?, artaiy XFJ2/7t}crn 


Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 36C 


w^^rne^^gBTpJj 


a—g 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central^ telefoniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


KENwOOO 


Firma oferuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icon, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 2lqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* IqcznoSc na motocykle. 

quady i zaglowki o 

ICOM I 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacia Sp. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul. leszczyrtowa 11. 
tel: 22 257 64 50, fax: 22 25? 94 S5. e-ma.1: handlowygavt.pl 


tadowarka ak umulatorow olowlowych I0...200flh 

k k liHM AVT2715 






www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacia Sp. i o.o. 03-197 Warsiaw*. ul. lesiciyrowa 11 . tel. 022 257 8 4 50 e-mail: hantflowy § avi pi 


Wybrane parametry: 

zasanc i 2 v dc. pooor mco ct o.sa 

- gtrMrfs n nwvUcfWi ryfry ?Smr> wyMMtlar? mmor»V 7 v K 

- <xJriw»2arta czasij vi 00 se*untfv w nkreseO 1 pan. is w obese i Mgoctzin 
wvtTttrv ofvtet mown* • i 45 » 6 S lavn, Avswetecz doorwwwv I 45 > 48 mm vwewettocz oomoovcrr • 255 * 5 9 mm 

Realizowane funkcje: 

ze^araafurac z vwBtefloiHUVM SS 1 -(X* 3 ona»rveporrV 9 rterrpyatun wySeKOam cooft 10 s. napne mwe te wttaar*emi czasu. 

Wop** pnMty - poMxv cra»u oo «*tu do m«y. nr«j* fyacotnc * te imych hr*cf - !»yva i hcm*a urumemie** e»*u jest p^cwr* j 

Ji'jnae-Ti atw^erwvm KOry meet Dv£ u2ytv 1*0 signal 00 startu 

Stoptr p^ctokratny - a«*d jo* stoper B'-ostr Me pa wjpo^ym ytfteie START oodetkewe feoom^e 5 etertnerer ca»w m sypneow sror 
WsfcaZnik purikTCm - cry owjcyfrt** wyTO» no pureryl. runda {x/itt *2 

nusOama iw*cy» 90 f«k« aoo*. 

CMiiaao* ctitu w toi - yy<z 3 r* easu oa szatrmq wartotG aum do osiejmecu ten 


*e*c* wvmwtfce sruzi jowoxje rorcootc* corgru emu era itoor9w : odiczana era Nugareme ■htosg <w hr*& »czruu 7347*- 'HWxtca * «nce 
STOepcwotiteecetmfPeneeorvdnjoestocedw^ wicar»e orsi tmnKjaeenie wertac « funk^ ictonren. 


HURTOWNIA - SKLiP - SERWIS 

V E.L % fiu 30-436 Krakow. ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
1 H kom 608 434 67 2 e-mail 41#p6*Htjd pi 

SfdepmtemMtowy WWW.teltad.pl Wyvytkj do firm 1 odtwjrcOw indywxfuelnych 


MSGIB 


asaos^eoaiG^ 


AVT70 1/805 

/1 • rrwmiar 805 


tMtiw ruyttoro* 1 uingu cs 
(wleKWrotnoM 10.33.471-lLtii.MU. 


AVT701/1206 


www.sklep.avt.pl 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zf, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Zestaw bitow lOOszt. 
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• zaciskarka konektorow 

• Sci^gacz izolacji 

• obcinacz srub (M2-M5) 

• obcinaczdrutu 

www.sklep.avt.pl handlawy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


PKE 


Praktyczny kurs elektroniki 



Publikowany na lamach czasopism: 

; *4i 

' V r//ei ut&x yAS/cirA, 

m.f§bhnik 

WrtJ M .'awf ir»xw 

Zestaw elementow do kursu PKE 

EDWA09 47zl 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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Filtry typu 7x7 
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cena 2,50zt za lszt. 


www.sklepjvt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


apa. au »2sa'aKi AUDIO Dorri dftfiera 

PfiStt^rapher . ** Elektronik ftBSBSF* 

Qilarzysla cMotHU m.f&hnik 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Monitorowanie otoczenia z Arduino 


Arduinoto niesamowita platforma, ktora 
otworzyla przed swiatem elektroniki 
mndstwo nowych mozliwoScl. Dzi^ki 
prostocie obslugi zdobyfa rzesz^ 
zwolennikdw, a to przelozyto si^ na iloSd 
dost^pnych w sieci materialdw i publikacji. 
Dla platformy Arduino opracowano liczne 
akcesoria, ktdre pozwalajq uzytkownikowi 
rozbudowad kazdy uklad. Dodatkowo istnieje 
tez mozliwoSd polqczenia jej z kolejnq 
popularnq platform^ — Raspberry Pi. Ztym 
duetem osiqgniesz wszystko! 



Elektromagnesy pr^du stalego dla 
praktykow 


D 


Ksiqzka jest bardzo przyst^pnie napisanym 
podr^cznikiem-poradnikiem dla wszystkich, 
ktdrzy interesujq si$ historic zastosowaniami 
i badaniem elektromagnesow w uktadach 
elektromechanicznych. Zawile zjawiska z 
pogranicza elektrotechniki i mechaniki opisano 
zrozumiale dla kazdego studenta, technika i 
inzyniera. To nie tylko przydatny w praktyce 
poradnik, ale takze po prostu ciekawa ksiqzka. 



0 


Patrick Di Justo 


KS- 140404 


stron 96, cena: 27 zl 


KS- 1 40 1 01 


Witold Jaszczuk 
stron 220, cena: 69 zl 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byto ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w^drowk^ po £wiecie elektroniki. 
W trakcle lektury nauczysz si§ niezb^dnych 
podstaw -lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawanla podstawowych ukladow 
elektronicznych. Kazdy rozdzial to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wlele Innych nowych temat6w. Rozpoczniesz 
tu rdwniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi^ki 
licznym modulom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz§& projektdw, kt6re 
zrealizujeszz Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.r E 


Nowosci 


od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 



Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Twoj pierwszy robot? Z tq ksiqzkq blyskawicz- 
nie wejdziesz wswiat elektrotechniki] 
Zastanawialo Ci$ kiedys, jak dzialajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektroniczn^ zabawk^, ktorq miates w zasi^gu 
r^ki, rozbierates na cz^sci, a Twoim marzeniem 
by! wfasny robot, bierz si^ do roboty i razem 
z wesolym Lutkiem wkrocz w niezwykly swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si^, czym jest prqd elektryczny oraz 
jak czytac schematy prostych obwodow. Poznaj 
zasad^ dzialania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywac t$ wiedzy w praktyce. 


Arduino 

dla pocz^tkuflcych 
Podstawy i ukk« 



KS-1 30901 


KS-1 40300 


Wiesjaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zt 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Podstawy i szkice 

Jesli nie po drodze Ci z lutowniq i trawieniem 
plytek, a Twojq pasjq jest elektronika, Arduino 
to platforma dla Ciebie! Dzi$ki niej rozwiniesz 
skrzydla i zrealizujesz swoje wymarzone 
projekty. Wtrakcie lektury opanujesz podstawy 
j^zyka C, a poza tym nauczysz si^ uzywac 
struktur danych oraz korzystac z analogowych 
i cyfrowych zl^czy znajdujqcych si$ na piytce 
Arduino. Ponadto poznasz mozliwosci standar- 
dowej biblioteki Arduino, sposoby zapisywania 
programu oraztechniki wyswietlania informacji 
na ekranach LCD. Ma sam koniec dowiesz si$, 
jak podpi^c plytk^ Arduino do sieci, a nast$- 
pnie zaprogramowac aplikacj^ sieci Ethernet. 



KS-1 2 1200 


Simon Monk 
stron 144, cena: 30 zi 


1 0 sygnalach bez calek 

O sygnatech bez ealek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie oteorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej niewidzialni tworcy 
— elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktor^ nielatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejscie. Wi^kszosc autorow wprowadzajqc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cal- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyjasnia 
„zwyklym zjadaczom chleba” spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnaibw elektrycznych. 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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KS-220BO5 

KS-121 103 

KS-1 21 201 

K5-2 50528 

KS-1 30800 

KS-1 31 101 

KS-1 30300 

KS-290201 

Kata log elementow SMD 

stron 344, cena 35 zf 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zl 

Elektronika. 

Od praktyki doteorii, 
Charles Platt 
stron 326, cena 79 zl 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zl 

Uktady elektroniczne 
w praktyce 
Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 

Elektronika 

alez to bardzo proste! 
Andrzej Dobrowolski, 
Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 

Poradnik dla 
nieelektronika 
Michael Geier 

stron 360, cena 59 zl 

Wspolczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zl 


stron 570, cena 99 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyttd wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imii i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


A# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 



















Obrotomierz 


AVT1697 


Termometr LED 
wersja 7mm i 27mm 


AVT5260 



Uklad obrotomierza wyposazonego w bezstyVowy czujntk 
refleksyjny. Pozwala to na tatwy pomlar pr^dko^ci wire wan la 
obiektbw np. ko+ |ub watbw nap^owych. Wystargzy mierzony 
obiekt oklele pasklem papieru z nanlesionymi na przemian 
jasnyml i dEfrnnyml polaml. Odblte od niegc swiatto pada na 
fotoelement i jest zllczane przez mlkrokontroler obrotomierza. 


Termometr mlerz^cy temperature; w zakresle 55°C do +125°C. 
Pierwszy, z wyiwietlaczem LEO o wysokoscl cyfry wynosz^cej 
7mm (AVT1697/1), moie znalezd zastosowante do 
wskazywania temperatury np. w samochodzle. Drugi z 
wyswtellaczaml o wysckosc.l znaku 27mm (AVT1 697/2} Idealnle 
sprawdzi sle jako mlerrik tempera tury umailiwajqcy jej odezyt 
z duZych odlegloki np. w halach pnoduktyjnvdi. 



AVT5419 Zasilacz oo modeli kolejki 


Cyfrowy regulator obrotdw z zasilaezem umozliwla plynn^ 
regulaqe prqdtoSa jazdy modeli kolejki elektrycznej dowul- 
nego produeenia (Piko, Rocco Itp.) - w prz6d I w tyl dla modeli 
napqdzanych siniczfcami pr^du staJego o napi^clu znamion- 
uwym do 12 V typowy, analogowy model lokomotywy firmy 
Plko), 


i- 




AVT2623 


Uniwersainy regulator 
mocy 230 VAC 


Tryb podstawowy pracy uklad u to regulacja gimpowa. 
□oskonaly do regulacji domowych urz^dzen grzewczych: elek- 
tryezre girejnikJ, plet^ki. Odezyt zadanej mocy zapewnia 
wyiwietlacz LCD, MoillwoSc sterowarila silnikaml pr^du prze- 
mlennego. 


fl/T"! CQQ Przekaznikowy moduJ 
MV I IvO il wykonawezy 


Urz^czenie slotqce do zamleny kritkotrws+ydi impulsbw na 
impufey o zadanym, regulowanym czasle trwanla. lmpulsy 
taklemogq pochodzidna przyklad z dowolnych wigcznlkdw, 
ktbrych nicisni^de spowoduje zadzlalanie przekaimka na 
ustalony wczeSnlej ezas. Cias zadzlalanla przekainlka mozna 
plynrie regulowac w zakresie od 1 do ok 120 sek. 


AUTM Q Inteli 9 entn y sterownik oswle-j 
MV I 3ZO tlenia wn^trza samochodu 


Sterowrlk lampkl oswletlenla kablny pojazdu powoduje 
przed+uienle czasu Jej iwlecenia po zamkniedu drzwi. Po 
otwarclu drzwi Swlatlo w kabinle wlaeza sid ptynnie. W+gczenlc 
lampki nait^puje rowniei po wyl^czeniu silnika (wytqezeniu 
stacyjki) o ile by+y za+^ezone swiat+a postojowe. Urz^dzenle 
wyposazone Jeit w funkcj^ ochrony akumulatora przed 
roz+adowaniem, Je^ll drzwi pojazdu pozostaj^ otwarte^ lampka 
oswietlenia wn^trza je&t wygaszana po ok- 150 sekundach. 



n\/T 7 IICII AT 7 Regulowany zasilacz® I AllT^ICa^l Jniwersalny modul I Al/TC^IZA Rejestrator temperatury 

HV IfcHQILHWfc uniwersainy MV I IQ J I przekaznikowy MV I J*Jw z interfejsem JSB 


Parametry zasilaeza: 

- zasllanie: 15V DC/1,?A (zasilacz w zestawle) 

■ napi^cle wyjfidowe regulowane: 1^2... 13,5V DC 

- wfcudowane pod^wletiane mierniki napigcia li pr^du 

- maksymalny prqd wyjsciowy: 1,2A 

- wbudowane zabezpieezenla przedwprzecl^ienlowe 
i przeclwzwardowe (uklad LM338) 

wymiary zasilaeza^ 159>;H0x 60mm 



Uklad nieskomplikowanego modulu wykonawcaego, ktdry 
umoiiwla np. przelqczanie napi^cla sleci energetyanej 
sygnalem z wl^kszasci mikrokQntrolerowych urz^dzen 
elektronlcznych. 



Modut ten zasibny bezpoirednlo z tega pcirtu, odczytuje 
temperature z dwdeh czjjnlkow typu DS1BB2Q i przekazuje 
wynlkl do komputera. Dedykowane oprogramowanle na PC 
wyswieda zmlerzon^ temperature a dodatkowo umozliwla 
zapls kolejnych pomlarow do pllku. Dane zaplsywane w 



AVT3085 cyfrowy 


Czterokanalowy termometr cyfrowy. Uk+ad moze mlerzyc 
temperature w zakresie od -55 do 125°Cz rozdzielczok;l^ 
0,1^. Urz^dzenie odczytuje temperature z czujnlkdw w 
jednym cyklu, co znaeznie zwl^ksza szybkosc pomlaru. UWad 
potrafl wykryi brak lub uszkodzenie czujnika, o czym Informuje 
na wyswletlaczu. 



AVT442 Zdalny prze^eznik GSM 


Zestaw pozwala wykonac system zda Inego wl^czania lub 
wyl^ciania dowolnego obdqzenia z wykorzystaniem telefonu 
korruStkowegO- Uklad w zaden spos6b nie Inperuje w obwody 
telefonu kombrkowego, wspdlpraca odbywa sle z wykorzyst- 
aniem zl^cza optyeznego. Zr^dlem swlatla Jest wyswietlacz 
telefonu - podswletlany kiedy urz^dzenie jest w stanie odbloru 
rozmerwy lub SMS*a. Stan ten wykrywa fotorezystor przystawki. 



AVT1572 


Symetr/czny zasilacz 
1.25V. .25V 1.5/5A 


Zasilacz symetryezny jest kolejnym urzadzeniem 
rozbudowujqcym mozliwoki naszego warsztatu a duia 
wydajnosc pr^dowa pozwoli na uruchomlenle niejednego 
skomplikowanego urzqdzenia 



www.sklep.avt.pi 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, uL Leszczynowa 11, 
tel.; 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: hardlowy@avt.pl 
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Od Redakcji 

Polowa wakaeji juz za nami, ale nic straconego. Pozostal jeszcze 
miesiqc, a studentom dwa. A nawet jesli i te minq, to nadal nic nam nie 
przeszkodzi w praktykowaniu^radiowania"- jakto mowi moja corka. 

Wiele ciekawych imprez juz bylo, a b^dzie jeszcze wiscej. Tak 
samo u nas. Wiele z minionych juz opisalismy. Opowiadamy o bie- 
zqcych wtym numerze, a i wkolejnym czeka nas spora dawka nie 
tylko informaeji, ale i emocji przezytych wydarzen. 

Cieszy mnie - jako czytelnika wszystkich naszyeh publikaeji - Vy 73! Remi SQ7AN 

to, ze odmiadzamy si^. Coraz wi^cej mlodych krotkofalowcow do 
nas doiqcza a i coraz bardziej w nich inwestujemy, pokazujqc, wyjasniajqc, prezentu- 
jqc itp. Niech i tak b^dzie. Bo to jest dobre. Starsi i doswiadezeni majq uezye mlodych. 



Tama 2014 

W dniach 20-22 czerwca wokolicach 
Bornego Sulinowa odbyly si$ kolejne 
XII Warsztaty APRS Tama 2014. Niestety 
najwi^kszego figla sprawifa nam pogoda, 
co skuteeznie ograniczyfo liczb^ uezest- 
nikow. Na szcz^scie dla organizatorow 
podezas prezentaeji, posilku i gry tereno- 
wej deszcz nie pa dal. OrganizatorzyTAMY 
w osobach Roberta SP6VWX, Czestawa 
SP3EOL, Zbyszka SP3BTT, Janka SP2MKR 
przygotowali si^ do zmiennych warun- 
kow pogodowych wystarczaj^co, tym nie- 
miej brak deszczu wsobot^ uprzyjemnil 
czas sp^dzony na warsztatach. 

Szczegolne podzi^kowania nalez^ si^ 
Zbyszkowi SP3BTT, na ktorego terenie, 
czyli wrejonie tamy na rzece Pilawie od- 
byly si^ P° raz kolejny Warsztaty APRS. 
Wszystkim zaangazowanym wrealizaejs 
tego przedsiswziscia wimieniu ZG PZK 
serdeeznie dziskujemy. 

Jerzy SP7CBG i Piotr SP2JMR 

Tama 201 4 w liczbach 
i faktach 

Tegoroczne Warsztaty juz za nami, 
st^d sprobujs porwac sis na ma ^e pod- 
sumowanie. Odwiedzilo i zarejestrowa- 
lo sis w recepcji 91 osob, wydano ok. 
100 poreji grochowki i 50 poreji zurku, 
do zabawy terenowej przyst^pily 4 dru- 
zyny w liezbie 10 osob oraz przedsta- 
wiono 3 prezentaeje ciesz^ce sis duzym 
zainteresowaniem. Po raz pierwszy, jesli 
moja pamisc mnie nie zawodzi, goscili- 
smy takze tak si In $ re prezentaeje Zarz^- 



RYSI0 SQ9MDD I tUKASZ SQ5RWU 



PRELEKCJA 0 POSZUKIWACZACH S0ND METEO 



UCZESTNICY TAMY 2014 P0DCZAS PREZENTACJI 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 


wosobach prezesa i wiceprezesa 
PZK, czyli Jurka SP7CBG i Piotra SP2JMR. 

Duze brawa za poziom prezentacji 
nalez$ siy: 

- Rysiowi SQ9MDD itukaszowi SQ5RWU 
za przygotowanie materiatow oArdu- 
ino i bibliotece QAPRS 

- Krzyskowi SQ5NWI za prezentacje pasji 
swojej i grupy skupionej wokot http:// 
radiosondy.fora.pl/ 

Niezwykt^ tyzyzn^ fizyczn$ oraz znajo- 
mosci^ obstugi sprzytu radiowo/APRS 
wykazali siy zas uczestnicy zabawy tere- 
nowej zajmuj^c kolejno: 

- miejsce 1 . SQ6NLN, syn Karol oraz SQ2MTG 

- miejsce 2. SQ6VY, SQ6NTI, SQ9KS 

- miejsce 3. SQ5BLK, SQ5EXS 

- miejsce 4. SQ5JIV, SP8RSN 

Nagrody dla uczestnikow ufundo- 
wali Czesio SP3E0L oraz niezawodnie 
radio-sklep.pl - eNka s.c. (26-600 Ra- 
dom, al. Grzecznarowskiego 2/404 tel. 
http://www.comet-ant.pl, http://www. 
radio-sklep.pl.), zas zabawy przygoto- 
watzespot pod kierownictwem Przemka 
SQ60DL. 

Zarz$d takze starat siy nie proznowac 
i w trakcie spotkania przedyskutowat 
i rekomenduje dofinansowanie do na- 
stypuj^cych projektow modernizacji oraz 
nowych lokalizacji digi/IGate APRS: 

- SR3DPB, Pobiedziska (projekt przedsta- 
wiony przez S03AJ0) 

-SR4D0S, upgrade do IGate'a (projekt 
przedstawiony przez SQ4BJA) 
-Schronisko Odrodzenie, nowa lokaliza- 
cja (przedstawiona przez SQ60DL) 

- SR6NWS Wielka Sowa, upgrade do IGa- 
te'a (przedstawiony przez SQ60DL) 

- Krzywogoniec, nowa lokalizacja (przed- 
stawiona przez Bydgosk$ grupy inicja- 
tywn^ pod przewodem SP2JSP) 

Niniejszym dziekuje: 

-Zbyszkowi SP3BTT za prace wtozone 
winfrastruktury i udostypnienie terenu 
oraz optymizm przebijaj^cy chmury 
Tamowe 

-Czesiowi SP3E0L za koordynacjy i or- 
ganizacjy spotkania oraz ufundowanie 
nagrody w zabawie terenowej 

- Wszystkim, ktorzy nie zlykli siy progno- 
zy pogody i zawitali na spotkaniu 

Robert SP6VWX 


Radiokosmiczna 

Gimnazjada 

29 maja odbyta siy kolejna, IV Powia- 
towa Gimnazjada wGimnazjum Gatczyii- 
skiego w Swiytajnie. W zmaganiach edu- 
kacyjnych zprzedmiotow scistych, hu- 
manistycznych i jyzykowych oraz w kon- 
kurencjach fizycznych i artystycznych 
sprawdzali siy uczniowie zGimnazjum 


nr 2 ze Szczytna, gimnazjum zLipowca, 
gimnazjum ze Spychowa oraz gimna- 
zjum-gospodarz ze Swiytajna. Nauczy- 
ciele znow stanyli na wysokosci zadania, 
przygotowuj^c ciekawe zadania o roznym 
stopniu trudnosci. Na gosci czekat stodki 
poczystunek i nie mogto zabrakn^c pol- 
skiej tradycyjnej gor^cej grochowki. 

Choc mtodzi uczestnicy zawsze mog^ 
spodziewac siy wielu atrakcji na wiosen- 
no-letnim swiycie gimnazjalistow, to i tym 
razem szkota w Swiytajnie zaskoczyta 
swoich gosci, a to wszystko za spraw^ 
realizowanego tu projektu edukacyjnego 
ARISS (ang.: Amateur Radio on the Inter- 
nationa i Space Station , sprzyt radioama- 
torski na poktadzie Miydzynarodowej 
Stacji Kosmicznej) realizowanego dziyki 
swiatowym agencjom kosmicznym NASA 
z USA, RKA z Rosji, NCES z Francji, JAXA 
z Japonii, CSA z Kanady czy europejskiej 
ESA i wspotpracy z Radioamatorsk^ Kor- 
poracj$ Satelitarn$ (AMSAT) oraz organi- 
zacjami krotkofalowcow. 

Miydzy konkurencjami edukacyjnymi 
wszyscy zainteresowani wszechswiatem 
mogli wzi$c udziat w projekcji w prze- 
nosnym planetarium Astronomiczne- 
go Laboratorium Mobilnego zwanego 
Astrolabium. Na korytarzu szkoty two- 
rzyty siy dtugie kolejki, w ktorych nie mo- 
gto zabrakn^c mtodych eksploratorow 
z projektu ARISS (swiytahscy gimnazjalisci 
i uczennice z podstawowki) przygoto- 
wuj^cych siy do bezposredniej t$cznosci 
i rozmowy zkosmonaut$ na miydzyna- 
rodowej stacji kosmicznej. Po seansie 
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli 
w ciekawym wyktadzie o meteorytach, 
mogli takze obejrzec skalne data nie- 
bieskie, rozpoznaj^c i sprawdzaj^c ich 
wtasciwosci. 

PZK Olsztyn przygotowat natomiast 
dla uczestnikow Gimnazjady konkurs 
z krotkofalarstwa w ktorym mtodziez 
mogta zawalczyc oteleskop dla swojej 
szkoty, ktor^ okazato siy spychowskie 
gimnazjum. 

Wszelkie zmagania mtodych naukow- 
cow i artystow zostaty ocenione i na- 
grodzone. IV Powiatow$ Gimnazjady 
wygrato gimnazjum ze Swiytajna, II miej- 
sce zdobyto gimnazjum ze Szczytna, III 
miejsce - gimnazjum ze Spychowa. Kon- 
kurencjy artystyczn$ Mam Talent wygrat 
Maciej Marcinkowski ze Szczytna. 

Gimnazjum im. K.l. Gatczyriskiego pra- 
gnie przy okazji gor$co podziykowac 
za pomoc i zaangazowanie w IV Powia- 
tow$ Gimnazjady panu Andrzejowi Kor- 
czinowi, prezesowi oddziatu PZKwOlsz- 
tynie, panom Maciejowi Grzemskiemu 
i Piotrowi Wychudzkiemu zolsztyriskiego 
Planetarium oraz panu Wojciechowi Ko- 
morkowi z Klubu t^cznosci PZK SP4YWM. 

Edyta Szymariska-Baszak 



GRUPA GIMNAZJALISTOW UCZESTNICZ^CYCH W PROJEKCIE 
ARISS PODCZAS INAUGU RACJI 



WYWIADY DLA TV GIMNAZJALISTOW UCZESTNIKOW 
PROGRAMU ARISS 



ANDRZEJ KORCZIN SP4KA, PREZES OT-21 PZK I MGR ANNA 
ZALEWSKA, DYREKTOR GIMNAZJUM W SWIYTAJNIE 
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Kosmiczna t^cznosc 

W dniu 22.03.2014 wGimnazjum im. 
Konstantego lldefonsa Gatczynskiego 
wSwietajnie odbyto sie spotkanie inau- 
guracyjne otwieraj^ce program ARI55 
w tutejszej szkole. W spotkaniu uczest- 
niczyli: przedstawiciele Polskiego Zwi$z- 
ku Krotkofalowcow w osobach prezesa 
Olsztynskiego Oddziatu PZK Andrzeja 
Korczina SP4KA i koordynatora ARI5S 
Polska Krystiana Gorskiego SQ2KL, wta- 
dze samorz^dowe, przedstawiciele pla- 
cowek edukacyjnych naszej gminy oraz 
mtodziez bior^ca udziat w projekcie. 

Obszerny wyktad Krystiana Gorskiego 
przyblizyt zgromadzonym istote projek- 
tu ARISS oraz zmotywowat do dalszej 
wytezonej pracy w przygotowaniach 
do t^cznosci z ISS. W swoim wyst^pieniu 
wojt gminy Swietajno popart cate przed- 
siewziecie i zadeklarowat pomoc w re- 
alizacji zamierzonego celu. Spotkanie 
zakoriczyto sie stodkim a keen tern. 

Korzystaj^c z okazji, sktadam serdecz- 
ne podziekowania osobom, dzieki kto- 
rym moglismy tak uroczyscie zainaugu- 
rowac to wydarzenie. 

Szczegolnie podziekowania dla Kry- 
stiana Gorskiego SQ2KL i prezesa Olsz- 
tynskiego Oddziatu Terenowego PZK ko- 
legi Andrzeja Korczina SP4KA oraz woj- 
ta gminy Swietajno J.S. Pabicha. Stowa 
podziekowania kieruje tez do dyrektor 
gimnazjum Anny Zalewskiej, koordyna- 



STATUETKI INAUGURACJI PR 0G RAM U ARISS 



WYKLAD KOLEGI KRYSTIANA GORSKIEGO SQ2KL 


jarostawian uczestnicz^cych w uroczysto- 
sciach jarostawskie krotkofalarstwo. 

Praca radiostaeji odbywata sie na KF - 
3,5 i 7 MHz oraz na UKF 145,500 i 145,700 
- przemiennik jarostawski. Zgodnie zza- 
powiedzi$ koledzy, ktorzy przeprowa- 
dzili najciekawsze t^cznosci, otrzymaj$ 
obiecane nagrody w formie wydawnictw 
promuj^cych Jarostaw. Kryterium okre- 
slili sami przystuchuj^cy sie t^cznosciom 
mieszkancy miasta. 

Korzystaj^c z okazji, zwracamy uwage 
wszystkim, ktorzy chc$ i bed$ uezestniezy- 
li w uroczystosciach promuj^cych dane 
miasto, aby starac sie znalezc lokalizaeje 
dla radiostaeji wmozliwie jak najwiekszej 
odlegtosci od sceny czy elementow na- 
gtasniaj^cych lub przynajmniej za oston^ 
ograniczajac$ przenikanie sie dzwiekow. 

W naszym przypadku radiostaeja za- 
instalowana byta zbyt blisko sceny, gdzie 
odbywaty sie wystepy roznych zespo- 
tow, st$d praca radiostaeji mogta od- 
bywac sie jedynie wtedy, gdy na scenie 
nie wystepowat zaden zespot, co z kolei 
og rani czy to liezbe t^cznosci. Za to staeja 
byta w centrum rynku i byta widoczna 
dla uczestnicz^cych w uroczystosciach 
mieszkancow Jarostawia. 

Jarostawscy krotkofalowcy sktadaj$ 
serdeezne podziekowania panu Toma- 
szowi Wywrotowi, dyrektorowi Centrum 
Kultury oraz podlegtym mu pracowni- 
kom za ofiarn$ pomoc przy organizaeji 
stoiska krotkofalarskiego. 

ZbyszekSP8AUP& Piotr,SP2JMR 


INFORMACJE WtADZ ZWI4ZKU 


tor Magda leny Ortowskiej oraz rzeeznika 
prasowego projektu Edyty Szymanskiej- 
-Baszak za sprawne oraz bardzo doktad- 
ne przygotowanie imprezy. 

Mito nam tez poinformowac ze grupa 
mtodziezy (9 osob) znaszego oddziatu 
OT-21 wyjedzie wlipcu na oboz szkole- 
niowy w sportach obronnych do Poroni- 
na. Miejmy nadziej^, ze to rozwinie krot- 
kofalarstwo w Krai nie Tysi^ca Jezior. 

Wojciech Komorek SP4 WK 
Petnomocnik do sprnw mtodziezy 
przyzorzqdzie 0T-2 1 PZK w Olsztynie 

Dni Jarostawia 
i krotkofalowcy 

W dniach 28 i 29 czerwca br. z iniejaty- 
wy burmistrza miasta Jarostawia odbyty 
si^ obchody Dni Jarostawia. 

W tym roku do uroczystosci obcho- 
dow wt^czyty sie Zarz^dy Jarostawski ego 
Oddziatu Terenowego PZK oraz Miedzy- 
zaktadowego Klubu Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow przy Burmistrzu Miasta 
Jarostawia SP8PEF. Wspolnie z Centrum 
Kultury i Promocji Jarostawia przygoto- 
wali specjalne stoisko, gdzie promowano 
na falach eteru miasto Jarostaw, a wsrod 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



Otwarte Mistrzostwa 
PZKwARS 


W dniach od 30.05. do 1.06.2014 r. 
w miejscowosci Grudzi^dz-Rudnik od- 
byty si$ Otwarte Mistrzostwa Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow w Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej. 
W zawodach uczestniczyly 93 osoby. 
Przeprowadzono rywalizacj^ wkonku- 
rencjach klasycznych 80 m i 2 m oraz 
w sprincie i foxoringu. Pogoda byta sto- 
neczna, tylko podczas konkurencji sprin- 
tu spadtdeszcz. 

Miejsce to, potozone nad Jeziorem 
Rudnickim, dobrze nadaje si$ do tej dys- 
cypliny. Trasy biegowe wytyczono na 
nowo opracowanych mapach do biegow 
na orientacj^. Podczas zawodow Jurek 
Kucharski SP5BLD nakr^cil filmy stano- 
wi^ce znakomite przedstawienie tego, co 
dzialo si^ podczas mistrzostw. Linki do 
filmow ponizej. Wyniki zostan^ zamiesz- 
czone na stronie PZK wzakladce ARDR 
Ponadto Redakcja RBI i Telewizji 
Internetowej Krotkofalowcow informu- 
je, ze na naszych stronach internetowych 
s$ umieszczone cztery cz^sci reportazu 
filmowego zOtwartych Mistrzostw 
Polskiego Zwi$zku Krotkofalowcow 
w ARS, ktore odbyty si<* w dniach 30.05- 
1.06.2014 r. wokolicach Grudzi$dza. Redak- 
cje zapraszaj$ do obejrzenia tych reportazy 
filmowych na kanaleyoutube.com. 

Zdyszek SP2JNK z-ca prezeso ds. sportowych 
Jurek SP5BLDRed. Nocz. Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PIK 

AUTORZDJIjC: JUREK SP5BLD 





SP2DX - symbol 
kolezenskosci 

SP2DX S.K. Wdniu 15 czerwca 2014 r. 
odszedl od nas nagle w wieku 82 lat Wie- 
slaw Wysocki SP2DX, od 2008 roku Czto- 
nek Honorowy Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow. Od 2000 do 2010 Oficer 
L^cznikowy IARU-PZK, uczestnik Kon- 
ferencji Generalnych R1 IARU, aktywny 
krotkofalowiec i dziatacz na rzecz roz- 
woju krotkofalarstwa oraz PZK. W 2002 
roku wprowadzil PZK do ARISS i caty czas 
wspomagal nasz$ aktywnosc w ramach 
ARISS. By! takze honorowym uczestni- 
kiem wszystkich trzech Konferencji ARISS 
organizowanych w SP. Ponizej pozwo- 
limy sobie przytoczyc kilka najwazniej- 
szych faktow sp. Wieslawa SP2DX z wcze- 
sniejszego okresu zycia. 

Wiestaw Wysocki SP2DX krotkofa- 
larstwem zajmowal si$ od 1946 roku 
i juz w 1947 roku w Poznahskim Klubie 
Krotkofalowcow prowadzit wraz ze swo- 
im ojcem SP1JF prezentacj^ anten UKF. 
Od 1947 roku zostal czlonkiem PZK, pra- 
cuj^c w eterze pod wymyslonym przez 
siebie znakiem SP8XA, glownie na pa- 
smach 27 i 28 MHz. Dla zagwarantowa- 
nia wymiany kart QSL, mial w USA swoje- 
go QSL Managera. Byl nim W3JKO. 

W latach 1950-1954 pracowat w ete- 
rze pod znakiem pierwszej poznahskiej 
klubowej stacji SP5ZPZ, pozniej takze 
pod znakami SP1 JF, SP3PF, SP3AN. 

W 1950 r. byl czlonkiem zatozycie- 
lem High-Speed Telegraphy Club (HSC). 
Od 1955 roku byl czlonkiem First Class 
Operators Club (FOC) - jako pierwszy 
krotkofalowiec zSP. To dotyczylo ope- 
ratorow ztzw. krajow demokracji ludo- 
wej. W tym tez roku Wieslaw uczestniczyl 
w Mistrzostwach w HST wZSRR, zajmuj^c 
1 . miejsce. 

W 1956 roku Wieslaw byl czlonkiem 
3-osobowej grupy (SP5CM, SP5FD, SP2DX) 
dziataj^cej na rzecz odl^czenia si§ PZK 
od LOK. Po usamodzielnieniu si§ PZK Wie- 
slaw w latach 1957-60 byl czlonkiem ZG PZK 


Pierwsze wielkie osi^gni^cie sporto- 
we Wieslawa SP2DX na falach krotkich 
to 1 . miejsce w kat. CW 3,5 MHz w CQW- 
WDX Contest w 1960 roku. W pozniej- 
szym okresie Wiestaw skoncentrowal si$ 
na pracy na UKF. 

W 1972 r. przeprowadzil l^cznosci sa- 
telitarne przez satelit^ OSCAR 6, wtym 
pierwszy z Polski. Byla ona przedstawiona 
wformie referatu na konferencji w Roku 
Kopernikaiiskim w Warszawie w 1973 r. 

W latach 1969-1977 Wieslaw Wy- 
socki SP2DX byl prezesem PK UKF PZK. 
Po przerwie spowodowanej stanem wo- 
jennym i pozostalosciami po nim byl 
mozliwy Jego powrot do pracy krotkofa- 
larskiej w 1989 roku. 

Od tego czasu Wieslaw koncentrowal 
si^ na pracy na KF, specjalizuj^c si$ wtele- 
grafii. Byl jednym z najlepszych telegrafi- 
stow wSP Popularyzowal CW, doradzaj^c 
mlodszym kolegom, przesytaj^c schematy 
automatycznych kluczy telegraficznych itp. 

Jako DX-man mogl poszczycic si^ za- 
liczeniem 330 krajow wg DXCC, pracu- 
j^c wyl^cznie z mocq 1 00 W bez anten 
kierunkowych. Wieslaw SP2DX byl takze 
czlonkiem zatozycielem Klubu Seniorow 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow SPOTC. 

Trudno w historii PZKznalezc bardziej 
wszechstronnego krotkofalowca niz Wie- 
slaw Wysocki SP2DX. Ponadto jako ope- 
rator i kolega krotkofalowiec sp. Wieslaw 
SP2DX byl symbolem kolezenskosci oraz 
stosowania w praktyce Kodeksu Krotko- 
falowca czyli ham spiritu. 

W jego osobie polskie krotkofalar- 
stwo ponioslo niepowetowan$ strata 
Wiestawie odpoczywaj w pokoju, b^dzie 
nam Ciebie bardzo brakowalo! 

PrezydiumZGPZK 


Ham Radio 2014 
Przedsmak tematu 


W tym roku na zielono - tak delegaci 
PZK reprezentowali nas w Fried richshafen 
na corocznej imprezie Ham Radio. Jak co 
roku powstala z tego wydarzenia obszer- 
na relacja przygotowana i spisana przez 
kolega Pawla SP7TEV, i szkoda mi byto j$ 
ci^c (tak jak to zrobilem rok temu), wi§c 
postanowilem poczekac miesi^c i w wrze- 
sniowym numerze umiescic catosc wraz 
zspora^liczbai zdj^c. 

RemiSQZAN- red. no a. KP. 


r= Silent Keys 


Jozef Wojcieszak SP3AMY S.K. 

W DNIU 20 CZERWCA BR. DO KRAINTY 
WIECZNYCH DX ODSZEDL PO CI^ZKIEJ 
CHOROBIE CZLONEK ODDZIALU NaDNO- 
teckiego PZK w Pile, Kolega 
Jozef Wojcieszak SP3AMY. 
Adam SP3EA, Krzysztof SP3EPG 
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Profesjonalne myjki ultradzwi^kowe 


Technology ultradzwi^kowa stosowana jest gtowniedo mycia powierzchni detali o skomplikowanych ksztattach. 

Energia ultradzwi^kowadociera do trudno dost^pnych zakamarkow, otwordw i szczelin. 

Mycie ultradzwi^kowe zapobiega powstawaniu uszkodzen mechanicznych detali, zapewniaj^c najwyzsz^ jakosc i precyzj^ mycia. 

Skutecznosci^ przewyzsza tradycyjne, r^czne i natryskowe metody mycia. 


Przykfady zastosowan tech nolog ii ultradzwi^kowej: 

» Medycyna - mycie narz^dzi chirurgicznych 

i stomatologicznych, wtym osprz^t endoskopowy. 

» Laboratoria: 

■ mycie szkta laboratoryjnego o skomplikowanych 
ksztaitach i niewielkich otworach 

- mycie kuwet bioanaNzatordw, sit, 
filtr6w i piersclem ceramicznych 

* odgazowanie roztworow 

■ dyspergowanie ciat statych w cieczach 

♦ przyspieszanie niektorych reakcji chemicznych 

» Przemyst; 

♦ oczyszczanie, odttuszczanie, 

■ usuwanie rdzy z powierzchni metalowych detali 
przed malowaniem proszkowym 

lub naktadaniem powtok galwanicznych 

♦ mycie mi^dzyoperacyjne, usuwanie widrdw, 
smarow, past polerskich 

• mycie podzespotdw kompletnych, precyzyjnych 
mechanizmdw bez demontazu 

• mycie przyrz^ddw i narz^dzi pomiarowych 

- mycie sit i dysz z osaddw i zanieczyszczert 

* mycie form wulkanizacyjnych 

- mycie podzespo+dw samochodowych tj. gtowic, 
gaZnikow, aparatury wtryskowej itp. 

» Poligrafia: usuwanie nle inaswietlonych 

fotopollmerdw, mycie watkdw rastrowych 

» Optyka, produkcja okulardw: 

* mycie szkta po szlifowaniu j polerowaniu 

• mycie szkta przed naparowaniem prozniowym 

* mycie opraw okularowych po polerowaniu 

* mycie okulardw bez koniecznosci wyjmowania 
szkiet zoprawek 

» Elektronika: 

• mycie obwoddw drukowanych po montazu, 

■ mycie ztqczy, 

• mycie modutdw telefondw komdrkowych, 

* mycie podzespofdw ptyt gtdwnych komputerdw 



» wymiary wanny 150x135x100mm 
» pojemnosc 1,6 litra 
» moc ultra d2w kowa 2xlOOW 
» czQStotliwosc 40 kHz 
» moc uktadu grzania 1 SOW 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-8G°C 
» uktad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 175x165x220mm 
» waga 2 p 8kg 


SONIC 2 I452zt 



» wymiary wanny 240x1 35x1 00mm 
» pojemnosc 2,8 litra 
»mocultrad3wj^kowa 2X160W 
» cz^stotliwosc 40 kHz 
» moc uktadu grzania 1 SOW 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uktad czasowy l;-30min 
» wymiary zewn^trzne 265x1 65x2 30mm 
» waga 3 p 7kg 


SONIC 3 2000zl 



» wymiary wanny 295x1 45x1 50mm 
»pojemno£<f 5,7 litra 
» moc ultra dzwi^kowa 2x2 40W 
» cz^stotliwosc 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uktad czasowy V30rnin 
» wymiary zewn^trzne 325x1 80x285mm 
» waga 5kg 


SONIC 6 2500zt 



» wymiary wanny 150x135x65mm 
» pojemnosc 1 litr 
» moc ultrad2wi$kowa 2x80W 
» cz^stotliwosc 40 kHz 
» wymiary zewn^trzen 
175x165x185mm 
» waga 2.2kg 

SONIC 05 849zt 



» wymiary wanny 295x235x100mm 
» pojemnosc 6,5 litra 
» moc ultradiwi^kowa 2x320W 
» cz^stotliwok 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80*C 
» uktad czasowy l-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x265x1 85mm 
» waga 5.9kg 


SONIC 6D 3355zt 


+VT 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp, z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy td.; (22) 257 84 50 e-mail; handlowy@avt>pl 
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ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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